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情報の検索方法 

^ メモ：一部の機能やメディアは3プシヨンなので、出荷時にコンピュータじ搭載 
されていなしけ易合びあります。特定の国では使用できなし>機能やメディアちあり 
ます。 

^ メモ：追加の情報びコンピュータじ同巧されている場合びあります。 


何をお探しですか？ 

• コンピュータの該断プ□グラ厶 
• コンピュータのドライバ 
• デバイスのマニュアル 
• ノートフックシステ厶ソフトウェア 

(NSS) 


こちらをご覧ください 


Drivers and Utilities メディア 

マニュアルおよびドライパは、ネコンピュー 
夕じすでじインス!''ールされています。 
『Drivers and UtilitiesJ] メディアを使用し 
て、ドライバを再インストールしたり 
(115 ページの「ドライバとユーティリティ 
の再 インス! ー ル」を参照）、 Dell 
Diagnostics (診断）プ□グラ厶を実行しま 
す （85 ページの 「Dell Diagnostics (診断) 
プ□グラ厶」を参照)。 

『Drivers and UtilitiesJ] メディアじ 
Readme ファイルび含まれている揚含びあ 
ります。この Readme ファイルでは、コン 
ピュータの技術的変更に関する最新のアップ 
デートゆ、技術者または專門知識をお持ちの 
ユーザーを対象とした高度な技術資料を参照 
で夏ます。 



メモ：ドライバおよびマニュアルのアップ 

テート版な、 support.jp.dell.com で入手 

で言ます。 
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何をお探しですか？ こちらをご質ください 


• ををにお使いいただ<ためのを意 
• 認可機関の情報 
• 作業姿勢に関する情報 
• エンドユーザーライセンス契約 


DellTM 製品情報ガイド 



• コンピュータのセットアップ方を 七ットアップ図 

/モ： お使いのセットアップ國のデヴィン 
は、異なる揚含びあります。 
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何をお探しですか？ 


こちらをご覧ください 


• サービスタグとエクスプレスサービス 
つード 

• Microsoft® Windows® ライセンスラ 

ベル 


サービスタグおよび Microsoft 
Windows Product Key (プロダクト 
キ ー） 

これらのラベルはお使いのコンピュータじ貼 
られています。 


• サービスタグは、 support . jp . dell.com 

をご参照の隙に、またはサポートへのお問 
し、含わせの隙に、コンピュータの識別に使 
用します。 

• エクスプレスサービスコードを利巧する 
と、サポートに直接電話で問い含わせるこ 
とびできます。 


巧. 1?; 明 f 貼ぶ 鉛帯^ 



メモ： セキュリティ対策の強化として、 
新たにデヴインされた Microsoft Windows 
ライセンスラベルには、ラベルの一部び欠け 
ている「巧」び組み込まれ、ラベルび剥びれ 
にくくなっています。 


情報の検索方法 I 15 





何をお探しですか？ 


こちらをご覧ください 


• 巧術情報ートラブルシューティングの 
ヒント、技術者による論説、およびよ< 
あるお問い含わせ (FAQ) 

• サービスと保証一問い含わせ兒、保 
証、および修理に関する情報 
• サービスおよびサポートーサービス 
契約 


デルサポートサイトー 
suppo け . ip . dell.com 

メモ： 適切なサポートサイトを表示するに 
は、お住まいの地域または業穂部門を選おし 
ます。 


• Dell テクニカル Update Service — 
お使いのコンピュータに関するソフト 
ウ エア および ハー ドウ エ アの アップデー 
卜を E - メールにて 事前に通知す るサー 
ビスです 

• 参照資料ーコンピュータのマニュア 
ル、コンピュータの設定の詳細、製品の 
仕様、およびホワイトペーパー 


• ダウン□ー ドー認定されたドライバ、 
パッチ、およぴソフトウェアのアップ 
デート 


• ノートブックシステ厶ソフトウェア 
(NSS) 一 お使いのコンピュータのオペ 
レーティングシステ厶を再インスI'•'ール 
するには、 NSS ユーティリティち再イ 
ンスI''ールする必要びあります。 NSS 
は、お使いのコンピュータとオペレー 
ティングシステ厶を自動的に検知して、 
構成に麻じて必要なアツプデートをイン 


スI'•'ールします。具体的には、オペレー 
ティングシステ厶のための重要なアップ 
デートを提おし、 Dell 3.5 インチ USB 
フ□ッピードライフ、 Intel® プロセッ 
ヴ、化学ドライフ、および USB デバイ 
スをサポートします。 NSS はお使いの 
デルコンピュータび正し<動作するため 
に必夏なちのです。 


ノートブックシステ厶ソフトウエアは、 
support.jp.dell.com Iこてダウン□—ドでき 

ます。 

メモ： support.jp.dell.com のユーヴ ー ■T ン 

タフエースは、選旧の壮方じよって異なり 
ます。 
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何をお探しですか？ 


こちらをご覧ください 


ソフトウエアのアップグレードおよぴ卜 
ラフルシューテイングのヒン I '一 よく 
あるお問い合わせ （ FAQ )、 最新トピッ 
ク、およびお使いのコンピュータ環廣の 
一般的なげ態 


デルサポートューティリティ 

デルサポートユーティリティは、お使いの 
コンピュータじインストールされている自動 
アップグレードおよび通知システ厶です。こ 
のサポートは、お使いのコンピュータ摆廣の 
リアルタイ厶なげ態のスキャン、ソフトウェ 
アのアップデート、および関連するセルフサ 
ポート情報を提なします。 

タスクバーの U アイコンか弓、デルヴ 
ポートユーティリティへアクセスします。詳 
細に関しては、90ぺージの 「Dell Support 3 
(デルサポート3)」を参照してくださし、。 


Windows VistaT " の使い方 
プ□グラ厶とファイルの操作方を 
デスクトツプのカスタマイブ方を 


Windows ヘルプとサポート 

1 Windows Vista スタートボタン^> 

をク I 」ックし、 Help and Support 

(ヘルプとサポート）をクリックします。 

2 Search Help (ヘルプの検索）で、問題に 
関連する単語または語旬を入力して、 
< Enter > を押すひ、虫メ方ネのアイコンを 
クリックします。 

3問題に関連するトピックをクリックし 
ます。 

4画面に表示される指示に従って<ださし、。 


ネットワークアクティビティ、電力の管 
理ウィザード、巧ットキー、およけ 
Dell Quickset で制御されるその他の 
アイテ厶に関する詳細情報 


Dell QuickSet ヘルプ 

『Dell QuickSet ヘルプ卫を表示するには、 
Windows タスクトレイじある Dell 
QuickSet アイコンをちクリックします。 

Dell QuickSet の詳細に関しては、 

151ページの 「 Del|TM QuickSet 」 を参照し 
て < ださい。 


情報の検索方法 
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何をお探しですか？ 


• オペレーティングシステムの再インス 
I '•'ール方を 


こちらをご質ください 


オペレーティングシステムメディア 

オペレーティングシステムは、本コンピュー 
夕じすでじインストールされています。お使 
いのオペレーティングシステ厶を再インス 
I ''ールするには、次のいずれかの方法を使用 
します。 

• Microsoft Windows のシステムの 
復元一 Microsoft Windows のシステ厶 
の復元は、データファイルに影響をちえる 
ことな<、コンピュータを L ソ前の動作が態 
し民します。 

• Dell PC リストアー Dell PC リストアは、 
コンピュータをオリジブルの動作が態に戻 
します。 Dell PC リストアは、必ずしちお 
使いのコンピュータ I こは属しているとは限 
りません。 

• オペレーティングシステ厶インス!''ールメ 
ディアーお使いのコン ピュータに オペ 
レーティングシステ厶メディアびは属して 
いる場含には、このメディアを使ってオペ 
レーティングシステ厶を復元できます。 

詳細に関しては、119ページの 
「 Microsoft® Windows Vista® オペレー 
ティングシステムの復元」を参照して<ださ 
い。 

オペレーティングシステムを再インストール 
した勧こ、 [[Drivers and Utilities!] 
メディアを使用して、コンピュータじ同捆の 
デバイスドライバを再インストールします。 



オペレーティングシステ厶の Product kev 

(プ□ダクトキー）ラベルは、コンピュータ 
じ貼巧されています。 

/モ： を文されたオペレーティンブシステム 
によって、 CD の色び違います。 
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お使いのコンピュータについて 


お使いのコンピュータの構成確認 

お使いのコンピュータは、コンピュータ購入時の選択に基づいて、複数のビデオ 
コント□ーラ構成の5ちのいずれか1つの構成で提供されています。お使いの 
コンピュータのビデオコント□ーラ構成を確認するには、次の手順を実行します。 

1 start 〔スタート ）® をクリックし、 Help and Support (ヘルプとサ 
ポート）をクリックします。 

2 Pick a Task (作業を選びます）で Use Tools to view your 
computer information and diagnose problems (ツールを使っ 
てコンピュータ情報を表示し問題を診断する）をクリックします。 

3 Mv Computer Information (マイ〕ンピュータの情報）で 
Hardware (八ードウエア)を選択します。 

My Computer Information - Hardware ( マイ〕ンピュータの情報-ハー 

ドウエア） 画面に、お使いのコンピュータじ取り巧けられたビデオコント□ーラ 
のタイプとその他の八ードウエアコンポーネントが表示されます。 
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正面図 



1 カメラインジクータ 

3 ディスプレイ 
5 キーボード 
7 8- in -1 メモリリーダー 

9 スーディスコネクタ 
11タッチバッド 
13電源ポタン 


2 カメラ （3 プシヨン） 

4 メディアコント□-ルポタン 
6 指紋リーダー（スプシヨン） 

8 マイクコネクタ 
10タッチバッドボタン 
12 メディアディレクトボタン 
14デュアルデジタルマイク（スプシヨン） 
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カメラインジケーターカメラびスンになっているかをおします。お使いのコンピュータ 
の豬ミ主時に選択した構成じより、コンピュータじカメラび含まれない揚含があります。 

カメラ（オプション）ービデオキャプチャ、舍議、およびチャット用のビルトインカメ 
ラ。お使いのコンピュータの豬ミま時に選択した構成じより、コンピュータじカメラび含ま 
れない揚含があります。 

ディスプレイーディスプレイの詳細に関しては、47ページの「ディスプレイの使い方」 
を参照して < ださい。 

メディアコントロールボタン ー CD 、 DVD 、 およびメディアプレイヤーの再生をコント 
□ールします。 



曰 

取り出し 

►H 

直棲のトラックを再生 


直前のトラックを再生 

ぶ 

消音 

■ 

停止 

邱 

音量を下げる 

►川 

一時厚止および再生 

田夕 

音量を上げる 


キーボードーキーボードの詳細に関しては、43ページの「キーボードとタッチパッド 
の使い方」を参照して<ださい。 

指紋りーダー（オプション） 一 お使いの DellTM コンピュータのセキュリティ保護をサ 
ポートします。指紋リーダーの上で指をスライドさせると、ユーザー固有の指紋を読み取 
り身お確認び巧われます。バイスメト IJ ック U —ダーをコント□ールするセキュ U ティ管 
理ソフトウェアの有効化および使用方まじついては、82ページの「指紋リーダー（スプ 
シヨン）」を参照して<ださい。 
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8- in-I メモリカードリーダーーメモリカードじ保存されたデジタル写真、音楽、および 
ビデオを素早く手軽に表示、お有することができます。コンピュータじは、ス□ットじプ 
ラスチック製の ダミーカード が取りがけられています。 8- in -1 メモリカードリーダーは、 
下のデジタルメモリカードを読み取ります。 

• SD メモリカード 

• SDIO 力ード 

•マルチメディアカード （ MMC ) 

• メモリスティック 

• メモ I 」スティック PRO 

• xD ピクチャカード 
• 高速 SD 

• 高密度 SD 

マイクおよび才ーデイオコネクタ 



いずれかのコネクタじヘッドフ3ンを接続 


§のコネクタじはマイクを接続 


タッチパッドボタンー画面上のカーソルを移動させるときにタッチパッドを使ラ揚含 
は、マウスのボタンと同じよラに使用します。（タッチパッドの使い方の詳細に関しては、 
45ページの「タッチパッド」を参照してください。） 
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タッチパッドー マウスの機能と同じようじ使うことびできます （45 ページの「タッチ 
八ッド」を参照)。 

Dell ™ MediaDirecttm ボタン ー Dell MediaDire けを起動するじは、 Dell MediaDirect 

ボタンを押します。詳細に関しては、61ページの 「Dell MediaDire け TM の使い方」を 
参照して < ださい。 

電源ボタン ーコンピュータじ電源を入れるか、または省電カモード （52 ページの「電 
源管理の設を」参照）を總了するときじ、電源ボタンを押します。 

〇ま意：データの損失を巧ぐため、コンピュータの電源を切る際は、電源ポタンを押 
すのではなく、 M に rosoft® Windows® 3ペレーティングシステ厶のシャットグウ 
ンを実行してください。 

コンピュータび丽普しなくなった揚合、コンピュータの電源び完をに切れるまで、電源ポ 
タンを巧し続けます（数秒かかることびあります)。 

デュアルデジタルマイク ー含議およびチヤット用ビルトインマイクです。 

デバイス ステータス ライト 


の E 巧 D 



な I n I 巧 


キーボードの上じある青色のライトの示す意巧は、が下のとおりです。 



テンキーバッド （Num Lock) び有な!のときじ点な 

窗 

英字び常に大文字で入力される機能 (Caps Lock) び有効になると点な 


Scroll Lock 機能び有な]じなると点な 
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C^D ワイヤレスネットワークび有効になると点な。ワイヤレスネットワークを有 

巧]または無効じするじは、ワイヤレススイッチを使用します。詳細に関して 
は、26ページの「ち側面图」を参照して<ださし、。 


Bluetooth® ワイヤレステクノ□ジカードび有効になると点なします。 

メモ：コンピュータと一緒に Bluetooth ワイヤレステクノ □ジを購入した揚 
合のみ、：^ライトび点なします。詳細に関しては、 Bluetooth ワイヤレス 
テクノ □ジじ付属のマニュアルを参照してくださし、。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジ機能だけを無巧じするじは、タスクトレイ 
じある）^アイコンをちクリックし、夕じ Bluetooth ラジオの巧巧化を 
クリックします。 

すべてのワイヤレスデバイスを素早く有効または無巧じするじは、ワイヤレ 
ススイッチ （26 ページの「ち側面四」を参照）を使用します。 


コンピュータびコンセントじ接続されている揚合、をのライトは巧のよラに動作し 
ます。 

-青色の点なーバッテリの巧電中。 

-青色の点減ーバッテリの巧電完了。 

-;肖打ーバッテリび巧分に巧電されている。 

コンピュータをバッテリで作動している揚合、をのライトは巧のようじ動作します。 
- ミ肖なーバッテリび十分に巧電されている（または、コンピュータの電源び切れて 
いる)。 

-禮色の点滅ーバッテリの巧電残量び恆下している。 

-晴色の点なーバ‘ッテリの巧電残量びが萬に f 岳下している。 

を側面図 




12 3 4 

5 

6 7 

1 

AC アダプタコネクタ 

2 

ビデオコネクタ 

3 

ネットワークコネクタ 〔 RJ -45) 

4 

USB コネクタ 

5 

HDMI コネクタ 

6 

IEEE 1394コネクタ 

7 

ハードディスクドライブ 
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AC アダプタコネクター AC アダプタをコンピュータじ接続します。 AC アダプタは AC 
電力をコンピュータじ必夏な DC 電力へと変おします。 AC アダプタは、コンピュータの 
電源のオンまたはオフじかかわらず接続できます。 



1 AC アダプタポート 2 AC アダプタコネクタ 

A 警告： AC アダプタは世界各国のコンセントに適合しています。ただし，電源コネ 
クタおよび電源タップは国によってまなります。互換性のないケーブルを使用した 
り，ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントじ接続したりすると.义災の 
原因になったり.窝置に損傷をちえたりする恐れがあります。 

〇ま意： ケーブルの損億を巧ぐため、 AC アダプタケーブルをコンピュータひらかす 
揚合はコネクタを持ち（ケーブル自体を引っ張らないでください）、しつひりと、 
ひつ慎重に引さ f ちいて < ださい。 


ビデオコネクタ 


- モニタなどのビデオデバイスを接続します。 

01 
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ネットワークコネクタ （ RJ - 化） 

〇 ま意： ネットワークコネクタは、モデ厶コネクタよりち若干大きめです。コン 

ピュータの損傷を巧ぐため、電話回線をネットワークコネクタじ接続しないでくだ 
さい。 


も 


コンピュータをネットワークに接続します。コネクタの横に 
ある2個のライトは、ワイヤネットワーク接続のステータス 
と活動が!兄をおします。 

ネットワークアダプタの使用に関する情報じついては、コン 
ピュータじが属のデバイスユーザーブガイドを参照してくだ 
さい。 


USB コネクタ 



マウス、キーボードまたはプリンタなどの USB デバイスを 
コンピュータじ接続します。 


HDMI コネクター ハイ.デフィ ニッシヨン. マルチメディアインタフェースコネクタは、 
ハイ-デフイ ニッシヨン- ビデオおよびオーディオを実現するが圧縮をデジタル信号を伝 
送します。 


IEEE 1394コネクター デジタルビデオカメラのような、 IEEE 1394 高速転送率をヴポー 
卜するデバイスを接続します。 

ハードディスクドライブー ソフトウェアおよびデータを保をします。 

右側面図 



1 ExpressCard ス□ット 2 が学ドライブ 

3 USB コネクタ 4 セキュリティクーブルス日ット 
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ExpressCard スロッ I - ExpressCard 1 枚をサポートします。コンピュータじは、 

ス□ッ H こプラスチック製の ダミーカード び取り付けられています。詳細に関しては、 
65ページの 「Express Card の使い方」を参照してください。 

光学ドライブー巧学ドライブの詳細じついては、55ページの「マルチメディアの使い 
方」を参照して<ださい。 


USB コネクタ 



マウス、キーボードまたはプリンタなどの USB デバイスを 
コンピュータじ接続します。 


セキュリティケーブルスロットーこのス□ットを使って、市販の盗難防止用品をコン 
ピュータじ取りがけることびできます （81 ページの「セキュリティクーブル□ック」を 
参照)。 



1 2 3 


1 ワイヤレスオン/オフスイッチ 2 LED インジクータ 

3 Dell™ Wi-Fi Catcher™ ネットワーク 
□クータ 


ワイヤレスオン/オフスイッチーこのスイッチを Dell Quickset で有効じすると、お臟 
のワイヤレス LAN (WLAN) を取り込をことびできます。このスイッチを使用して、 
ワイヤレス LAN カード、 Bluetooth ワイヤレステクノ □ジ巧蔵カードなどいずれかの 
ワイヤレスデパイスを簡単にスンまたはスフじすることちできます 。 Dell QuickSet の 
詳細に関しては、 151 ページの 「 Del|TM Quickset 」 を参照してください。お臟のワイヤ 
レスネットワークを取り化む方就こついては、 79 ページの 「Dell Wi-Fi CatcherTM ネッ 
トワーク□クータ」を参照して<ださい。 

LED インジケーターワイヤレス LAN じ接続している場含に点なします。 

Wi-Fi Catcher ™ ネットワークロケータスイッチーこのスイッチを Dell QuickSet で有 

効にすると、お臟のワイヤレス LAN を取り込を'ことびできます。詳細に関しては、 

79ページの 「Dell Wi-Fi CatcherTM ネットワーク□クータ」を参照してください。 
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背面図 



1 バッテリ 2 通気孔 


通気? L ーコンピュータは巧嵐ファンを使って、通気孔から空気び流れるよラになってい 
ます。これじよって、コンピュータびオーバーヒートすることを防ぎます。 

に メモ：コンピュータは熱を持った揚合にファンを動作させます。つァンひらノイズ 
び聞こえる場合びありますび、これは一帳的な現象で、ファンやコンピュータじ問 
題び発ちしたわけではありません。 

A 警告：通気孔を塞いだり.物を巧し这んだり、埃やま物が入ったりすることがない 
ようにしてください。コンピュータの稼動中は，プリーフケースの中など空気の流 
れのおい環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを巧げると.火災 
の原因になったりコンピュータじ損傷を与えるあれがあります。 
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底面図 


1 


2 


3 



1 バッ テリ 2 バッ テリリリースラ ッチ 

3 バッ テリ巧電ヴージ/機能ヴージ 4 メモリモジュール/コイン型電;也実装部 

5ワイヤレスミニカード実装部 

バッテリーバッテリを取りせけると、コンセントじ接続しなくてちコンピュータを使ラ 
ことびできます （49 ページの「バッテリの使い方」を参照)。 

バッテリリリースラッチーバッテリを取り外します（手順じついては、53ページの 
r バッテ I 」の交換」を参照）。 

バッテリ巧電ゲージ/機能ゲージーバッテリ巧電量の情報を示します （50 ページの 
r バッテリの巧電チ I ック」を参照）。 
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メモリモジュール/コイン型電池実装部一 DIMM 1 と DIMM 2 メモリモジュールおよ 
びコイン型電;也を含を実装部です。追加情報は、125ページの「部品の煌設および交換」 
を参照して < ださい。 

ワイヤレスミニカード実装部ーワイヤレス LAN 、 WWAN . または FCM ミニカードの 
実装部です (141 ページの「ワイヤレスミニカード」を参照)。 
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コンピュータの七ットアップ 

インターネットへの接続 

& メモ： ISP および ISP び提供する 3 プションは国じよって異なります。 

インターネットじ接続するには、モデ厶またはネットワーク接続、および ISP 
(インターネットサービスプ□バイダ）び必要です。 ISP は、1つまたは複数の L ソ 
下のインターネット接続オプションを提なします。 

• 既存の電話回線または携帯電話サービスを経由して高まインターネットアク 
セスを提なする DSL 接続。 DSL 接続では、インターネットじアクセスしな 
びら同時に同じ回線で電話を使用することびでさます。 

• 既存のケーブルテレビ回線を経由して高まインターネットアクセスを提なす 
るケーブルモデ厶接続。 

• 衛星放送システ厶を経由して高まインターネットアクセスを提おする衛星モ 
デ厶接続。 

• 電話回線を経由してインターネットじアクセスでさるダイヤルアップ接続。 
ダイアルアップ接続は 、 DS し ケーブルモデ厶、または衛星モデ厶接続に比 
ベてを度びかなり遅くなります。 

• ワイヤレスワイドエ IJ アネットワーク （ WWAN ) またはモバイルブ□-ド 
バンドテクノ□ジでは、携帯電話のテクノ□ジを利用してインターネットへ 
の接続をブ□ー ドバンドま度で提なします。 

• ワイヤレス□-カルエ IJ アネットワーク（ワイヤレス LAN ) 接続では、 
Bluetooth ® ワイヤレステクノ□ジを利用してインターネットじアクセスし 
ます。ワイヤレス LAN 接続は、高周波数電波を利用して通信します。一般 
的に、ワイヤレスルーターは、コンピュータへ信号を送信するブ□-ドバン 
ドケーブルまたは DSL モデ厶じ接続します。 

ダイヤルアップ接続をお使いの揚合は、インターネット接続をセットアップする 
前に、コンピュータのモデ厶コネクタおよび壁の電話コンセントじ電話線を接続 
します。 DSL ケーブル、または衛星モデ厶接続をご利用の揚合、セットアップ 
手順じついて、ご利用の ISP 、 または携帯電話サービスじお問い合わせ<ださい。 
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インターネットあ続のセットアップ 

デスクトップ上じある既存の ISP のシヨートカットを使用してインターネット接 
続をセットアップするには、なの手順を実行します。 

1開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□ブラ厶をすべ 
て終了します。 

2 Microsoft® Windows® デスクトップで ISP のアイコンをダブルク U ック 
します。 

3 画面の手順に従ってセットアップを完了します。 

^タモ：インターネットにうまく接続できない場合、 95 ページの 「 E- メール、モデ 
厶、およびインターネットの問題」を参照してください。前インターネットじ接 
続できて、現を接続できないが態の場合は、 ISP びサービスを停止していることび 
あります。サービスのが態じついて ISP にお認するひ、をでちラー度接続してみて 
ください。 

^ メモ： ISP の情報を用意しておきます。 ISP の情報びむひらない揚合には、インター 
ネッ 卜の接続ウィヴードひら情報を入手できます。 

デスクトップじ ISP のアイコンびない揚合、または別の ISP を使ってインター 
ネッ 卜接続をセットアップしたい揚合は、なの手順を実行します。 

1開いているファイルをすべてな存してから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベ 
て終了します。 

2 Start (スタート ）® をク I 」ックし、なじ Control Panel (コント □- 
ルバネル）をク IJ ックします。 

3 Network and Internet (ネットワークとインターネット）で、 
Connect to the Internet (インターネットの接続）をクリックします。 

Connect to the Internet (インターネットの接続）ウィンドウび表示 

されます。 

4接続方法じより 、 Broadband (ブ□-ドパンド） （ PPPoE)、Wireless 

〔ワイヤレス)、または Dial-up (ダイヤルアップ）をクリックします。 

• DSL モデ厶、ケーブル TV モデ厶、または衛星モデ厶を利用する揚含に 
は 、 Broadband (ブ□-ドバンド）を選択します。 

• ワイヤレス LAN カードじよりワイヤレス接続を利用する揚含には、 
Wireless (ワイヤレス）を選択します。 

• ダイヤルアップモデムまたは ISDN を利用する揚含には、 Dial-up 
〔ダイヤルアップ）を選択します。 

^ メモ：還巧する接続の種類びおひらない場合は 、 Help me choose (選択の 
ヘルプ）をクリックするひ、ご契約の ISP にお問い合わせ<ださい。 

5 画面の指示に従い、 ISP から提おされたセットアップ情報を使用してセット 
アップを完了します。 
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新しいコンピュータへの情報の転送 

元のコンピュータから別のコンピュータへ下記のデータび転送でさます。 

• E - 六ール;><ッセージ 

• ツールバーの設定 

• ウィンドウのヴイブ 

• インターネットのブックマーク 

データ転送には L ソ下の方法のいずれかを使用します。 

• Microsoft ⑥ Windows ® ファイルと設定の転送ウィヴード 、 Easy Transfer 
ケーブル、および USB ポート 

• ネットワーク経由 

• 書青込み巧能な CD などのリ厶ーパブル六ディア 

Microsoft Windows ファイルと設定の転送 

1 Start (スタート）贷一 All Programs (すべてのプ□グラ厶）一 

Accessories (アクセサリ）一 System Tools (システムツール）一 
Windows Easy Transfer (ファイルと設定の転送ウィヴード）とクリッ 
クします。 

2 User Account Control (ユーヴーアカウントコント□ール）ダイア□グ 
ボックスで、 Continue (続行）をクリックします。 

3 Next 〔次へ）をクリックします。 

4 Start a new transfer (新しい転送を開始する）あるいは Continue a 
transfer in progress 〔実行中の転送を続巧する）をクリックします。 

5 Windows ファイルと設定の転送ウィヴードの指示に従います。 


プリン 

〇注意： 


ンタの七ットアップ 

::スペレーティングシステ厶のセットアップを完了してひら、プリンタをコン 
ピュータに接続して < ださい。 

U ■(下の手順を含を'セットアップ情報じついては、プ IJ ンタじけ属のマニュアルを 
参照してください。 

• アップデートされたドライバの入手とインス!'―ル 

• プ IJ ンタのコンピュータへの接続 

• 給紙およびトブー、またはインクカート IJ ッジの取りがけ 
テクニカルサポートび必要な揚合、プ I 」ンタのオーブーブマニュアルを参照する 
か、プ U ンタの製造元にお問い合わせくださし、。 
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プリンタケーブル 

お使いのプ I 」ンタは、 USB ケーブルを使用してコンピュータじ接続します。プ IJ ン 
夕じはプ I 」ンタケーブルびが属されていない揚合びあります。ケーブルを別に購 
入する際は、プ IJ ンタおよびコンピュータと互換性びあることを確認してくださ 
し、。お使いのコンピュータと同時にプ IJ ンタケーブルをご購入された揚合、ケー 
ブルはコンピュータび捆包されている箱に同捆されていることびあります。 

USB プリンタの接続 

^タモ： USB デバイスは、コンピュータじ電源び入っているが態でち接続することび 
でさます。 

1オペレーティングシステ厶をまだセットアップしていない揚合は、セット 
アップを完了します。 

2コンピュータとプ I 」ンタの USB コネクタじ USB プ U ンタケーブルを差し込 
みます。 USB コネクタは;关まった方向じだけ差し込めるよラになってい 
ます。 



1 コンピュータの USB コネクタ 2 プリンタの USB コネクタ 

3 USB プリンタクーブル 
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3 プ ij ンタの電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

Add New Hardware Wizard (ハードウェアの追加ウィヴード）ウィン 
ドウび表示されたら、 Cancel (キャンセル）をク U ックします。 

4 Start (スタート） © をク I 」ックし、なじ Network (ネットワーク） 

をク I 」ックします。 

5プ IJ ンタの追加ウィヴードを立ち上けるには、 Adda printer (プ IJ ンタ 
の追加）をク IJ ックします。 

^ メモ：プリンタドライバをインストールするじは、115ぺージの「ドライバとユー 
ティリティの再インストール」またはプリンタじ付属のマニュアルを参照してくだ 
さし、。 

6 Add a local printer 〔□— カルプリンタの追加）、または Add a 
network , wireless , or Bluetooth printer 〔ネットワーク、ワイヤ 
レス、または Bluetooth プリンタの追加）をクリックします。 

7プ IJ ンタの追加ウィヴードの指示に従います。 

電源保護装置 

電圧変動ゆ電力障害の影響からシステ厶を保護するためじ、電源保護装置び利用 
でさます。 

• サージプ□テクタ 

• ラインコンディシヨナ 

• お信電電源装置 （ UPS ) 

サージ プロ テ クタ 

サージプ□テクタゆサージプ□テクシヨン機能はさ電源タップは、雷雨中または 
停電の後に発をする恐れのある電圧スパイクじよるコンピュータへの損傷を巧ぐ 
ためじ役立ちます。サージプ□テクタの製造業吾じよっては、特定の種類の損傷 
じ巧してな証範囲を設けています。サージプ□テクタを選ぷ際は、装置の保証書 
をよくお読みください。ジュール定格び高いほど、デバイスをより保護でさます。 
ほかの装置と比較して有効性を判断するには、ジュール定格を比較します。 

〇ま 意：ほとんどのサージプ□テクタじは、電力の変動または落雷じよる電擊じ巧す 
るな護機能はありません。お住まいの地域で雷び発ちした揚合は、電話線を電話 
ジャックひら巧いて、さらにコンピュータをコンセントひら巧いて<ださい。 

サージプ□テクタのをくは、モデ厶を保護するための電話ジャックを備えていま 
す。モデ厶接続の手順じついては、サージプ□テクタのマニュアルを参照してく 
ださし、。 

〇ま 意：すべてのサージプ□テクタび、ネットワークアダプタを f 呆護できるわけでは 
ありません。雷雨時は、必ずネットワークケーブルを壁のネットワークジャックひ 
ら巧いてください。 
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ラインコンデイシヨナ 

〇ま 意：ラインコンディショブには、停電に対する保護機能はありません。 

ラインコンデイシヨブは AC 電圧を適切に一定のレベルに保つよラ設計されてい 
ます。 


お停電電源装置 ( UPS ) 

〇ま 意：データをハードディスクドライブじなをしている間に電力び低下すると、 
データを損失したりファイ；レび損傷したりする恐れびあります。 

& メモ： バツテリの最大腿動時間を確なするには、お使いのコンピュータのみを UPS 
じ接続します。プリンタなどその他のデバイスは、サージプ□テクシヨンのはいた 
別の電源タツプに接続します。 

UPS は電圧変動および停電からの保護に役立ちます。 UPS 装置は、 AC 電源び切 
れた際に、接続されているデバイスへ一時的に電力をな給するバツテ IJ を備えて 
います。バツテ IJ は AC 電源び利用できる間にな電されます。バツテ IJ の駆動時 
間じついての情報、および装置が UL (Underwriters Laboratories ) 規格じ適 
含しているか確認するには、 UPS 製造業者のマニュアルを参照して<だ 
さし、。 
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七ットアップューティリティの 
使い方 

^ メモ：セットアップユーティリティにおける使用可能な3プションのほとんどは、 
3ペレーティングシステ厶じよって自動目印こ設定され、ご自身びセットアップユー 
ティリティで設定した3プションを無効じします 。 External Hot Key 3プション 
は例かで、セットアップユーティリティひらのみち巧または無効に設定できます。 
3 ペレーティングシステ厶の設定機能の詳細に関しては、 Windows ヘルプとサ 
ポート (Start (スタート）をクリックし、巧に Help and Support (ヘルプ 
とサポート）をクリック）を養照してください。 

セットアップユーティ IJ ティは L ソ下のよラな揚合に使用します。 

• ユーヴーび選が可能な機能、たとえばコンピュータのバスワードを設定また 
は変更する揚合 

• システ厶のメモ U 容量など現をの設を情報を確認する揚合 
コンピュータをセットアップしたら、セットアップユーティ IJ ティを起動して、 
システ厶設定情報とオプション設定を確認します。後で参照でさるよラに、画面 
の情報を控えておいてください。 

セットアップユーティ I 」ティ画面では、 U ■(下のよラな現をのコンピュータのセッ 
トアップ情報ゆ設定び表示されます。 

• システ厶設定 

• 起動順度 

• 起動（スタートアップ）設定 

• 基本デバイス構成の設を 

• システ厶セキュ I 」ティおよび八ードディスクドライブのバスワード設を 

& メモ：熟練したコンピュータのユーヴーであるひ、またはデルテクニカルサポート 
ひら指示された場合を除き、セットアップユーティリティプ□グラ厶の設定をを更 
しないでください。設定を間違えるとコンピュータび正南に動作しなくなる可能性 
びあります。 
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七ットアップューティリティ面面の表示 

1コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 

2 DELL □コ''び表示されたら、すぐに < F 2> を巧します。 

ここで時間をおさすぎてオペレーティングシステ厶の□コ''び表示された揚 
合、 Microsoft ⑥ Windows ⑥のデスクトップび表示されるのを待ち、 

コンピュータをシャットグウンして、再度試みます。 

七ットアップューティリティ面面 

^ メモ：セットアップユーティリティ画面上の特定の3プションの情報を参照する 
じは、その3プションを八イライト表示して、画面の Help 領域を参照してくだ 
さし、。 

各画面で、セットアップユーティ IJ ティのオプションは左側に表示されます。各 
オプションのち側には、オプションの設定またはオプションの数値び表示されて 
います。画面の巧るい色で表示されているオプションの設定は、変更することび 
でさます。コンピュータで白動設定され、変更でさないオプションは、巧るさを 
抑えた色で表示されています。 

画面のち上ちじは、現を八イライト表示されているオプションじついての説巧び 
表示されています。画面のち下ちじは、コンピュータのシステ厶情報び表示され 
ています。画面の下部じは、セットアップユーティ IJ ティで使用でさるキーの機 
能び表示されています。 

通常使用するオプション 

特定のオプションでは、新しい設定を有さ如こするためじコンピュータを再起動す 
る必要びあります。 

起動順序の変更 

起動歴度は、オペレーティングシステ厶を起動するのに必要なソフトウェアびど 
こじあるかをコンピュータじ巧らせます。セットアップユーティ IJ ティの Boot 
Order ページを使って、起動順度を管理し、デバイスを有効または無さ如こでき 
ます。 

^ メモ：一回のみ起動順序を変更するには、 39 ページの「一回のみの起動の美行」 

を参照してください。 

Boot Order ページでは、お使いのコンピュータじ搭載されている起動可能なデ 
バイスのを般的な IJ ストび表示されます。 U ■(下のよラな項目びありますび、これ 
しソ外の項目び表示されることちあります。 

• Diskette Drive 

• Internal HDD 

• USB Storage Device 
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• CD / DVD / CD-RW drive 

• Modular bay HDD 

位 メモ：前に壺号びはいているデバイスだけび起動可能です。 

起動ルーチン中に、コンピュータはちさ力なデバイスを IJ ストの先頭からスキャン 
し、オペレーティンヴシステ厶のスタートアップファイルを検索します。コン 
ピュータびファイルを検出すると、検索を終了してオペレーティングシステ厶を 
起動します。 

起動デバイスを制御するには、上ち E 日キーまたは下ち EP キーを巧してデバイスを 
選び（八イライト表示し）ます。これでデバイスを有さ力または無効じしたり、 
一覧の順度を変更した0でさます。 

• デバイスを有さ力または無効じするじは、アイテ厶を八イライト表示して、ス 
ペースキーを巧します。有さ力なアイテ厶は前に番号びはいており、無効じさ 
れたアイテ厶は前に番号びは L \ていません。 

• デバイスー覧の順度を変更するには、デバイスを八イライト表示し、 < u > 

を巧してデバイスを一覧の上に移動するか、 < d > を巧して一覧の下に移動 
します。 

新しい起動順度は、変更を保存しセットアップユーティ IJ ティを終了するとすぐ 
じ有さ如こなります。 

-回のみの起動の実行 

セットアップユーティ U ティを起動せずに一回だけの起動順度び設定でさます 
(八ードディスクドライブ上の診断ユーティ IJ ティバーティシヨンじある Dell 
Diagnostics (診断）プ□ブラ厶を起動するためじこの手順を使うこともでき 
ます)。 

1スタートメ ニューからコンピュータをシャットダウンします。 

2コンピュータをコンセントじ接続します。 

3コンピュータの電源を入れます。 DELL の□コ''び表示されたらすぐに < F 12> 
を巧します。 

ここで時間をおさすぎてオペレーティングシステ厶の□コ''び表示された揚 
合、 Microsoft ⑥ Windows ⑥のデスクトップび表示されるのを待ち、 

コンピュータをシャットグウンして、再度試みます。 

4起動デバイスー覧び表示された揚合は、起動したいデバイスを八イライト表 
示して、 < Enter > を巧します。 

コンピュータは選択されたデバイスを起動します。 

次回コンピュータを再起動するとさは、 L ソ前の起動順度に戻0ます。 
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コンピュータのクリーニング 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『敦品情巧ガイド J の安を手順に従ってくだ 
さい。 

コンピュータ、キーボード、およびディスプレイ 

A 警告：コンピュ-夕のクリ-ニングを巧う前に.コンピュータをコンセントからか 
し，取り付けられているパッテリをかします。コンピュータのクリーニングには， 
水であらせた柔らかい巧をお使いください。液体クリーナーやエアゾールクリー 
ナーはほ用 しないでください。可燃性物貿をまんでいる場合があります。 

• 圧縮エアースプレーを使って、キーボード上のキーの間などじあるゴ5を取 
0除さ、ディスプレイの埃ゆ糸くずを取0除さます。 

〇ま意： コンピュータやディスプレイへの損*を巧ぐため、ディスプレイに直接ク 
リーブーをスプレーしないでください。ディスプレイ専用のクリーニング用品のみ 
お使いいただき、その製品に付属しているを順書に従って<ださい。 

• 糸くずのでない柔らかい巧を水またはディスプレイ専用ク U —ブーで湿らせ 
ます。アルコールゆアンモニアベースのク IJ - ブーは使用しないでくださ 
し、。ディスプレイの中邮から端に向かって T 章に拭さ取0、ディスプレイの 
巧れゆ指紋を取0除さます。力を入れ過ぎないで< ださい。 

〇ま意： 反射防止コーティングへの損*を防ぐため、ディスプレイは洗剤やアルコー 
ル液で巧ひないで<ださい。 

• 水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない巧で、コンピュータとキーボードを拭 
さます。巧から水びじじみ出てタッチバッドゆバー厶レストじしみ込まない 
よラじしてくださし、。 

• モニタの画面をク IJ 一ニンヴする揚合は、柔らか< されいな巧を水でわずか 
じ湿らせてください。モニタの静電気防止コーティンヴ用の画面ク IJ -ニン 
ヴティッシュゆ溶液を使用することちでさます。 

• キーボード、コンピュータ、モニタのプラスチックは、水3じ巧し食器用沉 
剤1を混ぜ合わせた溶液で湿らせたク IJ 一ニンヴ用の柔らかい巧を使用して 
拭さます。 

この溶液に巧を浸さないでください。また、コンピュータゆキーボードの巧 
部じ溶あび入らなし > よラにしてください。 

タッチパッド 

1お使いのコンピュータをシャットダウンして、電源を切ります （125 ぺージ 
の「コンピュータの電源を切る」を参照)。 

2コンピュータじ取りけけられているすべてのデバイスを取りかして、コン 
セントから抜さます。 
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3 取りはけられているすべてのバッテ ij を取り外します （49 ぺージの「バッ 
テ IJ の性能」を参照)。 

4水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない巧で、タッチバッドの表面をそっと拭 
さます。巧から水びじじみ出てタッチバッドゆバー厶レストじしみ込まない 
よラじしてくださし、。 


マウス 

〇注意 


:マウスをクリーニングする前に、コンピュータひらマウスをかしてくだ 


さい, 


画面の力ーソルび巧んだり、異常な動さをする揚合、マウスをク1」ーニングし 
ます。 


が化学式マウスのクリーニング 

1侶刺激性の着;争液で湿らせた巧でマウスの外側のケースを拭さます。 

2マウスの底面じある固を IJ ングを反時計回0じまわしてボールを取0出し 
ます。 


3ボールは糸< ずのないされいな巧で拭さます。 

4ボールケージの中に慎重に風を送るか、または圧縮空気の定スプレーを使用 
して、ほこりゆくずを取り除さます。 

5ボールケージの中じある□-ラーびミちれている揚合、消毒用アルコール 
(イソプ□ピルアルコール）を軽く浸した綿棒を使って、□-ラーのミちれを 
拭さ取0ます。 

6 □—ラーび溝からずれてしまった揚合、中央じなおします。綿棒の綿をび 

□-ラーじ残っていないか確認します。 

7ボールと固定 IJ ンヴをマウスに取りはけて、固定 IJ ングを時計回りじ回して 
元のに置じはめ込みます。 
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光学式マウスのクリーニング 

低刺激性の着;争おで湿らせた巧でマウスの外側のケースを拭さます。 

メディア 

〇ま 意：光学ドライブのレンブの手入れには、必ず圧縮空気を使用して、圧縮空気じ 
は属しているマニュアルじ従ってください。ドライブのレンズじは絶巧に触れない 
でください。 

メディアびスキップしたり、音質ゆ画質び低下したりする揚合、ディスクを掃除 
します。 

1ディスクの外側の縁を持ちます。中邮の巧の縁じち触ることびでさます。 

〇ま 意：円を描くようじディスクを巧くと、ディスク表面に*をつ口る恐れびあり 
ます。 

2柔らかく、糸くずの出ない巧でディスクの裏側（ラベルのない側）を中央か 
ら外側の縁に向かって放射がじそっと拭さます。 

頑固な巧れは、水、または水と刺激性のみない石験の希釈溶液で試して<だ 
さい。ディスクのミちれを落とし、ほこりゆ指紋、ひっひさ傷などからディス 
クを保護する市販のディスクク IJ ーブーちあります。 CD 用のク I 」ーブーは 
DVD じち使用でさます。 
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キーボードとタッチパッドの 
使い方 

テンキー パッド 

テンキーバッドは、外がけキーボードのテンキーパッドの機能と同じよラに使用 
でさます。 

• キーパッドを有細こするじは 、 <Num Lk > を巧します。のライトび点な 
すると、キーパッドび有効であることを示しています。 

• キーパッドを無効じするじは、もう一度 <Num Lk > を巧します。 

キーの 組み合わせ 

システム関連 


< Ctrl > < Shift > < Esc > 

タスクマネージャ ウィンドウを開さます。 

ディスプレイ関連 

< Fn > < F 8> 

現を使用可能なすべてのディスプレイオプション 
(例えば、ディスプレイのみ、外せけモニタまたは 
プ□ジエクタのみ、ディスプレイとプ□ジエクタ 
の両方など）を示すアイコンを表示します。目的 
のアイコンを八イライト表示して、画面をその才 
プションに切り置えます。 

< Fn > と上矢 E 日キー 

肉蔵ディスプレイの輝度を上げます（外付けモニ 
夕じは適用されません)。 

< Fn > と下矢 E 日キー 

向蔵ディスプレイの輝度を下げます（外巧けモニ 
夕じは適用されません)。 

パッテリ 

< Fn > < F 3> 

Del|TM Quickset バッテリメーターを表示します 
(50 ページの 「Dell Quickset バッテリメーター」 
を参照)。 
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電源菅巧 


< Fn >< Esc > 

省電カモードを起動します。 Power Options 
Properties (電源オプションのプ□パティ） 
ウィンドウの Advanced 〔詳細設を）タブを 
使って、異なる省電カモードを起動するためじ、 
ショートカットキーの設をを変更することびで 
きます （52 ページの「電源管理の設を」 

を参照)。 

Microsoft ⑥ Windows® ロゴキー関連 

Windows □コ"キーと < m > 

現を開いているすべてのウィンドウを最小化し 
ます。 

Windows □ゴキーと < Shift > < m > 

最小化されたウィンドウを元に戻します。この 
キーの細み含た)せは 、 Windows □ゴキーと 
< m > のキーの細み含むせを使用した棲で、 

最小化されたウィンドウを元に戻すための切り 
誓えとして作動します。 

Windows □コ"キーと < e > 

Windows エクスプ□ーラを開きます。 

Windows □コ"キーと < r > 

ファイル各をち定して実行 ダイア □ グボックス 

を開さます。 

Windows □コ'キーと < f > 

巧まち果 ダイア□グボックスを開きます。 

Windows □ゴキーと < Ctrl > < f > 

巧索ち果ーコンピュータ ダイア□グボックスを 
開きます〔ネットワークじ接続している場含)。 

Windows □コキーと < Pause > 

システムのプロバティ ダイア□グボックスを開 
さます。 


Dell™ QuickSet キーの組み合わせ 


Dell QuickSet びインス I '―ルされている揚合には、バッテ U メーターまたは省 
電カモードのち巧化など、その化機能のショートカットキーを使用でさます。 
Dell QuickSet キーの組み合わせの詳細に関しては、タスクトレイじある 
QuickSet アイ〕ンをちク U ックし、次に ヘルプ をク U ックします。 

キーボード設定の調整 

文字入力の表示間隔などのキーボードの動作を調整するには、 L ソ下の手順を実行 
します。 

1 Start (スタート）@をク IJ ツクし、なじ Control Panel (コント □- 
ルバネル）をク I 」ックします。 

2 Hardware and Sound (ハードウエアとサウンド）をク U ックします。 

3 Keyboard (キーボード）をク U ックします。 
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タッチパッド 

タッチバッドは、指の圧力と動きを検巧して画面の力ーソルを動かします。 
マウスの機能と同じようじ、タッチバッドとタッチバッドボタンを使ラことびで 
さます。 



1 タッチバッド 2 スク□ールの可動範囲を示すシルクスクリーン印刷 

• 力ーソルを動かすじは、タッチバッド上でそっと指をスライドさせます。 

• オブジェクトを選がするじは、タッチバッドの表面を軽く1回たたくか、 
または親指で左のタッチパッドボタンを巧します。 

• オブジェクトを選巧して移動（またはドラッグ）するじは、選おしたいオブ 
ジェクトじ力ーソルを合わせてタッチバッドを2回たたきます。2回目じた 
たいたとさにタッチバッドから指を離さずじ、そのままタッチパッドの表面 
で指をスライドしてオブジェクトを移動させます。 

• オブジェクトをダブルク IJ ックするじは、ダブルク IJ ックするオブジェクト 
じ力ーソルを合わせて、タッチバッドを2回たたくか、または親指で左の 
タッチバッドボタンを2回巧します。 


キーボードとタッチバッドの使い方 I 45 





タッチパッドのカスタマイズ 

Mouse Properties (マウスのプ□バティ）ウィンドウを使って、タッチバッ 
ドを無効じしたり、設定を調整でさます。 

1 Start (スタート）ををク IJ ックし、次に Control Panel (コント□-ル 
パネル）をク IJ ックします。 

2 Hardware and Sound (ハードウエアとサウンド）をク U ックします。 

3 Mouse (マウス）をク IJ ックします。 

4 Mouse Properties (マウスのプ□バティ）ウィンドウで、 U ■(下の手順を 
実行します。 

• Device Select (デバイスの選が）タブをク U ックして、タッチバッ 
ドを無効じします。 

• Touch Pad (タッチバッド）タブをク U ックしてタッチパッドの設定 
を調整します。 

5 OK をク IJ ックし、設定を保存して、ウィンドウを閉じます。 
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ディスプレイの使い方 

輝度の調節 

Dell™ コンピュータびバッテ I 」電源で動作している揚合、ディスプレイの輝度を 
快適に使用でさる最低のレベルに設定して節電することびでさます。 

• <Fn> と上ち E 日キーを同時に巧すと、巧蔵ディスプレイのみ（外はけモニタ 
は該当しません)、輝度び上びります。 


• <Fn> と下ち E 日キーを巧すと、巧蔵ディスプレイのみげ卜がけモニタは該当 
しません）の輝度び下びります。 

& メモ：輝度キーの紐み合わせは、お使いのノートブックコンピュータのディスプレ 
イじのみ設定され、コンピュータ本体やドッキングデバイスじ接続されたかはけモ 
ニタまたはプ□ジェクタにはち効ではありません。お使いのコンピュータにかはけ 
モニタび接続されている厦合に、輝度レベルの変更を行ってち、輝度メーターは表 
示されますび、饼けけデバイスの輝度レベルは変更されていません。 


お使いのコンピュータモニタからプロジェクタ 
へのビデオイメー ジの切り替え 

外がけデバイス（外はけモニタまたはプ□ジてクタなど）を取りがけ、それらの 
電源を入れてコンピュータを起動すると、コンピュータのディスプレイまたは外 
がけデバイスのいずれかじ画像び表示されます。 


<Fn> <F8> を巧して画面モードの表示をディスプレイのみ、处巧けデバイスの 
み、またはディスプレイと外がけデバイスの同時表示に切り营えます。 


画面解像度とリフレッシュレートの設定 

& メモ：画面解孩度を現だの設定ひら変更する厦合、お使いのコンピュータやディス 
プレイでサポートしていない設定に解塚度を変更すると、イメージびぼやけたり、 
テキストび読みじくくなることびあります。ディスプレイ設定を変更する前に、 
必要に麻じて元の設定に戻すことびでさるよラに現だの設定を巧えておいて<だ 
さい。 

画面解像度を調整して、画面上のテキストを読みゆす < した0、イメージの表示 
を変更することび巧能です。解像度を上けると、画面上のアイテ厶の表示びルさ 
くなります。逆に、解像度を低くすると、テキストゆイメージの表示び乂さくな 
るので、視力に障害を持つ方には有用です。特定の解像度でプ□グラ厶を表示す 
るには、ビデオカードとディスプレイの両方びプ□ブラ厶をサポートしていて、 
さらに、必要なビデオドライバびインス!'―ルされている必要びあります。 
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に^タモ：デルにより提供されているビデスドライバは、お使いのコンピュータの性能 
を最大限に活巧できるよう設計されています。これらのドライバは 『Drivers and 
Utilities 〔 DJ ] (スプシヨン）で、またはウェブサイト support.jp.deM.com で利用 
で言ます。 

画面のサポートする範囲よりも高い解懷度またはカラーパレットを選択した揚含、 
サポートされている設定に最ちおいちのじ白動的に調整されます。 

ディスプレイ解懷度とリフレッシュレートを設をするには、次の手順を実巧します。 
1 Start (スタート）©一 Control Panel (コント□—ルパネル）とク 
リックします。 

2 Appearance and Personalization (デヴインとカスタマイズ）で、 
Adjust screen resolution (画面の解像度を調整）をクリックします。 

3 Display Settings (画面設定）ウィンドウの Resolution (解禱度）で、 

スライドバーを左ちじ動かして、画面の解懷度を増減します。 

。タモ：さらに詳しい手順に関しては、 How do I get the best display? 〔最高の 
表示にするには）をクリックします。 
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バッテリの使い方 


バッテリの性能 

& メモ：デルのな証情報に関しては、 『 DELL パソコンひんたんスタートアップガイ 
ド]]を参照してください。 

コンピュータの性能を最义じ保ち BIOS の設定を保持するため 、 Dell ノートブッ 

クコンピュータは、常にメインバッテ IJ を搭載した状態でお使いください。バッ 

テ IJ ベイにはバッテ IJ び1つ、標準で搭載されています。 

^ メモ：バッテリはフル巧電されていない厦合びありますので、コンピュータを巧め 
て使用するときは、 AC アダプタを使って新しいコンピュータをコンセントに接続 
して<ださい。巧分な腿動時間を得るには、バッテリびフル巧電されるまで 、 AC 
アダプタを使ってコンピュータを動作させます。バッテリの巧電化況を表示するに 
は、 Windows タスクトレイじあるバッテリアイコンの上に力ーソルを合わせます。 

& メモ：バッテリ腿動時間（バッテ I 」び電力をお給できる時間）は、時間の経過に 
従って短<なります。バッテ I 」の使用疆度および使巧が況じよって腿動時間び変わ 
るので、コンピュータの寿命びある間でち新しくバッテリを購入する必要びある厦 
合ちあります。 

& メモ：メディアに書き込みをするときは、お使いのコンピュータをコンセントじ接 
続することをお勧めします。 

バッテ I 」の動作時間は、使用が況じよって異なります。なのよラな揚合、バッテ 

I 」の持続時間は著しく短くなりますび、化の方法でち短くなる揚合ちあります。 

• 化学ドライブを使用している揚合。 

• ワイヤレス通信デバイス、 ExpressCard 、 メモリカード、または USB デバ 
イスを使用している揚合。 

• ディスプレイの輝度を高く設定したり、 3 D スク IJ - ンセーパ'-、または複 
雑な 3 D ブラフィックスアプ I 」ケーションなどの電力を集中的に使用するプ 
□ブラ厶を使用したりしている揚合。 

• 最大バフォーマンスモードでコンピュータを実行している揚合。 

( Windows 電源オプションプ□パティまたは Dell QuickSet を使用して、 
電力管理の設定を行います。詳細は、52ページの「電源管理の設定」また 
は151ページの 「DellTM QuickSet 」 を参照してください。） 

バッテ I 」をコンピュータじ挿入する前に、バッテ IJ 巧電量を確認でさます。バッ 

テ I 」のな電量びみなくなると警告を発するよラに、電源管理のオプションを設定 

することちでさます。 
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A 警告：適切でないバッテリを使用すると、义災または爆発を引き起こす可能性があ 
ります。交換するバッテリは.必ずデルが販売している適切なものをおほいくださ 
い。バッテリはお使いの Dell コン ピュータで動作するようじ設計されています。 
お使いの コン ピュータに別の コン ピュータのバッテリを使用しないでください。 

警告：バッテリを家庭用のごみと一緒に捨てないでください。使用巧みバッテリの 
廃まじ関しては，お近くの廃ま物処理所または環境機関に電話して、リチウムイ 
オンバッテリの廃棄方法を尋ねてください（『製品情報ガイド JI の「バッテリの廃 
案」を参照)。 

A 警告：バッテリの取り扱いを誤ると.义災や化学燃焼を引き超こす可能性がありま 
す。バッテリに巧をあけたり，燃やしたり.分おしたり.または温度が防でを超 
える場所に置いたりしないでください。バッテリはお子様の手の届かないところに 
保管してください。損傷のあるバッテリ、または漏れているバッテリの取り扱いに 
は.特に気を付けてください。バッテリが損傷していると，七ルから電解液が漏れ 
出し.けがをしたり裝置を損傷したりする恐れがあります。 


バッテリの充電チェック 

下記のいずれかの方ミ去を使つて、お使いのコンピュータのバッテI」巧電量を確認 
でさます。 

• Dell QuickSet バッテ I 」メータ ー 

• タスクトレイじある Microsoft Windows バッテ U メーターアイコン四 

• バッテ IJ のな電量および性能ヴージ 

• バッテ IJ 侶下警告ポップアップウィンドウ 

Dell QuickSet バッテリメーター 

Dell QuickSet バッテ IJ メーターを表示するには、なの手順を実行します。 

• タスクバーの Dell QuickSet アイコンをク IJ ックし、次に Battery 
Meter (バッテ U メータ ー) をク U ックします。 


または 


• <Fn> <F3> を巧します 

バッテI」メーターじは、お使いのコンピュータのバッテ IJ のステータス、性能、 
巧電レベル、および巧電完了時間び表示されます。 

QuickSet の詳細に関しては、 QuickSet アイコンをちク U ックし、かじ Help 
(ヘルプ）をク IJ ックします。 

Microsoft ® Windows ® バッテリメーター 

パ'ッテ ij メーター は、 バッテ IJ 巧電残量を示します。バッテ U メーターを確認す 
るには、タスクトレイじある El アイコンをダブルク IJ ックします。 
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充電 ゲージ 

バッテ IJ の巧電ヴージじあるステータスボタンを巧す、または巧し続けると、 

巧のことび確認でさます。 

• バッテI」の巧電量（ステータスボタンを短く巧して確認します） 

• バッテI」性能（ステータスボタンを巧し続けて確認します） 

バッテ IJ の動作時間は、巧電される回数じよって义さく左ちされます。巧放電を 
何百回ち繰り返すと、バッテ IJ の巧電機能またはバッテI」性能は次第にお下しま 
す。つまり、バッテ IJ じ「巧電済み」のステータスび表示されてち、巧電容量 
(性能）は低下したままの揚合びあります。 

バッテリの巧電チェック 

バッテ IJ の巧電を チェック するじは、バッテ IJ 巧電ヴージじあるステータスボタン 
を短く巧して、巧電インジケータライトを点なさせます。各々のライトはバッテ 
IJ の總巧電量の約20 %を表します。たとえば、バッテ IJ の巧電残量び80 %な 
ら4つのライトび点なします。どのライトち点なしていない揚合、バッテ IJ のな 
電残量び残っていないことじなります。 

バッテリ性能のチェック 

。メモ： バッテリ性能は L ソ下に示すように、バッテリの巧電ヴージを使用するか、 

Dell Quickset のバッテリメーターを使用してチェックすることびできます。 
Quickset の詳細に関しては、タスクトレイにある Quickset アイコンをちクリック 
し、かにヘルプをクリックします。 

巧電ヴージを使用してバッテI J 性能を確認するじは、バッテI J 巧電ヴージのス 
テータスボタンを3砂 U ■(上巧し続けて性能インジケータライトを点なさせます。 

各ライトは機能侶下の割合を示します。どのライトち点なしない揚合、バッテ IJ 
の機能は良好で、初期の巧電容量の80 % U ■(上を維持しています。ライトび5つ 
点灯した揚合には、バッテ IJ 巧電容量は60 % UTR こなっていますので、バッテ 
I」を交換することをお勧めします（バッテ IJ 駆動時間の詳細に関しては、 

166ぺージの「バッテ IJ」 を参照)。 

バッテリのほ下をならせる警告 

〇ま意： データの損失または破損を巧ぐため、バッテI」の低下を知らせる警告音び 
鳴った6、すぐに作業中のファイルをな存してコンピュータをコンセントじ接続 
します。バッテリの巧電残量び完きじなくなると、自動的にスリープが態に入り 
ます。 

ポップアップウィンドウの警告は、バッテ IJ の巧電残量の約90 %を消費した時 
点で発せられます。バッテ IJ 巧電量び非常じみなくなると、コンピュータはス 
I」ープ状態に入ります。 

Dell Quickset または g おオプション ウィンドウのでバッテ U アラー厶の設定を 
変更でさます。詳細に関しては、52ページの「電源管理の設定」または 
151ページの 「Dell™ Quickset」 を参照してください。 
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バッテリ電源の節約 

お使いのノートブックコンピュータのバッテ IJ 電源を節約するには、なの手順を実 
行してください。 

• バッテ I 」の寿命は、使用および巧電される回数じよって大さく異なってさま 
すので、コンピュータはでさるだけコンセントじ接続してお使いくださし、。 

• お使いのコンピュータの電力の使用を最適じするためじ Dell Quickset ま 
たは Microsoft Windows 電源オプションのいずれかを使用して電源管理 
の設定を行います （52 ページの「電源管理の設定」を参照)。 

• 長時間コンピュータから離れる揚合には、ス IJ - プ電源が態じしてください 
(52 ページの「ス IJ - プ電源が態の使い方」を参照)。 

電ミ原管理の設定 

Dell QuickSet または Windows 電源オプションを使用して、コンピュータの電 
力管理の設をを行います。 

• Dell QuickSet 電力の管理ウィヴードの使い方に関しては、タスクトレイに 
ある QuickSet アイコンをちク IJ ックし、ヘルプをク U ックして、次に 
電力の管理 を選がします。 

• Windows 電源オプションを使用するには、次のいずれかを行ってください。 

• Start (スタート ） 0 一 Control Panel (コント□—ルバネル）一 
Hardware and Sound (ハードウエアとヴウンド）一 Power 
Options (電源オプション）とク IJ ックし、なじ Select a power 
plan (電源プランの選が）ウィンドウで、電源プランを選択します。 
または 

• タスクトレイにある回]アイコンをク I 」ックし、なじ Power 
Options (電源オプション）をク I 」ックして、なじ Select a power 
plan (電源プランの選が）ウィンドウで、プランを選択します。 

スリープ電源状態の使い方 

電源の節約のためじは、お使いのノートブックコンピュータをシャットグウンす 
るよりち、ス U —プ状態モードをご使用ください。ス I 」ープ巧態に入ると、白動 
的に作業中のが態び八ードディスクドライブじ保存され、その後ス I 」ープ巧態を 
終了すると、再起動をせずじ?^の作業が態じ戻0ます。 

〇 ま意： スリープが態のときに AC 電源がバッテリ電源び切れると、データを損失す 
る恐れびあります。 
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バッテ U の使い方 


ス I 」ープ状態に入るじはなの手順を実行します。 

• start (スタート） 负 をク IJ ックし、なじ 〇、 Sleep (ス IJ - プ）とク 
IJ ックします。 

または 


• Windows « おオプション または Dell QuickSet の電源管理オプションの設 

定方;去に丽じて、次の方;去のし\ずれかを行し\ます。 

• 電源ボタンを巧す。 

• ディスプレイを閉じる。 

• < Fn > < Esc > を巧す。 

ス IJ ープ状態から戻るじは、電源ボタンを巧します。 


バッテリの充電 

^ メモ：コンピュータの電源び入っている場合は、巧電時間は長くなります。バッテ 
リを巧電したまま、コンピュータをそのままじしておいてち問題ありません。バッ 
テリのの部回路じよって過剰巧電び防止されます。 

コンピュータをコンセントじ接続したり、コンセントじ接続されているコン 
ピュータじバッテ IJ を取り巧けたりすると、コンピュータはバッテ IJ の巧電が態 
と温度をチてックします。その後、 AC アダプタは必要に麻じてバッテ IJ をな電 
し、その巧電量を保持します。 

バッテ I J びコンピュータの使用中に高温になったり高温の環境に置かれたりする 
と、コンピュータをコンセントじ接続してちバッテ I 」び巧電されない揚合びあり 
ます。 

バッテ IJ ライトをび青色と搭色を交互に繰り返して点滅するとさは、バッテ IJ 
び高温すぎて巧電び開始でさないが態です。コンピュータをコンセントひら外し 
て、コンピュータとバッテ I 」を室温までちました後、コンセントじ接続してバッ 
テ IJ 巧電を続けてくださし、。 

バッテ IJ 問題の解決の詳細に関しては、108ぺージの「電源の問題」を参照して 
くださし、。 


バッテリの交換 

A 警告：適切でないバッテリを使用すると、义災または爆発を引きおこす可能性があ 
ります。交換するバッテリは、必ずデルが販売している適切なものをお使いくださ 
い。バッテリはお使いの Dell コンピュータで動作するようじ設計されています。 
お使いのコンピュータに別のコンピュータのバッテリを使巧しないでください。 

A 警告：な下の手順を巧う前に、コンピュ-夕の電源を切り、コンセントおよびコン 
ピュータから AC アダプタをかし、モデムを壁のコネクタとコンピュータからかし 
て、その他すベての外部ケーブルをコンピュータから取りかします。 
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o ま意：起こり得るコネクタの損億を巧ぐため、すべてのみはけケーブルをコン 
ピュータひら取りみして<ださい。 

〇 ま意：スリープが態中にコンピュータに取りはけてあるバッテリを交換する揚合に 
は、コンピュータびシャットダウンし、データび失われないよラに、必ず1分た(の 
(こバッテリ交換作業を完了してください。 

バッテ I J を取り外すじはなの手順を実行します。 

1 コンピュータをドッキングデバイスじ接続している揚合は、ドッキングを解 
除します。ドッキングデバイスの手順じついては、け属のマニュアルを参照 
してくださし、。 

2コンピュータの電源び切れていることを確認します。 

3コンピュータを裏おします。 

4バッテ1」1」1」ースラッチをスライドさせてク IJ ックし、開いたままじし 
ます。 

5ベイからバッテ IJ を引き出します。 



1 バッ テリ 2 バッ テリリリースラ ッチ 

バッテ I 」を取りがけるじは、取り外し手順を逆の順度で実行します。 

バッテリの保管 

長期間コンピュータを保管する揚合は、バッテ IJ を取り外してください。バッテ 
IJ は、長期間保管していると放電してしまいます。長期保管後にコンピュータを 
お使いじなる際は、完をにバッテ IJ を再な電して （53 ページの「バッテ I 」のな 
電」を参照）からお使いください。 
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再生 

現をのトラック巧での巻夏戻し 
一時停止 

現をのトラック肉での早送り 
厚止 

直前のトラックじ戻る 
取の出し 

次のトラックじ進を 


マルチイティアの使い方 

メディアの再生 

〇ま 意：メディアの再を中は、コンピュータを動ひさないで<ださい。 

1センターコント□-ルカバーのキーボードの上じある取り出しボタンを巧し 
ます。 

2ドライブの開□部に、ディスクをラベル側を上じしてスライドさせます。 



1 


1 ドライブ開□部 

データを保存またはコピーするためのメディアのフォーマットに関しては、コン 
ピュータじが属のメディアソフトウェアを参照してくださし、。 

^ メモ： メディアをコピーする揚合には、すべての著作おまに基はいていることを確 
認して < ださし、。 

CD ドライブじは、次のよラなボタンびあります。 


□田田田 □!! 曰の 
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DVD ドライブじは、次のようなボタンがあります。 


f き止 

現をの章の再スタート 

再生 

早送り 

一時停止 

巻き戻し 

一時厚止モードでのコマ送り 
次のタイトルまたは章へ進を' 

現をのタイトルまたは章の<り返し 
直前のタイトルまたは章へ戻る 
取の出し 


六ディアの再生の詳細に関しては、六ディアプレーヤーの ヘルプ （利用巧能な揚 
含）をクリックしてくださし、。 

Dell Travel Remote (オプション）を使用した 
メディアの巧生 

Dell Travel Remote は、 Dell Media Direct および Windows Vista Media 
Center をコント□-ルするためじ設計されています。特定のコンピュータのみで 
動作します。詳細じついては、デルサポートサイト support.jp.dell.com を参 
照してください。 

Dell Travel Remote を使用してメディアを再をするじは、次の手順を実行し 
ます。 

1お使いの IJ モコンにコイン型電;也を取りけけます。 

2 Start (スタート） 0 一 Programs (プ□グラ厶）から、 Windows 
Vista® Media Center を起動します。 

3リモコンボタンを使用して、六ディアを再をします。 


□因□□田田田！一因の白 
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1 赤か線トランスミッタ 2 上矢印 

3 0 K / Enter / 選巧 4 ち矢印 


5 下矢印 
7 巧をり 

9 停止 
11 巻き戻し 
13 左矢 EG 
15 音量を下げる 
17 音量を上げる 


6 再ち/一時停止 
8 スキップちり 
10 スキップ戻し 
12 戻る 
14 5ユート 

16 ページダウン 
18 ぺージアップ 
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CD および DVD のコピー 

本項は、 DVD+/-RW ドライブを搭載しているコンピュータのみに適用されます。 

& タモ： メディアをコピーする際は、すべての著作権法じ基はいていることをお認し 
てください。 

^ タモ： デルにより提供される化学ドライブのタイプは国じより異なることびあり 
ます。 

U ■(下の手順では、 CD または DVD の正確なコピーを作成する方巧じついて説日月し 
ます。お使いのコンピュータじ保存したオーディオファイルから音楽 CD を作成 
したり、重要なデータのバックアップをするなど、その化の目的に Roxio 
Creator を利用できます。ヘルプを参照するには、 Roxio Creator を起動して、 
<F1> を巧します。 

Dell コンピュータじ搭載されている DVD ドライブは、 HD-DVD メディアをサ 
ポートしません。サポートされているメディアの形式の一覧は、 59 ページの「空 
の CD および DVD の使い方」を参照してください。 

CD または DVD のコピー方法 

^ メモ： 巿販の DVD の大部分は著作復のな護びひひっており、 Roxio Creatoi •を使用 
してコピーすることはでさません。 

1 Start (スタート）©一 All Programs (すべてのプ□グラ厶）一 

Roxio Creator 一 Projects (プ□ジェクト）一 Copy (コピ ー） とク 

I 」ックします。 

2 Copy (コピ ー) タブで、 Copy Disc (ディスク〕ピ ー) をク U ックし 
ます。 


3 CD または DVD への〕 ピーは次の手順を実行します。 

• 光学ドライブび1つしかない揚ち 、ソースディスクをドライブじ挿入 
し、設定び正しことを確認してから、 Copy Disc (ディスクコピ ー) 
ボタンをク IJ ックして続行します。コンピュータびソースディスクを読 
み取り、コンピュータのハードディスクドライブのテンポラ IJ フオルダ 
じそのデータをコピーします。 

プ□ンプトび表示されたら、ドライブじ空のディスクを挿入し、 OK 
をク IJ ックします。 

• )¥； 学ドうイブび2つある原ち .ソースディスクを挿入したドライブを選 
巧し、 Copy Disc (ディスク〕ピ ー) ポタンをク I 」ックして続行しま 
す。コンピュータびソースディスクのデータを空のディスクじコピーし 
ます。 

ソースディスクのコピーび終了すると、作成されたディスクは自動的に出て 
さます。 
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空の CD および DVD の使い方 

DVD 書込み可能ドライブは、 CD と DVD の両方の記録メディアじ書さ込みびで 
さます。 


音楽ゆ永ス保存データフアイルを記録するには、空の CD-R を使用してください。 
CD-R の作成後、この CD-R を上書さすることはでさません（詳細に関しては、 
Sonic のマニュアルを参照して<ださい)。後でディスクじある情報を消去、再書 
き込み、または更新する揚合、空の CD-RW を使用します。 

空の DVD+/-R メディアは、大容量の情報を永ス的に保存するのに使用でさます。 
DVD+/-R を作成した後、ディスクを作成するプ□セスの最終段階でそのディスク 
びフアイブライブまたはク□ーブされた揚合、そのディスクじ再度書さ込みびで 
さない揚合びあります。後でディスクじある情報を消去、再書さ込み、または更 
新する揚合には、空の DVD+/-RW メディアを使用してください。 


CD 書き込み可能/ DVD - ROM ドライブ 


メディアタイプ 

読み取り 

書き込み 

書お可能 

CD-R 

はい 

はい 

いいえ 

CD-RW 

はい 

はい 

はい 

DVD 書き込み可能ドライブ 

メディアタイプ 

読み取り 

書き込み 

書お可能 

CD-R 

はい 

はい 

いいえ 

CD-RW 

はい 

はい 

はい 

DVD+R 

はい 

はい 

いいえ 

DVD-R 

はい 

はい 

いいえ 

DVD+RW 

はい 

はい 

はい 

DVD-RW 

はい 

はい 

はい 

DVD+R DL 

はい 

はい 

いいえ 

DVD-R DL 

はい 

いいえ 

いいえ 


便利なヒント 

• 一般的なステレオで再をさせるための音楽 CD をコピーするには、、 CD-R 
を使用します。 CD-RW はほとんどの家庭用ステレオおよび力ーステレオで 
は再をでさません。 

• 音楽用 MP3 ファイルは、 MP3 プレーヤーでのみ、または MP3 ソフトウェ 
アびインス!'―ルされたコンピュータでのみ再をでさます。 
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• CD への記録の操作に慣れるまで練習するには、空の CD-RW を使用してく 
ださい。 CD-RW なら、失敗しても CD-RW のデータを消去してゆりなおす 
ことびできます。空の CD-RW ディスクを使用して、空の CD-R ディスクじ 
永ス的にプ□ジェクトを記録する前に、音楽ファイルプ□ジェクトをテスト 
することちでさます。 


• 市販されているホー厶シアターシステ厶用の DVD ドライブは、すべての 
DVD フ3-マットをサポートするとは限りません。お使いの DVD ドライ 
ブび巧丽するフォーマットの IJ ストに関しては、 DVD ドライブじが属のマ 
ニュアルを参照するか、または製造元にお問い合わせください。 

音量の調整 

^ メモ： スピーカび無音（ミュート）じ設定されている場合、メディアの音声を聞く 
ことびできません。 

1タスクトレイのボ U ュー厶アイコンをちクI」ックします。 

2 ボリュー厶ミキサーの起®) をク IJ ックします。 

3音量つまみを上下にスライドさせて、ボ IJ ュー厶の増減を調整します。 

ボI」ュー厶コント□-ルオプシヨンの詳細じ関しては、 ポリュー厶ミキサー ウィン 
ドウじある ヘルプ をク IJ ックします。 

音量メーターじミュートを含を現をのボ IJ ュー厶レベルび表示されます。タスク 
トレイの Quickset アイコンをク U ックして 画面のポリュー厶メーターの無巧) を 
選が、または選が解除じするか、あるいは、ボ IJ ュー厶コント□-ルボタンを巧 
して、画面のボI」ュー厶メーターを有効または無効じします。 

画像の調整 

現な設定してし > る解像度と色数びメモ IJ を使用し過ぎてメディアを再ちでさません、 
といラエラーメッセージび表示される揚合には、画面のプ□バティの設定で調整 
します。 

1 Start (スタート ） @ 一 Control Panel (コント□ールパネル）一 
Appearance and Personalization (デヴインとカスタマイス')とク 
IJ ックします。 

2 Personalization (カスタマイズ）で、 Adjust screen resolution 

(画面の解像度の調整）をク IJ ックします。 

3 Display Settings (画面の設定）でバーをク U ックしてドラッグし、解像 
度の設定を下けます。 

4 Color quality (画面の色）のド□ップダウンメニ;!一をク U ックして、 
Medium (16 bit) (中 （16 ビット））をク U ックします。 

5 OK をク U ックします。 
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Dell MediaDirect ™ の使い方 

Dell MediaDire けは、デジタルメディア巧丽のインスタントオン（瞬時立ち上 
びり）マルチメディア再をモードです。ヒンジカバーじある Dell MediaDire け 
ボタンを巧して、 Dell MediaDire けを起動します。コンピュータの電源びオフ 
のが態またはス IJ- プが態の揚合には、 Dell MediaDirect ボタンを巧すと、コ 
ンピュータの電源び入り、 Dell MediaDirect アプ IJ ケーシヨンび自動的に起動 
します。 



〇 メモ： 八ードディスクドライブをご自分で再フ tT - マットした揚合には 、 Dell 

MediaDirect を再インストールすることはできません 。 Dell MediaDirect を再イン 
ストールするじは、インストール用のソフトウェアび必要です。サポートに関して 
は、デルにお問い合わせ< ださい （159 ページの「デルへのお問い合わせ」 

を参照)。 

Dell MediaDirect の使い方の詳細に関しては、 Dell MediaDirect アプアクー 
ションの ヘルプ メニューを参照してください。 
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HDMI コネクタを使用したコンピュータと TV 
の接続 

お使いのコンピュータはハイ-デ フィ ニッシヨンマルチメディアインタ フエー ス 
(HDMI) コネクタを備えており、コンピュータを八イ•デ フィ ニッシヨン TV じ 
接続することびできます。 HDMI インタ フエー スを使用するには、お使いのコン 
ピュータを HDMI TV じ接続し、コンピュータの画面および才ーディオ設定を 
TV で有効じなるよラじします。 

&イモ： HDMI ケーブルはお使いのコンピュータじ同袖されていなし催合びありま 
す。ケーブルはデルひらお買い巧めいただ口ます。 



1 HDMI ケーブルの一方の端を、お使いのコンピュータの HDMI 出カコネク 
夕じ接続します。 HDMI コネクタの揚巧は0■スーブーブマニュアル J を参照 
してくださし、。 

2 HDMI ケーブルの化の端を、お使いの HDMI TV の HDMI 入カコネクタじ 
接続します。 


TV 用画面設定の有効化 

1 Start (スタート）@をク IJ ックし、 Control Panel (コント□-ルバネ 
ル）をクリックして、 次 I こ Appearance and Personalization し了ヴ 
インとカスタマイズ）をクリックします。 

1 Personalization (カスタマイズ）で、 Adjust Screen Resolution 

(画面の解懷度を調整）をクリックします。 

Display Properties (画面のプ□パティ）ウィンドウが表示されます。 

3 Advanced (I ''ーン）をクリックします。 
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4 お使いのビデオカードのタブをク ij ックします。 

^ メモ：お使いのコンピュータに肉蔵されているビデスカードのタイプをお認するに 
は、 Windows ヘルプとサポートを参照してください。ヘルプとサポートへのアク 
セスは、 Start (スタート） 0 一 Help and Support (ヘルプとサボート）とク 
リックします。 Pick a Task り乍業を選びます）で Use Tools to view your 
computer information and diagnose problems [ツールを使って〕ンヒュー 
夕情報を表示し問題を設断する）をクリックします。奶こ、 My Computer 
Information (マイコンピュータの情報）で Hardware (ハードウェア）を選お 
します。 

5表示デバイスの項で、シングルディスプレイまたはマルチディスプレイのし、 
ずれを使用するか、該当するオプションを選択し、画面設定が選択の容じ対 
して正しいことを確認します。 


TV 用才ーディオ設定の有効化 

1 Start (スタート ） @をク IJ ックし 、 Control Panel (コント□-ルバネ 
ル）をク IJ ックして Sound (サウンド）をク IJ ックします。 

2 Sound (サウンド）で 、 Playback (再を）タブをク U ックします。 

^ メモ：デフォルトの再をデバイスじ緑色のチェックマークびはいています。 

3 HDMI デバイスびデフォルトのデバイスではない揚 S ま、それを選択し、 
Set Default (デフォルトに設定）ボタンをク U ックして、 OK をク U ッ 
クします。 

A 警告：お使いのコンピュータを HDMI パネル TV でほい終わったら，手順1および2 
を繰り返してデフォルトの再生デバイスを スピーカ/ベッドフォンに 戻します。 
デフォルトのち生デバイスを HDMI に設をしたままにしておくと、お使いのコン 
ピュータのスピーカおよびへッドフォンジャックは機能しません。 
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Express Card の使い方 

ExpressCard は追加のメモ ij 、 マルチデメィア、有線およびワイヤレス通信、お 
よびセキュ IJ ティ機能を提なします。例えば、 ExpressCard を使用すると、お使 
いのコンピュータでワイヤレスワイドエ IJ アネットワーク （ WWAN ) 接続び有 
効じな0ます。 

ExpressCard は2種類の斤列犬をサポートしています。 

• ExpressCard /34 口4 mm 幅） 

• ExpressCard /54 (34 mm コネクタは属の L き型で54 mm 幅） 

The 34 mm 力ードは、34 mm と54 mm の両方の力ードス□ットじ適用してい 
ます 。 The 54 mm 力ードは、54 mm 力ードス□ットじのみ適用します。 

サポートされている ExpressCard に関する情報じついては、161ぺージの「仕 
様」を参照してください。 

& メモ： ExpressCard は起動可能なデバイスではありません。 



1 ExpressCard /34 2 ExpressCard /54 


ExpressCard のダミーカード 

お使いのコンピュータは、 ExpressCard 力ードス□ットじプラスチック製のダ 
5—力ードび取りがけられて出荷されます。グさ一力ードは、埃ゆ化の異物から 
ホ使用のス□ットを保護します。化のコンピュータのダさ一力ードは、お使いの 
コンピュータとサイブび合わないことびありますので、ス□ットじ ExpressCard 
を取りはけない時のためじダさ一力ードを保管しておさます。 

ExpressCard を取りはける前に、ダミーカードを取り5?卜します。ダミーカードを 
取り外すじは、67ページの 「 ExpressCard またはダミーカードの取り％し」を 
参照してください。 
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ExpressCard の取り付け 

コンピュータび稼働中に、メモ IJ 力ードを取りはけることびできます。コン 
ピュータは自動的にカードを検出します。 

通雷、 ExpressCard は、カード上面にス□ットへの挿入方向を示すち E 日ゆ五角形 
などび巧かれているか、ラベルび巧いています。力ードは一方向にしか挿入でさ 
ないよラに設計されています。力ードの挿入方向びわからない揚合は、力ードに 
巧属のマニュアルを参照してください。 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J のを全手順に従ってくだ 
さい。 

〇 ま意： Express Card を取りはけるまたは取り饼す揚合 、 Express Card とラッチを同 
時に押さないでください。同時に押すと、 ExpressCard リーグーび損傷し 
ます。 

ExpressCard を取りがけるじは、 L ソ下の手順を実行します。 

1カードの表を上じして持ちます。 

2 PC 力ードコネクタじ力ードび完をに収まるまで、力ードをス□ットじスライ 
ドします。 

力ードびさちんと入らないとさは、無理に力ードを巧し込まないでくださ 
し、。力ードの向さび合っているかを確認して再度試してみてください。 



コンピュータは ExpressCard を認識して、自動的に適切なデバイスドライバを 
□-ドします。設をプ□グラ厶で製造元のドライバを□-ドするよラに表示され 
たら、 ExpressCard じけ属のメディアを使用します。 
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ExpressCard またはダミーカードの取りかし 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のを全手順に従ってくだ 


さい。 


〇 ま意： Express Card を取りはけるまたは取りみす揚合 、 Express Card とラッチを同 
時に押さないで<ださい。同時に押すと、 ExpressCard リーダーび損傷し 
ます。 


力ードまたはダミーカードをス□ットの中へ巧して I 」 U - スします。 

ス□ットじ メモ I 」力ードを取りはけないときのためじダミーカードを保管してお 
さます。ダミーカードは、埃ゆ化の異物からホ使用のス□ットを保護します。 
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イモリカードリーダーの使い方 

メモ IJ 力ード IJ - ダーは、メモ IJ 力ードに保存したデジタル写真、音楽、および 
ビデオを素早く手軽に表示したり巧有する方法を提供します。 

& メモ：メディアメモリカードリーダーは起動可能なデバイスではありません。 

8- in -1 メモ IJ 力ード1」ーダーは、 U ■(下のメモ IJ 力ードを読み取ります。 

• SD 力ード 

• SDIO 

• マルチメディアカード （ MMC ) 

• メモ IJ スティック 

• メモ IJ スティック PRO 

• xD ピクチャカード 

• 高ま SD 

• 高密度 SD 


メモリ カー ドのダ ミーカー ド 

お使いのコンピュータは、 8- in -1 メモ IJ 力ード IJ - ダーじプラスチック製のダ 
さ一力ードび取りがけられて出荷されます。ダ5—力ードは、埃ゆ化の異物から 
ホ使用のス□ットを保護します。ス□ットじメモ IJ 力ードを取りはけないとさの 
ためじダ5-力ードを保管しておきます。化のコンピュータのグさ一力ードは、 
お使いのコンピュータじは合わない揚合びあります。 

メモ IJ 力ードを取りけける前に、ダミーカードを取り5?卜してください。ダミー 
力ードを取り外すじは、 70ページの「メモ IJ 力ードまたはダさ一力ードの取り外 
し」を参照してください。 


メモリカードの取り付け 

コンピュータび稼働中に、メモ IJ 力ードを取りがけることびできます。コン 
ピュータは自動的にカードを検出します。 

メモリカードは、通常、力ード上面にス□ットへの挿入方向を示す記号（云ちお 
ゆち E 日など）またはラベルび示されています。カードは一方向にしか挿入でさな 
いよラに設計されています。力ードの挿入方向びわからない揚合は、力ードじは 
属のマニュアルを参照してください。 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J の安を手順に従ってくだ 
さい。 
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メモ U カードを取 0 はけるじは、次の手順を実行します。 

1カードの表を上じして持ちます。 

2 PC 力ードコネクタじ力ードび完をに収まるまで、力ードをス□ットじスラ 
イドします。 

^ メモ：カードびきちんと入らないときは、無理にカードを押し込まないでく 
ださい。カードの向きび合っているひをお認して再度試してみてください。 



コンピユータはメモ IJ 力ードを 認識 して、自動的に適切なデバイスドライバを 
□-ドします。設定プ□グラ厶で製造元のドライバを□-ドするよラに表示され 
たら、該当する揚合には、メモ I 」力ードに巧属のメディアを使用します。 


メモリカードまたはダミーカードの取りかし 


A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J のを全手順に従ってくだ 


力ードをス□ットの方向に巧してメモ U 力ード U - ダーからリリースします。 
一部分びス□ットの外に出たら、力ードを取り外します。 
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10 

ネットワークの七ットアップと 
使い方 

コンピュータネットワークを設をすると、お使いのコンピュータをインターネッ 
卜、化のコンピュータあるいはネットワークへ接続でさます。例えば、家庭また 
はル規模オフィスで設定されたネットワークを通して巧有プ I 」ンタへのプ I 」ンタ 
出力、化のコンピュータのドライブゆファイルへのアクセス、化のネットワーク 
の検索、またはインターネットへのアクセスなどびでさます。ネットワークケー 
ブルまたはブ□-ドバンドモデ厶ケーブルを使用して、□-カルエ IJ アネット 
ワーク （ LAN ) またはワイヤレス LAN (ワイヤレス LAN ) を設定することびで 
さます。 

Microsoft ® Windows Vista ™ オペレーティングシステ厶では、コンピュータ 
をネットワークじ接続する手順を示すウィヴードび用意されています。ネット 
ワークの詳細に関しては、 Windows ヘルプとサポートじアクセスしてください 
(Start (スタート ） 〇をク IJ ックし、なじ Help and Support (ヘルプとサ 
ポート）をク I 」ック)。 

ネットワークまたはブロードバンドモデム 
ケーブルの接続 

コンピュータをネットワークじ接続する前に、お使いのコンピュータじネット 
ワークアダプタび取りがけられていて、ネットワークケーブルび接続されている 
必要びあります。 

1ネットワークケーブルをコンピュータ背面のネットワークアダプタコネクタ 
じ接続します。 

に メモ：ケーブルコネクタをカチッと所定のに置に収まるまで差し込み、かじ 
ケーブルを軽<引いて、ケーブルびしつひり取りはけられていることを確認 
します。 

2ネットワークケーブルのちラー方の端を、ネットワーク接続デバイスまたは 
壁のネットワークコネクタに接続します。 

& メモ：ネットワークヴーブルを電話ジャックじ接続しないでください。 
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ネットワークの七ットアップ 

1 start (スタート）©をク U ックし、なじ Conne け To (接続巧）をク 
I 」ックします。 

2 Set up a connection or network (接続またはネットワークのセット 

アップ）をクリックします。 

3 Choose a connection option 〔接続オプションの選択）でオプション 
を選択します。 

4 Next (次へ）をクリックし、ウィヴードの指示に従います。 

ワイヤレス LAN (口ーカルエリアネットワーク） 

ワイヤレス LAN は、各コンピュータじ接続されたネットワークケーブルをかさず 
じ電波をかして相互に通信する、相互接続された一連のコンピュータです。ワイ 
ヤレス LAN では、アクセスポイントまたはワイヤレスルーターと呼ばれる無線通 
信デバイスびネットワークコンピュータ間を接続し、インターネットゆネット 
ワークへのアクセスを提なします。アクセスポイントまたはワイヤレスルーター 
とコンピュータ巧のワイヤレスネットワークカードは、電波をかして各自のアン 
テナからデータをブ□-ドキャストして通信します。 

ワイヤレス LAN 接続の設定に必要なもの 

ワイヤレス LAN をセットアップするには、なのものび必要です。 

• 高を（ブ□-ドバンド）インターネットアクセス（ケーブルまたは DSL 
など） 

• 接続済みで作動中のブ□-ドバンドモデ厶 

• ワイヤレスルーターまたはアクセスポイント 

• ワイヤレスネットワークカード（ワイヤレス LAN じ接続する各コンピュー 
夕 じ必要） 

• ネットワーク （ RJ -45) コネクタがきネットワークケーブル 
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お使いのワイヤレスネットワークカードの確認 

コンピュータの構成は、コンピュータ購入時の選択に麻じて異なります。お使い 
のコンピュータじワイヤレスネットワークカードびあるかどうかを確認し、力一 
ドのタイプを調べるじは、 次のいずれかを使用します。 

• デバイスマネージャ 

• お使いのコンピュータの;主文お認書 

デバイス マネージャ 

1 start (スタート ） @をク U ックし 、 Control Panel (コント□-ルバネ 
ル）をク IJ ックします。 

2 Control Panel (コント□-ルパネル）の左側じあるメニ;！一の Classic 
View (クラシック表示に切り曽える）をク U ックします。 

3 Device Manager (デバイスマネージャ）をダブルク U ックします。 

メモ： User Account Control (ユーヴーアカウントコント□—ル）ウィン 
ドウび開 <厦合びあります。 

4 User Account Control (ユーヴーアカウントの管理）ウィンドウび開い 
た揚合は 、 Continue (続行）をク U ックします。 

5 Network adapters (ネットワークアダプタ）の横の+をク U ックして、 
お使いのワイヤレスネットワークカードを管理するユーティ I J ティを一覧表 
のしま3。 

ネットワークアダプタび一覧に表示されていない揚合には、ワイヤレスネット 
ワークカードび搭載されていない揚合びあります。 

ネットワークアダプタび一覧に表示されている揚合には、ワイヤレスネットワー 
クカードび搭載されています。 ワイヤレスネットワークカードの詳細を表示する 
じは、なの手順を実行します。 

1ネットワークアダプタの名前をちク IJ ックします。 

2 Properties (プ□バティ）をク U ックします。 

お使いのコンピュータのま文確認書 

お使いのコンピュータの!主文時に受け取られた!主文お認書じは、コンピュータじ 
は属の八ードウェアとソフトウェアび一覧表示されています。 

ワイヤレスルーターとブロードバンドモデムを使用した新しい 
ワイヤレス LAN の七ットアップ 

1インターネットサービスプ□バイダ （ ISP ) じ連絡して、お使いのブ□-ド 
バンドモデ厶の接続要件に関する情報を入手します。 

2ワイヤレスインターネット接続をセットアップする前に、ブ□-ドバンドモ 
デ厶を経由して有線でインターネットじアクセスでさるが態じあることを確 
認してください （71 ぺージの「ネットワークまたはブ□-ドバンドモデ厶 
ケーブルの接続」を参照)。 
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3 お使いのワイヤレスルーターじ必要ないずれかのソフトウエアをインス I '― 
ルします。お使いのワイヤレスルーターじは、インス!'―ル用のメディアび 
は属している揚合びあります。インス!'―ルメディアじは、通常、インス 
I '―ルとトラブルシューティングに関する情報び含まれています。ルーター 
の製造元び提おする手順に従って、必要なソフトウてアをインストールし 
ます。 

4 Windows Vista スタートボタン0で、お使いのコンピュータと周辺の化 
のワイヤレス通信可能なコンピュータをシャットダウンします。 

5ブ□-ドバンドモデ厶の電源ケーブルをコンセントから外します。 

6ネットワークケーブルをコンピュータとモデ厶から外します。 

7 AC アダプタケーブルをワイヤレスルーターから外し、ルーターじ接続され 
た電源びないことを確認します。 

& メモ：ブ□ー ドバンドの接続を切断して5分上待ってひら、ネットワーク 
のセットアップを続行します。 

8ネットワークケーブルを電源の入っていないブ□-ドバンドモデ厶のネット 
ワーク （ RJ -45) コネクタじ接続します。 


9ネットワークケーブルの化の端を電源の入っていないワイヤレスルータの 
インターネットネットワーク （ RJ -45) コネクタじ接続します。 

10モデ厶とワイヤレスルーターを接続しているネットワークケーブル U ■(外に、 
ブ□-ドバンドモデ厶じネットワークケーブルまたは USB ケーブルび接続 
されていないことを確認します。 

& メモ：接続エラーを巧ぐため、 L 乂下に記載する順塞でワイヤレス機器を再ス 
タートさせます。 

11ブ□-ドバンドモデ厶じの立電源を入れて、ブ□-ドバンドモデ厶び安定す 
るまで2分 L ソ上待ちます。2分経ったら、手順12じ進みます。 

12ワイヤレス ルーターの 電源を入れ、ワイヤレス ルーターび 安定するまで2分 
L ソ上待ちます。2分経ったら、手順13じ進みます。 

ロコンピュータを起動し、起動プ□セスび完了するまで待ちます。 

14ワイヤレスルーターじけ属のマニュアルを参照し、なの操作を実行して、 
ワイヤレスルーターをセットアップします。 

• コンピュータとワイヤレスルーター間の通信を確立します。 

• ワイヤレスルーターをブ□-ドバンドルーターと通信できるよラに設を 
します。 

• ワイヤレス ルーターの ブ□-ドキャスト名を検索します。 ルーターの ブ 
□-ドキャスト名の専門用語は 、 Service Set Identifier ( SSID ) また 
はネットワーク名です。 

15必要に丽じて、ワイヤレスネットワークカードを設定し、ワイヤレスネット 
ワークじ接続します （75 ぺージの「ワイヤレス LAN への接続」を参照)。 
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ワイヤレス LAN への接続 

。 メモ：ワイヤレス LAN じ接続する前に、必ず72ぺージの「ワイヤレス LAN 
(□一カルエリアネットワーク）」の手順に従ってくださし、。 

^ メモ：化のネットワークへの接続手順は、 Bluetooth ® ワイヤレステクノ □ジ巧蔵 
カードまたは携帯製品には適巧されません。 

本項では、ワイヤレステクノ□ジじよるネットワークへの接続に関する一般的な 
手順じついて説日月します。特定のネットワーク名ゆ設定の詳細は異な0ます。お 
使いのコンピュータをワイヤレス LAN へ接続するための準備の詳細に関しては、 
72ぺージの「ワイヤレス LAN (□- カルエ U アネットワーク)」を参照してくだ 
さし、。 

ワイヤレスネットワークカードじは、ネットワークじ接続するためじ特定のソフ 
トウェアとドライバび必要です。ソフトウェアはすでにインス!'―ルされてし、 
ます。 

& メモ：ソフトウェアび'削除されているひ破損している場合は、ワイヤレスネット 
ワークカードのユーヴーマニュアルのを順に化って<ださい。お使いのコンピュー 
夕じ取りはけられているワイヤレスネットワークカードのタイプを確認してひら、 
Dell ™ サポートサイト upport . jp . dell.com で力ード名を検索します。お使いの〕 
ンピュータに取りはけられているワイヤレスネットワークカードのタイプに関して 
は、73ページの「お使いのワイヤレスネットワークカードのお認」を参照して< 
ださい。 

コンピュータの電源を入れると、コンピュータび設定されている地域 U ■(タトでネッ 
トワークび検出された揚合、その都度タスクトレイ （ Windows デスクトップの 
ち下隅）じあるネットワークアイコンからポップアップび表示されます。 

ネットワークへの接続は、なの手順を実巧します。 

1 Start (スタート ） @をク IJ ックし、 Network (ネットワーク）をク 
IJ ックします。 

2ネットワークフォルダ上部のブビヴーシヨンバーじある Network and 
Sharing (ネットワークとな有）をク U ックします。 

3 Tasks (タスク）で、 Connect to a network (ネットワークの接続） 
をク I 」ックします。 

4 一覧からお使いのネットワークを選択して、 Connect (接続）をクリック 
します。 

コンピュータをワイヤレスネットワークじ設定すると、別のポップアップび表示 
されて、そのネットワークじ接続していることを通知します。 

これ U ■(降は、選巧したワイヤレスネットワークの範囲のでコンピュータじ□グ 
オンすると、同じポップアップび表示され、ワイヤレスネットワークで接続され 
ていることび通知されます。 
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& メモ： セキュアネットワークを選巧した厦合、プ□ンプトび表示されたら WEP 
キーまたは WPA キーを入力する必要びあります。ネットワークセキュリティ設定 
は、ご利用のネットワーク固ちのちのです。デルではこの情報をお知らせすること 
びできません。 

& メモ： コンピュータびネットワークに接続するのに1おほどかかる厦合びあり 
ます。 


DellQuickSet を使巧したワイヤレスネットワークカードのステータスのモニタ 

ワイヤレスアクティビティインジケータを使用すると、お使いのコンピュータの 
ワイヤレスデバイスのステータスを簡単にモニタでさます。ワイヤレスアクティ 
ビティインジケータをオンあるいはオフじするじは、タスクバーの Quickset ア 
イコンをク IJ ックして、 Hotkey Popups (ホットキーポップアップ）を選巧し 

ます。 Wireless Activity Indicator Off (ワイヤレスアクティビティインジ 
ケータオフ）が選択されていない揚含は、インジケータがスンになっています。 
Wireless Activity Indicator Off (ワイヤレスアクティビティインジケータ 

スフ）が選択されている揚含、インジケータはスフです。 

ワイヤレスアクティビティインジケータじは、お使いのコンピュータじ搭載のワ 
イヤレスデバイスが有効または無効のどちらの状態になっているかが表示されま 
す。ワイヤレスネットワーク機能をスンまたはスフじすると、ワイヤレスアク 
ティビティインジケータが蜜化してステータスを表示します。 


Dell Quickset ワイヤレスアクティビティインジケータの詳細に関しては、タス 
クバーの Quickset アイコンをちクリックして、次に ヘルプ を選択します。 

モバイルブロードバンド（またはワイヤレス 
WAN) 

モバイルブ□ー ドバンドネットワークは、ワイヤレス WAN ( WWAN ) とも呼 
ばれる高速デジタルセルラーネットワークで、一般に100から1000フィートま 
での距離をカバーするワイヤレス LAN (□—カルエリアネットワーク）よりもは 
るかに広い地理的範囲にインターネットへのアクセスを提供します。お使いのコ 
ンピュータは、携帯電話データのサービスエリア巧じある限り、モバイルブ□一 
ドバンドネットワークへのアクセスを維持で善ます。高速デジタルセルラーネッ 
トワークのサービスエリアじついては、ご利用のサービスプ□バイダにお問い含 
わせくださし、。 

^ メモ： ある揚所で、お使いの携帯電話から電話をかけることびできてち、その揚巧 
び必ずしちセルラーデータのサービスエリアであるとは限りません。 
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モバイルブロー ドバンドネットワーク接続の設定に么要なもの 

& メモ： お使いの〕ンピュータじよって、モバイルブ □- ドバンド ExpressCard また 
は5ニカードのいずれひを使用してモバイルブ□ー ドバンドネットワーク接続をお 
なできます。ただし、両方のカードは使用できません。 

モバイルブ□-ドバンドネットワーク接続をセットアップするには、なのちのび 
必要です。 

• モバイルブ□-ドバンド ExpressCard またはミニカード（お使いのコン 
ピュータの構成じよる） 

& メモ： ExpressCard の使用を順じ関しては、65ぺージの 「Express Card の使 
い方」を参照してください。 

• 有効なモバイルブ □- ドバンド ExpressCard またはご利用のサービスプロ 
バイダで有効になっている加入吾識別モジュール （ SIM) 

• Dell モバイルブ □- ドバンドカードユーティ IJ ティ（コンピュータの購入 
時に力ードを購入された揚合は、すでにインス!'―ル済みです。コンピュー 
夕とは別に購入された揚合は、 カードに巧属するメディアじ収録されてい 
ます） 

コンピュータのユーティ U ティび壊れていたり、削除されている揚合には、 
Windows ヘルプとサポート （Start (スタート ） 0をク U ックし、次に 
Help and Support (ヘルプとサポート）をク U ック）の Dell モバイル 
ブ□-ドバンドカードユーティ IJ ティユーヴーズガイド、またはコンピュー 
夕とは別にカードを購入された揚合は、 お使いのカードじけ属しているメ 
ディアを参照してくださし、。 


Dell モ バイル ブロー ドバンド カー ドの確認 

コンピュータの構成は、コンピュータ購入時の選巧に丽じて異なります。お使い 
のコンピュータの構成をお認するじは、次のいずれかを確認します。 

• お使いのコンピュータの;主文お認書 

• Microsoft Windows ヘルプとサポート 

Windows ヘルプとサポートでのモバイルブ□-ドバンドカードの確認 

1 Start (スタート） © 一 Help and Support (ヘルプとサポート）一 
Use Tools to view your computer information and diaanose 

problems (ツールを使ってコンピュータ情報を表示し問題を診断する） 
とク I 」ックします。 

2 Tools (ツール）で 、 My Computer Information (マイコンピュータ 
の情報）一 Find inTormation about the hardware installed on 
this computer (コンピュータじインス!'―ルされている八ードウエアに 
関する情報を検索する）をク I 」ックします。 
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My Computer Information - Hardware 〔マイ〕ンピュータの情報-ハー 

ドウエア） 画面に、お使いのコンピュータじ取り巧けられたモバイルブ□ードバン 

ドカードのタイプとその他の八ードウエアコンポーネントが表示されます。 

& メモ： モバイルブ□-ドバンドカードのリストは 、 Modems (モデ厶）の下に表 
示されます。 

モバイルブロー ドバンドネットワークへの接続 

& タモ： これらの手順は、モバイルブ□ー ドバンド ExpressCard またはミニカードの 
みに適巧されます。これらの手順は、ワイヤレステク y □ジ肉蔵カードには適用さ 
れません。 

^ メモ： インターネット(こ接続する前(こ、お使いの携帯サービスプ□バイダを巧して 
モバイルブ□ー ドバンドサービスをち効にする必要びあります。 Dell モパイルブ 
□ー ドバンドカードユーティリティの使い方に関する手順と追加情報は、 

Windows ヘルプとサポート (Start [スタート） © をクリックし、次に Help 
and Suppo け [ヘルプとサポート）をクリック）でユーヴーブ刀イドを参照してく 
ださい。ユープーブ乃イドは、デルサポートサイト suppo け. jp . dell . com でち入 
手できます。また、モバイルブ□ー ドバンドカードをコンピュータとは別に購入し 
た揚含(こは、カード(こ付属のディアにち収録されています。 

Dell モパイルブ□ー ドバンドカードユーティ IJ ティを使用して、モバイルブ□一 

ドバンドネットワークを介したインターネットへの接続を設定および管理するに 

は、次の手順を実行します。 

1ユーティリティを起動させるじは、 Windows タスクトレイじある Dell モ 
バイルブ□ー ドパンドカードユーテイ IJ テイの アイコン^を クリックし 
よ9。 


2 Connect (接続）をクリックします。 

。メモ： Connect 婚続）ボタンび Disconnect (切断）ボタンじをわります。 

3画面の手順に従って、ユーティ IJ ティでネットワーク接続を管理します。 
または 

1 Start (スタート）@一 All Programs (すべてのプ□グラ厶）一 Dell 
Wireless (デルワイヤレス）をク U ックします。 

2 Dell Wireless Broadband (デルワイヤレスブ□—ドバンド）をク U ッ 
クして、画面に表示される指示に従います。 


Dell モパイルブロードバンドカードの有効化および無効化 

&タモ：モ バイルブ□-ドバンドネットワークに接続できない場合は、モバイルブ 
□-ドバンド接続の設定 （77 ページの「モバイルブ□-ドバンドネットワーク接 
続の設定に必要なちの」を参照）じが要なすべてのコンポーネントび揃っているこ 
とをお認してひら、ワイヤレススイッチの設定を確認してモバイルブ□ードバンド 
カードび有効になっていることをお認してください。 
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モバイルブ□-ドバンドカードは、お使いのコンピュータのワイヤレススイッチ 
を使って有巧または無効じでさます。 

お使いのコンピュータのワイヤレスデバイスは、コンピュータ左側面 （24 ぺージ 
の「左側面図」を参照）じあるワイヤレススイッチを使ってオンまたはオフじで 
さます。 


「オン」のに置じあるスイッチを「オフ」のに置に動かすと、スイッチとモバイル 
ブ□-ドバンドカードび無効じなります。スイッチび「オフ」の揚合はスイッチ 
を「オン」じして、スイッチと Dell モバイルブ□-ドバンドカードを有さ如こしま 
す。ワイヤレススイッチのに置じついては、79ぺージの 「Dell Wi-Fi 
Catcher™ ネットワーク□ケータ」を参照してくださし、。 

ワイヤレスデバイスのステータスをモニタする方ミ去じついては、76ぺージの 
「Dell Quickset を使用したワイヤレスネットワークカードのステータスのモニ 
夕」を参照してください。 

Dell Wi-Fi CatcherTw ネットワークロケータ 

Dell コンピュータのワイヤレススイッチは、 Dell Wi-Fi Catcher ネットワーク □ 
ケータを使用して、お隣の Win ワイヤレス LAN (ワイヤレス LAN) を取り込み 
ます。 


ワイヤレスネットワークを取り込を'じは、ワイヤレススイッチ （26 ぺージの「ち 
側面图」を参照）を数砂間巧したままじします。 Wi-Fi ネットワークを制御する 
Dell Quickset または BIOS (システ厶セットアッププ□ブラ厶）び設定されて 
いれば、コンピュータびオンあるいはオフの状態、またはス IJ- プ巧態であるか 
じ関係なく Wi-Fi Catcher ネットワーク□ケータは機能します。 

コンピュータびお手兄に届いたとき、 Wi-Fi Catcher ネットワーク□ケータは無 
効ひつホ設定であるため、最初に Dell Quickset を使用してスイッチを有さ力に 
し、 WiFi ネットワーク接続を制御するよう設定する必要びあります。 Wi-Fi 
Catcher ネットワーク□ケータの詳細および Dell QuickSet じよる機能の有さ力化 
じ関しては、タスクトレイじある QuickSet アイコンをちク IJ ックし 、奶こ 
ペルプを選択します。 
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コンピュータの七キュリティ保護 

七キュリティケーブルロック 

^ メモ： お使いのコンピュータには、セキュリティクーブル□ックはは属してい 
ません。 

セキュ IJ ティケーブル□ックは、市販の盗難防止用品です。セキュ IJ ティケープ 
ル□ックは、お使いの Dell™ コンピュータのセキュ IJ ティケーブルス□ットじ取 
0けけて使用します。詳細に関しては、盗難防止用品には属のマニュアルを参照 
してください。 

〇ま意： 盗難巧止デバイスを購入する前に、お使いのコンピュータのセキュリティ 
ケーブルス□ットじ巧麻するひお認してください。 
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パスワード 

バスワードはコンピュータへの不正なアクセスを巧止します。コンピュータをネ刀 
めてスタートさせた際、プ□ンプトでプライマ IJ パスワードを割り当てる必要び 
あります。2分 L ソ巧じバスワードを入力しないと、自動的に直前の状態に戻り 
ます。 


バスワードの使用に際して、巧のガイドラインじを意してください。 

• 覚えゆすく巧測されじくいバスワードを選びます。例えば、家族ゆペットの 
名前をバスワードに使用しないよラじします。 

• バスワードは覚え書さしないことをお勧めします。覚え書さするとさは、 

必ずノ スワードを安をな揚巧に保管してください。 

• バスワードは化人と巧有しないよラじします。 

• パスワードの入力を化人に見られないよラじします。 

〇ま 意：バスワードは、コンピュータやハードディスクドライブのデータに対して高 
度なセキュリティ機能を提供します。ただし、この機能だけでは巧まではありま 
せん。よりまをにする必要びある厦合には、データ暗号化プ□グラ厶などの追加の 
保護手段を入手し使用してください。 

Microsoft ® Windows ⑥オペレーテイングシステ厶じあるコント□-ルノネルの 
User Accounts (ユーヴーアカウント）オプションで、ユーヴーアカウントを作 
成したりバスワードを変更します。ユーヴーバスワードを作成すると、コンピュー 
夕じ電源を入れる、 または□ックを解除するたびじそのバスワードを入力する必要 
びあります。2分■(巧にバスワードを入力しないと、自動的に直前のが態に戻りま 
す。詳細に関しては、お使いの Windows マニュアルを参照してください。 

バスワードを忘れた揚合には、デルにお問い合わせください （159 ぺージの「デ 
ルへのお問い合わせ」を参照)。その際、使用を許可されていないユーヴーじよる 
不正使用を巧ぐため、デルのテクニカルサポート担当吾はお客様びコンピュータ 
の所有音であるかどラかを確認します。 


指紋リーダー（オプション） 

お使いのコンピュータじオプションの指紋 IJ -ダーび搭載されている揚合、指紋 
IJ -ダースイートを使用して、コンピュータじを物測定学的セキュ IJ ティを加え 
ることびできます 。 Fingerprint Reader Suite は、なの方巧でセキュ U ティを 
強化することびでさます。 

• お客様ご自身のセキュアな passport (バスポート）じ、デジタル化された 
ご自身の指紋イメージと、ユーヴー名、バスワードおよびを成されたセキュ 
I 」ティキーを関連巧けます。 

• 指紋 I 」ーダーで 0 S レベルでの認証を管理します。 
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• password bank (パスワードバンク）じアプ U ケーシヨンおよびウェブ 
ページを登録すると、指紋 IJ - ダーでバスワードを入力することびで言 
ます。 

• 指紋 IJ - ダーじ指を走らせることで、お気に入りのアプ IJ ケーシヨンを起動 
します。 

機密情報を日旨号化されたフォルダに保存します。 

コンピュータを紛失するか盗難に遭った場合 

• 警察に、コンピュータの紛失または盗難を届け出ます。コンピュータのサー 
ビスタグち合わせて連絡します。 警察署の名前、住所、電話番号の化、届け 
出壺号などをちらったら控えておさます。でされば、丽巧した担当音の名前 
ち尋ねておさます。 

^ メモ：コンピュータを紛失した厦所または笠難に遭った厦所を覚えている厦合、 

その地域の警察に届け化ます。覚えていない厦合は、現だ住んでいる地 1 或の警察に 
届け出て < ださい。 

• コンピュータびをな所有の揚合は、会社の担当部署へ連絡します。 

• デルカスタマーサービスに、コンピュータの紛失を届け出ます。コンピュー 
夕のサービスタブ、 警察への届け出番号、コンピュータの紛失を届け出た警 
察の名称、住所、電話番号をお知らせ<ださい。でされば、担当ち名ちお巧 
らせくださし、。 

デルのカスタマーサービス担当音は、コンピュータのサービスタグをちとに、 
コンピュータを紛失または盗難に遭ったコンピュータとして登録します。連絡さ 
れたサービスタブを使ってデルテクニカルサポートじ連絡した人物びいた揚合、 
そのコンピュータは白動的に紛失または盗難に遭ったちのと認識されます。担当 
吾は連絡してさた人物の電話番号と住所の照会を行います。その後、デルは紛失 
または盗難に遭ったコンピュータじついて警察に連絡を取0ます。 
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トラブルシューティング 


Dell テクニカル Update Service 

デルテクニカルアップデートサービスは、お使いのコンピュータに関するソフト 
ウ ェア およびハードウ ェ アのアップデートを E - メールじて事前に通知するサービ 
スです。このサービスは無償で提なされ、巧容、 フォー マット、および通知を受 
け取る頻度をカスタマイスすることびでさます。 

Dell テクニカル Update Service じ登録するじは、 

support.dell.com/technicalupdate (英語）じアクセスしてください。 

Dell Diagnostics ( 診断）プログラム 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j の安を手順に従ってくだ 
さい。 

Dell Diagnostics (該断プ□グラムを使用する場合 

コンピュータじ問題びおちした揚合、デルテクニカルサポートじお問い合わせじ 
なる前に、104ぺージの「フ IJ - ブおよびソフトウェアの問題」じあるチェック 
事項を実行してから 、 Dell Diagnostics (診断）プ□ブラ厶を実行してくだ 
さい。 

作業を始める前に、これらの手順を E 日刷しておくことをお勧めします。 

^ メモ ： Dell Diagnostic (誇断）プ□グラ厶は、 Dell コンピュータ上でのみ動作しま 
す。 

セットアップユーティ I 」ティを起動し、コンピュータの設定情報を閲覧して、 
テストするデバイスびセットアップユーティ I 」ティに表示され、アクティブであ 
ることを確認します。 

Dell Diagnostics (該断）プ□グラ厶をハードディスクドライブまたは ^Drivers 
and UtilitiesJI メディアから起動します （13 ぺージの 「Drivers and Utilities 

メディア」を参照)。 
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Dell Diagnostics 噫断プログラムを八ードディスクドライブから起動する場合 
Dell Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶は、ハードディスクドライブの診断ユー 
ティ IJ ティ用隠しバーティションに格細されています。 

^ メモ： コンピュータじ画面び表示されない場合は、デルにお問い合わせください 

(159 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。 

^ メモ： コンピュータびドッキングデバイスに接続されている場合、ドッキングを解 

おします。ドッキングデバイスの手順じついては、付属のマニュアルを参照して< 
い。 

1コンピュータび、正確に動作することび確認されているコンセントじ接続さ 

れていることを確認します。 

2コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 

3 Dell Diagnostics (診断）プ□ブラ厶は、 U ■(下のいずれひの方法で起動し 

ます。 

& メモ： キーを押すタイミングび遅れて、3ペレーティングシステ厶の□ゴび 
表示されてしまったら、 Microsoft ® Windows ® デスクトップび表示されるの 
を待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおします。 

- DELIJM の□コ''び表示されたらすぐに < F 12> を巧します。起動メ 
ニューから Diagnostics を選択し、効こ < Enter > を巧します。 

^ メモ： 巧のスプションを試す前に、コンピュータの電源を完をに切る必要び 
あります。 

- コンピュータび起動する間、 < Fn > キーを巧し続けます。 

^ メモ： 誇断ユーティリティパーティションび見つからないことを巧らせる 
メッセージび表示された厦合には 、 『Drivers and Uti 帕 esj ] メディアから Dell 
Diagnositcs (誇断）プ□グラ厶を実行します。 

起動前システ厶アセスメント （ PSA ) び実行され、システ厶基板、キーボー 

ド、ディスプレイ、メモ IJ 、 八ードディスクドライブなどの巧期テストび続 

けて実巧されます。 

• このシステ厶の評师中に、表示される質問に答えます。 

• 問題び検出された揚合は、コンピュータはビープ音を出して停止しま 
す。システ厶の評曲を止めてオペレーティングシステ厶を再起動するに 
は、 < n > を巧します。なのテストを続けるじは < y > を巧します。障害 
のあるコンポーネントを再テストするには、 < r > を巧します。 

• 起動前システ厶アセスメントの実行中に問題び検出された揚合は、エラー 
コードを書さ留め、デルにお問い合わせください （159 ぺージの「デルへ 
のお問い合わせ」を参照)。 
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起動前システ厶アセス六ントが無事に終了した揚含、 Booting Dell 
Dia 幻 nostic Utility Partition. Press any key to continue. 

(Dell Diagnostics (診断）ユーティ U ティバーティションの起動中。続け 
るじは任意のキーを巧します。）といラメッセージび表示されます。 

4 任意のキーを巧すと、八ードディスクドライブ上の診断プ□ヴラ厶ユーティ 
I 」ティバーテイシヨンから Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶び起動し 
ます。 


Dell Diagnostics (診断）プログラムを Drivers and Utilities メディアから起動する 
場合 

1 rOrivers and Utilities^ メディアを挿入します。 

2コンピュータをシャットダウンして、再起動します。 

DELL の□ゴび表示されたらすぐに <F12> を巧します。 

& メモ： キーを押すタイミングび遅れて、3ペレーティングシステ厶の□ゴび 
表示されてしまった6、 Microsoft ® Windows ® デスクトップび表示されるの 
を待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおします。 

& メモ： 巧の手順は、起動順序を1回だけ変更します。巧回の起動時じは、 

コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起 
動します。 

^ メモ： 長時間キーボードのキーを押し続けると、キーボードエラーとなるこ 
とびあります。ず想されるキーボードエラーをおけるためじは、起動デバイ 
スメニューび表示されるまでの間、一定の間隔で < F 12> キーを押したり離し 
たりします。 

3起動デバイスメニューで上下ち E 日キーを使い、 CD/DVD/CD-RW を八イラ 

イト表示して、 奶こ <Enter> を巧します。 

^ メモ： Quickboot 機能は、現だの起動順序だけをを要します。再起動の場合 
には、セットアップユーティリティで指定した起動順序に化って起動します。 

4 表示されたメニューから Boot from CD-ROM オプションを選巧し、 

夕じ <Enter> を巧します。 

5 1 と入力し、 rOrivers and Utilities^ メニューを開始し、夕じ <Enter> 

を巧します。 

6 番号のはいた一覧から Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選がしま 

す。複数のバージョンび IJ ストじある揚合は、コンピュータじ適切なバー 

ジョンを選がします。 

7 Dell Diagnostics (診断） Main Menu で、実行したいテストを選択し 

ます。 

^ メモ： エラーコードと問題の説巧を画面の表示通りに正おに記録し、指示に 
化います。 
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8 すべてのテストび完了後、テストウィンドウを閉じて Dell Diagnostics 
(診断）プ□ブラ厶の Main Menu じ戻ります。 

9 ^Drivers and UtilitiesJI メディアを取り出し 、 Dell Diagnositics (診断） 
プ□グラ厶を終了するためじ Main Menu ウィンドウを閉じてから、コン 
ピュータを再起動します。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムのメインメニュー 

Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の□-ドび終了すると、 Main Menu 
画面び表示されるので、必要なオプシヨンのボタンをク I 」ックします。 

& メモ ： Test System を選巧して、コンピュータを完をにテストすることをお勧め 
します。 


オプション 

機能 

lest Memory 

スタンドア□ンメモ U テストを実行します 

lest bvstem 

システ厶 Diagnostics (診断）を実行します 

—Exit 

Diagnostics (彰断）を總了します 

Main Menu で Test System オプションを選択すると、次のニューが表示 
されます。 

メモ： じ ( 下の>(ニューから Extended Test を選おし、コンピュータのデバイスの 
詳細な検証を実行することをお勧めします。 

オプション 

機能 

Express i.est 

システ厶デパイスのクイックテストを実巧します。通常このテス 
卜は10〜20おかかり、お客様の操作は必費ありません。最初に 
Express Test を実巧すると、問題をさらにすばやく特をする巧能 
性が煌します。 

Extended Test 

システムデバイスの詳しいチェックを実行します。テストは通常1 
時間上かかり、質問に定期的に麻營する必費があります。 

Custom Test 

システ厶の特をのデバイスをテストします。実行したいテストを 
カスタマイブすることびできます。 

Symptom Tree 

検ホした最ち一艘的なをげを一覧表示し、問題のをげじ基づいた 
テストを選巧することびできます。 


テスト実行中に問題び検出されると、エラーコードと問題の説巧を示したメッセー 
ジび表示されます。エラーコードと問題の説巧を記録し、画面の指示に従います。 
問題び解;关できない揚合には、デルにお問い合わせください （159 ぺージの「デ 
ルへのお問い合わせ」を参照)。 
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^ メモ： 各テスト画面の上部じは、コンピュータのサービスタグび表示されます。 

デルにお問い合わせじなると、サービスタグを尋ねられますので、事前にお認して 

おいて < ださし、。 

L ソ下のタブは、 Custom Test または Symptom Tree オプションからテスト 
を実行するた故の追加情報を提供します。 


タブ 

機能 

Results 

テストの結果、および豬生したすべてのエラーのが態を表示し 
ます。 

Errors 

横出されたエラーが態、エラーコード、問題の説明が表示され 
ます。 

Help 

テストに関する巧容とテストの実行愛件を説日月します。 

し onfiauration 

選択したデバイスのノ\ー ドウェア構成を表示します。 

Dell Diagnostics (彭断）プ□グラ厶では、セットアップユー 
ティリティ、メモリ、および各種肉部テストからすべてのデバ 
イスの構成情報を取得して、画面左のウィンドウのデバイス U 
ストに表示します。デパイスー覧じは、コンピュータじ取りは 
けられたすべてのコンポーネント名、またはコンピュータじ取 
りはけられたすべてのデバイス名び表示されるとは限りませ 
ん。 

Parameters 

テストの設をを変更して、テストをカスタマイブすることびで 
まます。 


Dell Support Center 

Dell Support Center では、サービス、サポート、およびシステ厶特有の情報び提 
なされます 。 Dell Support Center および利用可能なサポートツールに関する詳 

細は、 support.jp.dell.com の サービス タブをクリックします。 

2007年6月26日が降に購入された〕ンピュータじは、 Dell Support 
Center があらかじ曲インス! -- ルされています。デスクトップのアイコン 
をクリックして、必要とする支援のお野を選択します。 

2007年6月26曰よりち前にコンピュータを購入された揚含は、 

suppo け. jp.dell.com の サービス ぺージから Dell Support Center をダウン 

□-ドでさます。 
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お使いの〕ンピュータのデスクトップの Dell Support Center アイコン 
をク IJ ックしてこのアプ IJ ケーシヨンを実行し、次の機能にアクセスします。 

• Dell Support 3 (デルサポート3 )、 Dell PC Tun 卜 Up (Dell PC のチュー 
ンアップ)、 Dell PC Checkup (Dell PC のチェックアップ)、および 
Network Assistant (ネットワークアシスタント）などのセルフヘルプ 
ツール 

• リモートでの、 IJ アルタイ厶テクニカルサポートを行う Del に onne け 

• E - メールゆオンラインチャットのアドレス、および電話壺号などデルサ 
ポートの問い合せ巧 

• Drivers & Downloads, Upgrades and System Information 

(ドライバおよびダウン□-ド、アップグレードおよびシステ厶情報）から 
入手でさる、お使いのシステ厶じ特有の IJ ソース 
Dell Support Center のホー厶ぺージの上部じは、お使いの〕ンピュータのモデ 
ル番号、サービスタグ、エクスプレスサービスコード、および保証期限の詳細び 
表示されます。サービスタグの使用をデルに許可すると、利用可能なメモ IJ 、 
ディスク容量、搭載されている八ードウェア、ネットワークアドレス、 モデムの 
仕様、インス!'―ルされているセキュ U ティソフトウェアなどお使いのコン 
ピュータのその化の詳細情報び提なされます。さらに、サービスタグを使用する 
と、保証情報、アクセサ IJ の;主文、および巧奨されるドライバのインス!ルと 
ダウン□-ドのウェブぺージの詳細に関して最も関連性の高い wwnw.dell.com 
じ I 」ンクすることびできます。 

Dell Supports (デルサポート 3) 

Dell Support 3 (デルサポート 3) は、お使いの〕ンピュータ環境にカスタマイ 
ズされます。このユーティ IJ ティは、お使いのコンピュータのセルフサポート情 
報、ソフトウてアのアップデート、およびが況スキャンに関する情報を提巧しま 
す。このユーティ IJ ティを使用して UTF のことを実行でさます。 

• お使いのコンピュータ環房のチェック 

• Dell Support 3 (デルサポート 3) 設定の表示 

• Dell Support 3 (デルサポート 3) のヘルプファイルへのアクセス 

• よくあるお問い合わせ （ FAQ ) の表示 

• Dell Support 3 (デルサポート 3) の詳細の表示 

• Dell Support 3 (デルサポート 3) の終了 

Dell Support 3 (デルサポート 3) の詳細に関しては 、 Dell Support 3 (デルサ 
ポート 3) ウィンドウの上部じある疑問符 （？） をク IJ ックします。 
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Dell Support 3 (デルサポート 3) じアクセスするじは、次の手順を実行し 
ます。 

• Windows デスクトップのタスクトレイじある Dell Support 3 (デルサ 
ポート 3) アイコン Q をク IJ ックします。 

& メモ： Q アイコンの機能は、ク I 」ック、ダブルクリック、またはちクリッ 
クした揚合じより異なります。 

または 

• Microsoft ® Windows Vista ® スタートボタン 〇 一 All Proa rams 
(すべてのプ□グラ厶）一 Dell Support 3 (デルサポート 3) 一 Dell 
Support Settings (デルサポートの設定）とク U ックします。 Show 
icon on the taskbar (タスクバーのアイコンを表示する）オプションび 
チェックされていることを確認します。 

メモ： Dell Supports (デルサポート 3) び Start (スタート）メニューひら 
あ!用できない揚合は、 S 叩 port.jp.dell.com ひらソフトウェアをグウン □— 
ドして < ださい。 

Dell PC Tune-Up (Dell PC のチューンアップ） 

自動または月1回バージョンの Dell PC Tune-Up (Dell PC のチューンアップ） 
では、お使いの PC の「チューンアップ」を行ラ曰巧と時刻を選巧でさます。標 
準のチューンアップじは、八ードディスクドライブのデフラグ、不要なファイル 
および一時ファイルの削除、セキュ IJ ティ設定のアップデート、「適切な」復元ポ 
イントの検証、コンピュータのバフ3-マンスとセキュ I 」ティび向上するよラデ 
ヴインされたその化のメンテブンスアクティビティび含まれます。月1回バー 
ジョンは1年分の予約び可能で 、 Dell Support 3 (デルサポート 3) の機能であ 
り、 IJ アルタイ厶のが態スキャンおよびお使いのコンピュータのメンテブンス方 
巧を提供する無料のアプ I 」ケーションです （90 ぺージの 「Dell Support 3 (デ 
ルサポート3)」を参照)。 

米国およびカブダでは、雨バージョンの PCTuneUp ( PC のチューンアップ）び利 
用巧能です。最新のアップデートおよびお使いのコンピュータを最高のパフォーマ 
ンスで使用し続ける方法に関しては、 support.jp.dell.com でキーワード PC 
TuneUp ( PC のチ;!ーンアップ）を検索します。 
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Dell PC Checkup (PC のチェックアップ） 

Dell PC Checkup (PC のチェックアップ）は、お使いの Dell 〕ンピュータじカス 
タマイズしたスキャンとテストを提おする、トラブルシューテイングツールおよび 
診断ツールです。 PC Checkup (PC のチェックアップ）はハードウェアび正常に機 
能しているか確認し、一般的な設定上の問題を白動修復します。弊なは、 PC 
Checkup (PC のチェックアップ）を定期的に実行すること、またはサポートを受 
けるためじデルに問い合わせを行〇前に実行することをお勧めしています。このア 
プ IJ ケーシヨンで詳細なレポートび作成されるので、デルの技術音はこれを使用し 
て問題を迅まじ解ますることびでさます。 


Dell Network Assistant (デルネットワークアシスタント） 


Dell ™ コンピュータのユーヴー専用に設計された Dell Network Assistant (デル 
ネットワークアシスタント）は、ネットワークのセットアップ、モニタ IJ ング、卜 
ラブルシューティング、および修復び簡単じでさるよラじします。 

Dell Network Assistant (デルネットワークアシスタント）は、 U ■(下のことび巧 
能です。 

• 整備されたセットアップ、警告、およびデバイスの状態を提おします 

• ネットワークステータスを視覚的に表示することで、ネットワーク化された 
デバイスのトラッキングを簡素化します 

• ネットワークの問題の事前特定、トラブルシューティング、および修復をし 
ます 

• チュート I 」アル、セットアップウィヴード、 FAQ を提なしてネットワーク 
設定の原則じついて理解を深めます 

Dell Network Assistant (デルネットワークアシスタント）じアクセスする I こ 
は、なの手順を実行します。 

1 デスクトップの Dell Support Center (デルサポートセンター）アイ 
コン^をク U ックします。 

2 Self Help (セルフヘルプ） Network / Internet (ネットワーク/ 
インターネット）一 Network Management (ネットワーク管理）とク 
I 」ックします。 

DellConnect 

Del に onnect は、インターネット接続をかしてデルサービスとサポート担当吾び 
お使いのコンピュータじアクセスでさるよラじするための、簡易なオンラインア 
クセスツールで、不具合の診断や修復を行います。担当吾は、お客様の立をいの 
ちとに作業を行います。トラブルシューティングセッションでは、デルの担当吾 
と協力して作業を行ラことびできます。 
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このサービスを利用するには、インターネット接続びあり、 Dell コンピュータび 
な証期間中であることび必要です。 DeHConne けは 、 「Dell On Call 」 （デルオン 
コール）から有料で利用することちでさます。 

デルの担当音とのライブセッションを開始するには、次の手順を実行します。 

1 デスクトップの Dell Support Center (デルサポートセンター）アイ 
コン乂’ をク IJ ックします。 

2 Assistance From Dell (デルからのアシスタント）一 Technical 
Support (テクニカルサポート）一 DellConnec レ Phone (電話） 

とク I 」ックし、手順に従います。 

ドライブの問題 

/ 1 \ 警告：本巧の手順を開始する前に、『製品情報ガイド JI のを全手順に従ってくだ 
さぃ。 

U ■(下を確認しなびら158ページの 「Diagnostics (該断）チェック U スト」じ必 
要事項を記入します。 

Microsoft Windows がドライブを認識しているか確認します一 

• Start (スタート） な 一 Computer (コンピュータ）をク U ックします 
ドライブび表示されていない揚合、アンチウイルスソフトでウイルスチてックを 
行い、ウイルスの除去を行います。ウイルスび原因で Windows びドライブを検 
出でさないことびあります。 

ドライブをテストします一 

• 別のフ□ッピーディスク、 CD 、 または DVD を挿入して、5のメディアじ 
不具合びないことを確かめます。 

• 起動ディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。 

ドライブやディスクをクリーニングします 一 40ぺージの「コンピュータのク IJ - 二 

ング」を参照してください。 

CD 、 DVD または BD メディアがスピンドルじきちんとはまっていることを確認します 
ケーブルの接続を確認します 

ハードウェアのが互换性を確認します 一 118ぺージの 「Windows Vista ® オペレー 

ティ ングシステ厶のソフトウェアと八ードウェアに関する問題の トラブルシュー 
ティ ング」 を参照してくださし、。 

Dell Diagnostics (診附プログラムをま巧します一 85ぺージの 「Dell Diaanostics 

(診断）プ□グラ厶」を参照してください。 
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光学ドライブの問題 

& メモ：高ま化学ドライブの振動は、一般のなちのでノイズを引き起こすことちあり 
ますび、ドライブやメディアの不具合ではありません。 

^ メモ：様々なファイルお式びあるため、お使いの DVD ドライブでは再をできない 
DVD ちあります。 

CD - RW 、 DVD +/- RW 、 または BD - RE ドライブへの書き込みの問題 
その他のプログラムを巧じます一 CD-RW および DVD+/-RW ドライブでは、書き 
込む際に、一定のデータの流れを必要とします。データの流れび中断されるとエ 
ラーび発をします。ドライブじ書さ込みを開始する前に、すべてのプ□グラ厶を 
終了してみます。 

CD / DVD への書き込みを巧う前に Windows のスリープ状態をオフにします ース U - プ 

状態に関しては、52ページの「ス U- プ電源巧態の使い方」を参照してくださし、。 

書き込み処 a 速度をほく設定します一 CD または DVD 作成ソフトウエアのヘルプ 

ファイルを参照してください。 

ドライプで聞き慣れない摩擦音またはきしむ音がする場合 

• 実行中のプ□グラ厶じよる音ではないことを確認します。 

• ディスクび正しく挿入されていることを確認します。 

ハードディスクドライブの問題 

コンピュータがま ミ 互に戻るまで待ってから電源を入れますー ハードディスクドライブ 
び高温になっているため、オペレーティングシステ厶び起動しないことびありま 
す。コンピュータび室温に戻るまで待ってから電源を入れます。 

チェックディスクを実巧します一 

1 start (スタート） Computer (コン ピュータ）をクリックします。 

2 Local Disk (じ） （□- カルディスク (C:)) をちクリックします。 

3 Properties 〔プ□パティ）一 Tools (ツール）一 Check Now (チェッ 

クする）とクリックします。 

に^ メモ ： User Account Control (ユープーアカウントの管理）ウィンドウび 
表示されます。コンピュータのシステム管理者の揚含は、 Continue (続行） 
をクリックします。システム管理者ではない揚含には、システム管理ち(こ問 
い合わせて、必要な赃理を続けます。 

4 Scan for and attempt recovery of bad sectors し小良なセクター 
のスキャンと回復） のチェックをクリックし、次に Start (スタート）をク 
リックします。 
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E- メール、モデム、およびインターネットの 
問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情巧ガイド j の安を手順じがってください。 

^ メモ： モデ厶は、このコンピュータのスプション機能です。デルひらかはけモデ厶 
を購入できます。しひし、この項の手順はかはけモデ厶を購入した揚合のみ適巧さ 
れます。 

Microsoft Windows Mail セキュリティ設定の確認ートメールの添がファイルび開 
けない揚合、次の手順を実ちします。 

1 Windows Mail で Tools (ツール)、 Options (オプション） Security 
(セキュ I 」ティ）の順にク I 」ックします。 

2 Do not allow attachments (ウイルスの可能性びある添がファイルを 
な存したり開いたりしない）をク IJ ックして、チェックマークを外します。 

電話線接続をチ X ックします 
電話ジャックをチェックします 
モデムを直接電話ジャックにを続します 
別の電話線を使用します 

• 電話線び、モデ厶のジャック（ジャックは緑色のラベルかコネクタの絵柄の 
横にあります）じ接続されていることを確認します。 

• 電話線のコネクタをモデ厶じ接続する際に、カチッとい〇感触び得られるこ 
とを確認します。 

• モデ厶から電話線を外し、電話機に接続して、発信音を聞さます。 

• 留守壺電話、 FAX 、 サージプ□テクタ、またはラインスプ IJ ッタなど、その 
化の電話デバイスで回線を巧有している揚合、これらをバイパスし、モデ厶 
を直接電話ジャックじ差し込みます。3 m U ■(巧の電話線を使用します。 

Modem Helper 診がプ□グラムを実行します一 Start (スタート） © 一 Programs 
(プ□グラム）一 Modem Diagnostic Tool (モデム診断ツール）一 Modem 
Diagnostic Tool (モデ厶診断ツール）とクリックします。画面の指示 I こ従し、、 
モデ厶の問題を特定して解決します（コンピュータじより、モデ厶ヘルパーを利 
用で青ない揚含があります)。 

モデムが Windows と通信しているか確認します 一 

1 start (スタート ） 0 をク IJ ックし、なじ Control Panel (コント □- 
ルバネル）をク IJ ックします。 

2 Hardware and Sound (ハードウェアとサウンド）をクリックします。 

3 Phone and Modem Options 〔電話とモデ厶のオプション）をクリッ 
クします。 


4 Modems 〔モデ厶）タブをクリックします。 
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5 モデ厶の COM ポートをク ij ックします。 

6 Windows びモデ厶を検出したか確認するため、 Properties (プ□バ 
ティ）をク IJ ックし、 Diagnostics (該断）タブをク U ックして、 Query 
Modem (モデ厶の照を）をク U ックします。 

すべてのコマンドじ丽答びある揚合、モデ厶は正しく動作しています。 

インターネットへのち続を確認します ー インターネットサービスプ□バイダへの申 
し込みび済んでいることを確認します。 E - メールプ□グラム Windows Mail を 
起動し、 File (ファイル）をク IJ ックします。 Work Offline (オフライン作 
業）の横にチェックマークびけいている揚合には、ク IJ ックしてチェックマーク 
をタトし、インターネットじ接続します。問題びある揚合、ご利用のインターネッ 
トサービスプ□バイダにお問い合わせください。 

コンピュータでスパイウェアをスキャンします ーコンピユータのバフォーマンスび遅 
いと感じたり、ポップアップ広告を受信したり、インターネットとの接続に問題び 
ある揚合は、スパイウェアに感染している恐れびあります。アンチスバイウェア保 
護を含をアンチウィルスプ□ブラ厶を使用して（ご使用のプ□ブラ厶をアップヴ 
レードする必要びあるかちしれません)、コンピュータのスキャンを行い、スパイ 
ウェアを取り除いてください。 


エラーメツ七ージ 

しソ下を確認しなびら158ページの 「Diagnostics (診断）チェック U スト」じ必 
要事項を記入します。 

A 警告：本頂の手順を開おする前に、『製品情巧ガイド j のまを手順に従ってください。 

メッセージび一覧じない揚合、オペレーティングシステ厶またはメッセージび表 
示された際に実行していたプロヴラ厶のマニュアルを参照してください。 

補巧デバイスエラーー タッチバッドまたは外はけマウスに問題びある可能性びあ 
ります。外がけマウスを使用している揚合、ケーブル接続を確認します。セット 
アップユーティ IJ ティで Pointing Device オプションを有な)じします。問題び 
解ミ央しない揚合、デルにお問い合わせください （159 ページの「デルへのお問い 
合わせ」を参照)。 

コマンド名またはファイルちが違います 一正しいコマンドを入力したか、スぺース 
のに置は正しいか、ノ\°ス名は正しいかを確認します。 

障害じよりキャッシュが無効じなりましたー マイク□プ□セッサじの蔵の1巧 
キャッシュじ問題びおをしました。デルにお問い合わせください （159 ぺージの 
「デルへのお問い合わせ」を参照)。 

CD ドライブコントローラエラ —— CD ドライブじコンピュータからコマンドの丽答 
びありません （93 ページの「ドライブの問題」を参照)。 

データエラ ーー 八ードディスクドライブびデータを読み取ることびできません 
(93 ぺージの「ドライブの問題」を参照)。 
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使用可能メモリ減少 ー メモ IJ モジ:!ールに問題びあるか、またはメモ IJ モジュー 
ルび正しく 取りは けられて いなし \可能性びあります。メモ IJ モジュールを取りは 
けなおして、必要であれば交換します （134 ページの「メモ IJ 」 を参照)。 

ディスク C :初期化失敗 一八ードディスクドライブの初期化に失敗しました 。 Dell 
Diagnostics (診断）プ□グラ厶の八ードディスクドライブテストを実行します 
(85 ページの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」を参照)。 

ドライブの準備ができていません一 操作を続行する師こ、ベイには八ードディスク 
ドライブび必要です。八ードディスクドライブベイに八ードディスクドライブを 
取りはけます （127 ページの「八ードディスクドライブ」を参照)。 

PCMCIA 力ードの読み取りエラ ——コンピュータび、 ExpressCard を認識できませ 
ん。力ードをもう一度挿入しなおすか、別の力ードを挿入します （65 ぺージの 
「Express Card の使い方」を参照)。 

なおメモリの容量が変更されています 一 NVRAM じ記録されているメモ IJ 容量び、 
実際に取りがけられているメモ IJ 容量と一致しません。コンピュータを再起動し 
ます。同じエラーび表示される揚合、デルにお問い合わせください （159 ぺージ 
の「デルへのお問い合わせ」を参照)。 

コピーするファイルが大きすぎて受け側のドライプに久りません ーファ イルサイ スび 

大さすぎてコピーでさないか、コピー巧のディスク使用量びいっぱいでコピーで 
さません。化のディスクじコピーするか容量の大さなディスクを使用します。 

ファイル名には次の文字は使用できません： ¥/:*?"<> I —これらの記号をファイル 
名に使用しないでください。 

Gate A 幼エラ ーー メモ U モジュールびしっかりと接続されていなし\可能性びあり 
ます。メモ IJ モジュールを取0巧けなおして、必要であれば交換します 
(134 ぺージの「メモ IJ 」 を参照)。 

-殺めな障害 一オペレーティンヴシステ厶はコマンドを実行でさません。通常、 
このメッセージのあとじは具体的な情報（例えば、 Printer out of paper [ 
プ IJ ンタの用紙びありません])びはさます。適切な巧丽策に従います。 

ハードディスクドライプ設定エラ ー— コンピュータびドライブの種類を識別できま 
せん。コンピュータをシャットダウンし、八ードディスクドライブを取り外し 
(127 ページの「八ードディスクドライブ」を参照)、コンピュータを CD から起 
動します。巧に、コンピュータをシャットダウンし、八ードディスクドライブを 
再度取りはけてからコンピュータを再起動します 。 Dell Diagnostics (診断）プ 
□ブラ厶の Hard Disk Drive テストを実行します （85 ぺージの 「Dell 
Diagnostics (診断）プ□ブラ厶」を参照)。 
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ハードディスクドライブコント□-ラエラー 0— ハードディスクドライブびコン 
ピュータからのコマンドじ丽答しません。コンピュータをシャットダウンし、 
ハードディスクドライブを取り外し （127 ぺージの「ハードディスクドライブ」 

を参照)、コンピュータを CD から起動します。 奶こ' コンピュータをシャットダ 
ウンし、八ードディスクドライブを再度取りがけてからコンピュータを再起動し 
ます。問題び解;央しない揚合、別のドライブを取りはけます 。 Dell Diagnostics 
(診断）プ□ブラ厶の Hard Disk Drive テストを実行します （85 ページの 「Dell 
Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶」を参照)。 

ハードディスクドライプエラ ——八ードディスクドライブびコンピュータからのコ 
マンドに丽答しません。コンピュータをシャットダウンし、八ードディスクドラ 
イブを取り外し (127 ページの 「八ードディスクドライブ」を参照)、コンピュー 
夕を CD から起動します。 なじ、コンピュータをシャットダウンし、八ードディ 
スクドライブを再度取りはけてからコンピュータを再起動します。問題び解;央し 
ない揚合、別のドライブを取りがけます 。 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶 
の Hard Disk Drive テストを実巧します （85 ぺージの 「Dell Diaanostics (診 
断）プ□グラ厶」を参照)。 

ハードディスクドライプ読み取りエラーー 八ードディスクドライブじ問題びある巧 
能性びあります。コンピュータをシャットダウンし、八ードディスクドライブを 
取り％し (127 ペーつの 「ハードディスクドライブ」を参照)、コンピュータを 
CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、八ードディスク 
ドライブを再度取りがけてからコンピュータを再起動します。問題び解決しない 
揚合、別のドライブを取り做ブます 。 Dell Diagnostics (診断）プ□ブラ厶の 
Hard Disk Drive テストを実巧します （85 ぺージの 「Dell Diagnostics (診断） 
プ□ブラ厶」を参照)。 

超動田メディアを巧 A します ーオペレーティンヴシステ厶は、起動用でないメディ 
アでないフ□ッピーディスクゆ CD から起動しよラとしています。起動用メディ 
アを拝入してくださし、。 

システム情報が間違っています。七ットアップユーティリティをま巧してください ーシ 

ステ厶設定情報びノ\ - ドウエア構成と一致しません。メモ I J モジュ ー J レの取りが 
け後などじこのメッセージび表示されることびあります。セットアップユーティ 
IJ ティ巧の巧麻するオプションを修正します。 

キーボードク□ックラインエラーー 外けけキーボードを使用している揚合は 、ウー 
ブル接続を確認します 。 Dell Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶の KeyBoard 
Controller テストを実巧します （85 ページの 「Dell Diagnostics (診断）プロ 
ブラム」を参照)。 

キーボードコントローラエラーー外 巧け キーボー ドを使用している揚合は、ケーブ 
ル接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードま 
たはマウスに触れないようじします 。 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の 
KevBoard Controller テストを実行■します （85 ぺージの 「Dell Diagnostics 
(診断）プ□グラ厶」を参照)。 
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キーボードデータラインエラーー かけけキーボードを使用している揚合は、ケーブ 
ル接続を確認します 。 Dell Diagnostics (診断）プ□ヴラ厶の KeyBoard 
Controller テストを実巧します （85 ページの 「Dell Diagnostics (診断）プロ 
ブラム」を参照)。 

キーボードスタックキーエラ ——外巧けキーボードまたはキーパッドの、ケーブル 
接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまた 
はキーに触れないようじします 。 Dell Diagnostics (診断）プ□ブラ厶の Stuck 
Key テストを実行します （85 ぺージの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」 
を参照)。 

MediaDire 打では，ライセンスコンテンツにはアクセスできません 一 Dell 
MediaDire け tm では、ライセンスファイルに巧するデジタルち限管理 (DRM) 
制限を検証でさないので、ライセンスファイルを再をでさません （105 ページの 
「Dell MediaDire け の問題」を参照)。 

アドレス，読み取り値.期待値におけるメモリアドレスラインエラ -メモ I 」モ 

ジュールじ問題びあるか、メモ I 」モジュールび正しく取りはけられていない可能 
性びあります。メモ I 」モジュールを取りけけなおして、必要であれば交換します 
(134 ぺージの「メモ IJ 」 を参照)。 

メモリの割り当てエラ -実行しようとしているソフトウエアび、オペレーティン 

グシステ厶、化のアプ IJ ケーシヨンプ□ブラ厶、またはユーティ IJ ティと巧おし 
ています。コンピュータをシャットダウンし、30砂待ってから再起動します。プ 
□ブラ厶を再度実行します。エラーメッセージび f 衣おとして表示される揚合、ソ 
フトウエアのマニュアルを参照してください。 

アドレス.読み取り値.期待値におけるメモリデータラインエラ ——メモ I 」モジユー 

ルじ問題びあるか、 メモ IJ モジュールび正しく取りはけられていない可能性びあ 
0ます。メモ IJ モジュールを取0巧けなおして、必要であれば交換します 
(134 ぺージの「メモ IJ 」 を参照)。 

アドレス，読み取り値，期待値におけるメモリダプルワード□ジックエラ -メモ I 」モ 

ジュールじ問題びあるか、メモ IJ モジュールび正しく取りはけられていない可能 
性びあります。メモ IJ モジュールを取りがけなおして、必要であれば交換します 
(134 ぺージの「メモ IJ 」 を参照)。 

アドレス.読み取り値.期待値におけるメモリ奇な/遇な□ジックエラ ——メモ I 」モ 

ジュールに問題びあるか、メモ IJ モジュールび正しく取りがけられていない可能 
性びあります。メモ IJ モジュールを取りはけなおして、必要であれば交換します 
(134 ぺージの「メモ IJ 」 を参照)。 


アドレス.読み取り値.期待値におけるメモリ読み書きエラ ——メモ I 」モジュールに 

問題びあるか、メモ I J モジュールび正しく取りがけられてし\ない可能性びありま 
す。メモ IJ モジュールを取りがけなおして、必要であれば交換します （134 ぺ一 
ジの「メモ IJ 」 を参照)。 
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超動デバイスがありませんー コンピュータび八ードディスクドライブを見つけるこ 
とびでさません。八ードディスクドライブび起動デバイスの揚合、ドライブび適 
切に装着されており、起動デバイスとして区分（バーティシヨン）されているか 
確認します。 

A - ドディスクドライブにブート七クターがありません 一オペレーテイングシステ厶 
び壊れている可能性びあります。デルにお問い合わせください （159 ページの 
「デルへのお問い合わせ」を参照)。 

タイマーチック割り这み信号がありませんー システ厶基板上のチップび誤動作して 
いる可能性びあります 。 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の System Set テ 
ストを実行します （85 ページの 「Dell Diagnostics (該断）プ□グラ厶」を参 

日呂、 

メモリまたはリソースが不足しています。いくつかのプログラムを閉じてもう一度やりな 
おします一 開いているプ□グラ厶の数びをすぎます。すべてのウィンドウを閉じ、 
使用するプ□グラ厶のみを開さます。 


オペレーティングシステ厶が見つかりませんー ハードディスクドライブを再インス 
I ルします （127 ぺージの「八ードディスクドライブ」を参照)。問題び解決し 
ない揚合は、デルにお問い合わせください （159 ページの「デルへのお問い合わ 
せ」を参照)。 

オプション ROM のチェックサムが違いますー オプション ROM のエラー。デルにお 
問い合わせください （159 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。 

必要な .DLL ファイルが見つかりません 一実行しよ〇としているプログラ厶じ必要な 
ファイルびありません。プ□グラ厶を削除してから、再インス!'―ルします。 

1 Start (スタート一 Control Panel (コント□-ルパネル）とク U ッ 
クします。 

2 Programs (プ□ブラ厶）で 、 Uninstall a Program (プ□グラ厶の 

アンインス!'―ル）をク U ックします。 

3削除したいプ□グラ厶を選がします。 

4 Uninstall (アンインス!'―ル）をク U ックし、画面のプ□ンプトの指示に 
従います。 

5インス!'―ル手順じついては、プ□グラ厶じが属されているマニュアルを参 
照してください。 


セクターが見つかりません 一オペレーティングシステ厶びハードディスクドライブ 
上のセクターを見つけることびで言ません。八ードディスクドライブび不良セク 
夕一を持っているか、 FAT び破壊されている可能性びあります。 Windows のエ 
ラーチェックユーティ U ティを実行して、八ードディスクドライブのファイル構 
造を調べます。手順に関しては、 Windows ヘルプとサポートを参照してくださ 
い （Start (スタート ） @ 一 Help and Support (ヘルプとサポート）とク 
IJ ックします)。多くのセクターじ障害びある揚合データをバックアップして、 
八ードディスクドライブを再フ3-マツトします。 
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シークエラーー オペレーティンヴシステ厶び八ードディスクドライブ上の特定の 
トラックを見つけることびできません。 

シャットダウンが失敗しました ー システ厶基板上のチップび誤動作している可能性 
びあります 。 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の System Set テストを実行 
します （85 ぺージの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」を参照)。 

内部時計の電力ほ下ー システ厶設定び破損しています。コンピュータをコンセン 
卜じ接続してバッテ I 」を巧電します。問題び解;央しない揚合には、セットアップ 
ユーティ IJ ティを起動してデータの復5を試み、次じすぐじプ□ブラ厶を終了し 
ます。メッセージび再表示される揚合は、デルにお問い合わせください 
(159 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。 

内部時計が停止しましたー システ厶設定をサポートする予備バッテ IJ じ、再巧電び 
必要である可能性びあります。コンピュータをコンセントじ接続してバッテ I 」を 
巧電します。問題び解;央しない揚合、デルにお問い合わせください （159 ページ 
の「デルへのお問い合わせ」を参照)。 

時計が設定されていません。セットアップューティリティを実巧してください ー セット 

アップユーティ IJ ティで設定した時刻または曰がびの部時計と一致しません。 
Date および Time オプションの設定を修正します （169 ぺージの「デルテクニ 
カルサポート規定（米国のみ)」を参照)。 

タィマーチップカウンタ 2 が失敗しました ー システ厶基板上のチップび誤動作して 
いる可能性びあります 。 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の System Set テ 
ストを実行します （85 ページの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」を参 

プロテクトモードでモ期せめ割り这みがありました ー キーボードコント□-ラび誤動 
作しているか、メモ IJ モジュールの接続に問題びある可能性びあります 。 Dell 
Diagnostics (診断）プ□グラ厶の System Memory テストおよび Keyboard 
Controller テストを実行■します （85 ページの 「Dell Diagnostics (診断）プロ 
グラ厶」を参照)。 

x :¥ じアクセスできません。デバイスの準備ができていません ー ドライブじディスクを 
入れ、ちラー度試してみます。 

警告：バッテリが極めてほ下していますー バッテ IJ のな電量び不足しています。 
バッテ I 」を交換するか、コンピュータをコンセントじ接続します。または、休止 
状態モードを有巧じするか、コンピュータをシャツトダウンします。 
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ExpressCard の問題 

A 警告：本項の手順を開おする前に、『製品情報ガイド j のま全手順に従ってください。 
ExpressCard をチェックします _ ExpressCard が正しくコネクタ I こ挿入されてし、る 
か確認します。 

Windows で力ードが認識されているかを確認します一 Windows タスクバーじある 

Safelv Remove Hardware (ハードウエアの安重:な取り外し）アイコンをダ 
ブルク U ックします。一部のカードでは、この磯能がサポートされていません。 
カードがこの Windows 機能をサポートしている揚含には、カードが一覧表示さ 
れます。 

デルから購入した ExpressCard に問題がある 場合ーデルじお問い含わせくださし、 
(159 ページの「デルへのお問い含わせ」を参照)。また、モバイルブ□ー ドバン 
ド ( WWAN ) ExpressCard に関しては、107ぺージの「モバイルブ□-ドバン 
ド〔ワイヤレスワイドエリアネットワーク [ WWAN ])」 を参照してくださし、。 
デルなかから購入した ExpressCard に問題がある 場合一 ExpressCard 製造ち;1こお問 
し、合わせくださし、。 

■EEE 1394 デバイスの問題 

A \ 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j の安全手順に従ってください。 
Windows が IEEE 1394デバイスを認識しているか確認します一 

1 Start (スタート）©一 Control Panel 〔コント□—ルパネル）一 
System and Maintenance (システムと六ンテブンス）一 Device 
Manager (デバイスマネージャ）とクリックします。 

メモ ： User Account Control (ユープーアカウントの管理）ウィンドウび 
表示されます。コンピュータのシステム管理者の揚合は、 Continue (続行） 
をクリックします。システム管理者ではない揚含には、システム管理者(こ問 
し、含わせて、必要な処理を続けます。 

IEEE 1394デバ'イスび一覧じ表示されている揚含、 Windows はデバイスを 
言忍識しています。 

デル製の IEEE 1394デバイスに問題がある場合 一 Dell または IEEE 1394デバイスの製造 
おじお問い含わせ<ださい （159 ページの「デルへのお問い含わせ」を参照）。 

デル製ではない IEEE 1394デバイスじ問題がある場合 一 Dell または IEEE 1394 デバイス 
の製造兄にお問い含わせ<ださい （159 ページの「デルへのお問い含わせ」を参照）。 

IEEE 1394デパイスび正しくコネクタじ挿入されているか確認します。 
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キーボードの問題 

A\ 警告：本項の手順を開おする前に、『製品情巧ガイド j の安を手順にがってください。 

各種のチェックを行いなびら、158ページの 「Diagnostics (診断）チェック U 
スト」 I こ記入します。 

& メモ： Dell Diagnostic (誇断）プ□グラ厶またはセットアップユーティリティび起 
動している厦合は、巧嵐キーボードを使用します。みはけキーボードをコンピュー 
夕じ接続してち、肉嵐キーボードの機能はそのまま使用できます。 

外付けキーボードの問題 

^ メモ：みはけキーボードをコンピュータじ接続してち、巧嵐キーボードの機能はそ 
のまま使用でさます。 

キーボードケーブルを確認しますー コンピュータをシャットダウンしてから、キー 
ボードケーブルを外し、損傷していないかを確認して、再度ケーブルをしっか0 
と接続します。 

キーボード延長ケーブルを使用している揚合、延長ケーブルを外してキーボード 
を直接コンピュータじ接続します。 

外付けキーボードを確認します一 

1 コンピュータをシャットダウンし、1分間待ってから再度電源を入れます。 

2起動ルーチン中にキーボードの Num Lock、Caps Lock 、 および Scroll 
Lock のライトび点なしていることを確認します。 

3 Windows デスクトップから、 Start (スタート） 0 一 All Programs 
(すべてのプ□グラ厶）一 Accessories (アクセサ U ) 一 Notepad (メ 
モ帳）とク U ックします。 

4 外はけキーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確認します。 

これらの手順を確認びでさない揚合、外巧けキーポードに問題びある可能性 
びあります。 

外付けキーボードによる問題であることを確認するため，内蔵キーボードを確認します 一 

1 コンピュータをシャットダウンします。 

2外はけキーボードを取り外します。 

3コンピュータの電源を入れます。 

4 Windows デスクトップから、 Start (スタート） © ^ All Programs 

〔すべてのプ□グラ厶）一 Accessories (アクセサリ）一 Notepad (六 
モ帳）とクリックします。 

5 巧蔵キーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確認します。 

巧蔵キーボードでは文字が表示されるが、外巧けキーボードでは表示されな 
し、揚含、外巧けキーボードじ問題がある巧能性があります。デルにお問い含 
わせください （159 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。 
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キーボードの診断テストを実巧します 一 Dell Diagnostics (診断）プ□ブラ厶の 
PC-AT Compatible Keyboards テストを実巧します （85 ページの 「Dell 
Diagnostics (診断）プ□ブラ厶」を参照)。テストの結果、处はけキーボードに 
欠陥びあると分かった揚合は、デルにお問い合わせください （159 ページの「デ 
ルへのお問い合わせ」を参照)。 

入力時の問題 

テンキーパッドを巧効じします一 文きのけわりに数字び表示される揚合 、 <Num Lk > 
を巧して、テンキーバッドを無な)じします。 NumLock ライトび点なしていない 
ことを確認します。 

フリーズおよびソフトウェアの問題 

A 警告：本 I 頁の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のまを手順に従ってください。 
コンピュータが起動しない 

AC アダプタを確認します 一 AC アダプタびコンピュータとコンセントじきちんと 
接続されていることを確認します。 

コンピュータの応答が停止した 

〇 ま 意：3ペレーティングシステ厶のシャットダウンび実行できない厦合、データを 
ミ肖失する恐れびあります。 

コンピュータの電源を切ります ーキーボードを巧したり、マウスを動かしてもコン 
ピュータび丽答しない揚合には、電源ボタンを8〜10秒 U ■(上巧し続けてコン 
ピュータの電源を切った後、再度起動します。 

プログラムの応答が停止するか、プログラムがクラッシュを繰り返す 
プログラムを終了します 一 
1 < Crtl >< Shift >< Esc > を同時じ巧します。 

2 Applications (アプバケーション）タブをク U ックし、反丽しなくなった 
プ□ブラ厶を選択します。 

3 End Task (タスクの終了）をク U ックします。 

^ メモ：コンピュータを再起動したときに chkdsk プ□ブラ厶び実行されることびあ 
ります。画面に表示される指示に従ってください。 

プログラムのマニュアルを参照します 一 必要に麻じて、プ□ブラ厶をアンインス 
I -ールしてから再インス!-ールします。通常、ソフトウェアのインス!-ールの手 
順は、そのマニュアルまたは CD か DVD じ収録されています。 
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プログラムがな前の Microsoft Windows オペレーティングシステム 
巧けに設計されている 

プログラム互換性ウィザードを実行しますー プ□ブラ厶互換性ウィヴードは、 
Windows の U ■(前のオペレーティングシステ厶用に作成されたプ□グラ厶び動作す 
るようじするモードです。詳細に関しては、 Windows ヘルプとサポートでキー 
ワード じご旦夕云ム旦換性ご : lirdi と入力して検索します。 

面面が青色（ブルースクリーン）になった 

コンピュータの電源を切ります ーキーボードを巧したり、マウスを動かしてもコン 
ピュータび丽答しない揚合には、電源ボタンを8〜10砂 U ■(上巧し続けてコン 
ピュータの電源を切った後、再度起動します。 

Dell MediaDirect の問題 

DellMediaDirect ヘルプファイルで 情 巧をチェックします一 Help (ヘルプ）メニユ ー 
を使用して 、 Dell MediaDirect ヘルプにアクセスします。 

Dell MediaDirect で映画を再生するには， DVD ドライプと Dell D 帅 Player が必要です 一 

コンピュータと一緒に DVD ドライブを購入した揚合、このソフトウェアはすで 
じインス!'―ルされています。 

ビデオの品質上の問題 一 Use Hardware Acceleration (ハードウェアアクセ 

ラレーションを使う）オプションをオフじします。この機能は、 DVD ゆ特定タイ 
プのビデオファイルを再をするとさじ、一部のヴラフィックスカードの特別な処 
理を利用して、プ□セッサ要件を軽減します。 

—部のメディアファイルをち生できない一 Dell MediaDire けでは、 Windows 才 
ペレーティンヴシステ厶環境外のメディアファイルへのアクセスび可能であるた 
め、ライセンスがさコンテンツへのアクセスび制限されていますライセンスがさ 
コンテンツとは、デジタルお限管理 （ DRM ) び適用されるデジタルコンテンツで 
す 。 Dell MediaDire け環境では、 DRM 制限を検証でさないので、ライセンスは 
さファイルを再をでさません。ライセンスはさのさュージックファイルゆビデオ 
ファイルじは、その横に錠のアイコンびはいています。 Windows オペレーティ 
ンヴシステ厶環境では、ライセンスはさファイルじアクセスでさます。 

暗すぎるシーンや巧るすぎるシーンがある映面のカラー設定の調節 一 EagleVision 
をク IJ ックして、ビデオ拡張機能テクノ□ジを使用します。この機能じより、ビ 
デオコンテンツび検巧され、輝度、コントラスト、および彩度の比率び動的に調 
節されます。 

〇注意： ハードディスクドライブを自発的に再フスーマットした揚却ま 、 Dell 

MediaDirect 機能を再インストールできません。詳細に関しては、デルにお問い含 
わせください （159 ページの「デルへのお問い含わせ」を参照)。 
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その他のソフトウェアの問題 

トラプルシューティング情巧については，ソフトウェアのマニュアルを確認するかソフト 
ウェアの製造元に問い合わせます一 

• コンピュータじインス!'―ルされているオペレーティンヴシステ厶と互換性 
びあるか確認します。 

• コンピュータびソフトウェアを実行するのに必要な最小八ードウェア要件を 
満たしているか確認します。詳細じついては、ソフトウェアのマニュアルを 
参照してください。 

• プ□ブラムび正しくインス I '―ルおよび設定されているか確認します。 

• デバイスドライノ \'びプログラ厶とコンフ IJ クトしていないか確認します。 

• 必要に丽じて、プ□ブラ厶をアンインス!'―ルしてから再インス!'―ルし 
ます。 


すぐにお使いのファイルのバックアップを作成します 

ウイルススキャンプ□グラムを使って、 A - ドディスクドライプ，フロッピーディスク， 
または CD を調べます 

開いているファイルをすべて保存してから閉じ，実行中のプログラムをすべて終了して， 
スター トメ ニュー からコン ピュータを シャットダウンします 

コンピュータでスパイウェアをスキャンしますー コンピユータのバフォーマンスび遅 
いと感じたり、ポップアップ広告を受信したり、インターネットとの接続に問題び 
ある揚合は、スバイウェアに感染している恐れびあります。アンチスバイウェア保 
護を含をアンチウィルスプ□ブラ厶を使用して（ご使用のプ□グラ厶をアップヴ 
レードする必要びあるかちしれません)、コンピュータのスキャンを行い、スバイ 
ウェアを取り除いてください。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムを実巧します 一すベてのテストび正常に終了し 
た揚合、不具合はソフトウェアの問題に関連しています （85 ページの 「Dell 
Diagnostics (診断）プ□グラ厶」を参照)。 


メモリの問題 

■(下をお認しなびら158ページの 「Diagnostics (診断）チェック U スト」じ必 
要事項を記入します。 

A 警告：本 I 頁の手順を開おする前に、『製品情報ガイド j のまを手順に従ってください。 
メモリ不足を示すメッセージが表示される場合一 

• 作業中のすべてのファイルを保存してから閉じ、使用していない開いている 
すべてのプ□ブラ厶を終了して、問題び解決するか調べます。 

• メモ I 」の最小要件じついては、ソフトウェアのマニュアルを参照してくださ 
し、。必要に丽じて、メモ IJ を増設します（134ぺージの r メモ IJ 」 を参照)。 
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• 乂モ I 」モジュールを取り付けなおして、お使いのコンピュータび乂モ I 」と 
正幫じ通信しているか確 i 忍します（134ページの「六モ1」」を参照)。 

• Dell Diagnostics 〔診断）プ□グラ厶 （85 ぺージの 「Dell Diaanostics 
(診断）プ□グラ厶」咨参照）咨実巧します。 

その他の問題が発生する場合一 

• 乂モ IJ モジュールを取り巧けなおして、お使いのコンピュータが乂モリと 
正常に通信しているか確認します （134 ページの「乂モ IJ 」 を参照)。 

• モリの取り巧けガイドラインになっているか確認します (134 ページの 
「><モ IJ 」 を参照)。 

• Dell Diagnostics (該断）プ□グラム （85 ぺージの 「Dell Diaanostics 

(診断）プ□グラム」を参照）を実巧します。 

ネットワークの問題 

U ■(下を確認しなびら158ページの 「Diagnostics (診断）チェック U スト」じ必 
要事項を記入します。 

A 警告：本項の手順を開おする前に、『製品情巧ガイド j のを全手順に従ってください。 
ネットワークケーブルのコネクタを確認します ーネットワークケーブルびコン 

ピュータ背面のネットワークコネクタおよびネットワークジャックの両方に、 
しっぴりと差し込まれてレ\るか確認します。 

ネットワークコネクタのネットワークライトを確認します ー ライトび点なしない揚 

合、ネットワークと通信していないことを示しています。ネットワークケーブル 
を取り曽えてください。 

コンピュータを再超動して，再度ネットワークにログオンしなおします 

ネットワークの設定を確認します ーネットワーク管理音、またはお使いのネット 
ワークを設定した方にお問い合わせじなり、ネットワークへの接続設定び正しく 
て、ネットワークび正常に機能しているか確認します。 

モバイルブロードバンド（ワイヤレスワイドエリアネットワーク 
[ WWAN ]) 

に^ メモ： Dell モノ イルブ□-ドバンドカードユーティリティのユーヴープガイドと、 
モバイルブ □- ドバンド ExpressCard のユーヴープガイドは、 Windows ヘルプと 
サポートひら巧用できます （S ね rt (スタート一 Help and Support (ヘル 
プとサポート）とクリックします)。 Dell モバイルブ□ー ドバンドカードユーティ 
リティのユープーブ万イドは、 support.jp.dell.com からもダウン□ー ドできま 
す。 

^ メモ：コンピュータに Dell WWAN デバイスび取りはけられている場合じは、タス 
クトレイに tffi アイコンび表示されます。ユーティリティを始動するには、 この 
アイコンを ダ^し クリックします。 
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モパイルブロードバンド ExpressCard をアクティブにしますー ネットワークじ接続す 

る前に、モバイルブ□-ドバンド ExpressCard をアクティブじする必要びありま 
す。タスクトレイの Gffi アイコンじマウスを合わせると、接続のステータスび確 
認で言ます。力ードび ちク ティブでない揚合、 Dell モバイルブ□-ドバンドカー 
ド ユー ティ IJ ティ じある、 力ードをアクティブじする手順に従ってください。 こ 
の ユー ティ IJ ティじアクセスするじは、画面ち下隅のタスクバーじあるアイ 
コンをダブルクリックします。お使いの ExpressCard びデル製の力ードでなし、 
場合は、お使いの力ードの製造5の手順を参照してくださし、。 

Dell モバイルプ □- ドバンドカードユーティリティでネットワーク接続げ態を確認し 
ます一^ アイコンをダブルク IJ ックして、 Dell モバイルブ□ー ドバンドカー 
ドユー ティ IJ ティを始動します。 メインウィンドウでステータスを確認します。 

• No card detected (力ードを検出できませんでした）ーコンピュータを 
再スタートして、もう一度 Dell モバイルフ□-ドバンドカードユーティ 

I 」ティを始動してください。 

• Check your WWAN service (お使いの WWAN サービスを確認してく 
ださい）一お使いの携帯サービスプ□バイダにお客様のプランの適用範囲と 
サポートサービスを確認してください。 

電源の問題 

U ■(下を確認しなびら158ページの 「Diagnostics (診断）チェック U スト」じ必 
要事項を記入します。 

A 警告：本頂の手順を開おする前に. r 製品情報ガイド j のを全手順に従ってください。 

電源ライトを確認し ます一電源ライトび点なまたは点減している揚合は、コン 
ピュータじ電源び入っています。電源ライトび点減している揚合には、コン 
ピュータはス IJ - プ状態に入っています。電源ボタンを巧して、ス1」ープが態を 
終了します。ライトび消なしている揚合、電源ボタンを巧してコンピュータの電 
源を入れます。 

^ メモ：スリープ電源が態に関しては、52ページの「スリープ電源が態の使い方」 

を参照してくださし、。 

バッテリを巧電しますー バッテ IJ び巧電されてし\ないことびあります。 

1バッテ I 」を取りけけなおします。 

2 AC アダプタをコンピュータとコンセントじ接続して使用します。 

3コンピュータの電源を入れます。 

^ メモ：バッテリ腿動時間（バッテI」び電力を供給できる時間）は、時間の経過に 
従って短<なります。バッテリの使用疆度および使巧が;兄じよって腿動時間びをわ 
るので、コンピュータの着をびある間でち新し<バッテリを購入する必要びある揚 
合ちあります。 
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バッテリステータスライトを確認しますー バッテ IJ ステータスライトび搭色に点滅 
または点なしている揚合には、バッテ IJ の巧電び不足しているか、または巧電さ 
れていません。コンピュータをコンセントじ接続します。 

バッテ IJ ステータスライトび青色と搭色に点滅している揚合には、バッテ IJ び高 
温になっているためじ巧電できません。コンピュータをシャットダウンし、コン 
ピュータをコンセントから抜いて、バッテ IJ とコンピュータの温度を室温まで下 
けます。 

バッテ IJ ステータスライトび憧色に早く点滅している揚合には、バッテ IJ び不良 
の可能性びあります。デルにお問い合わせください （159 ページの「デルへのお 
問い合わせ」を参照)。 

バッテリの ミ 互度を確認してくださいー バッテ IJ の温度び 0° C じ(下では、コンピュー 
夕は起動しません。 

コンセントを確認します一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びなし、 
か確認します。 

AC アダプタを確認します 一 AC アダプタケーブルの接続を確認します。 AC アダプ 
夕じライトびある揚合、ライトび点なしているか確認します。 

コンピュータを直接コンセントへ接続します 一電源保護装置、電源タップ、および 
延長コードを取り外して、コンピュータの電源び入るか確認します。 

電気めなが害を除去しますー コンピュータのおくで使用している扇風機、堂化な、 
八□ヴンランプ、またはその化の機器の電源を切ります。 

電源のプロパティを調整します 一 52ぺージの「電源管理の設定」を参照してくだ 
さい。 

メモリモジュールを再度取り付けます ー コンピュータの電源ライトは点なしているの 
じ、ディスプレイじ何ち表示されない揚合、メモ I 」モジュールを取りはけなおしま 
す （134 ぺージの「メモ1」」を参照)。 

プリンタの問題 

しソ下を確認しなびら158ページの 「Diagnostics (診断）チェック U スト」じ必 
要事項を記入します。 

A 警告：本頂の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j の安全手順に従ってください。 

^ メモ：プリンタのテクニカルサポートび必要な厦合、プリンタの製造元にお問い合 
わせ < ださい。 

プリンタのマニュアルを確認しますー プ IJ ンタのセットアップおよびトラブル 
シューティングの詳細に関しては、プ IJ ンタのマニュアルを参照してくださし、。 
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プリンタの電源がオンになっていることを確認します 
プリンタケープルの接続を確認します 一 

• ケーブル接続の情報じついては、プリンタのマニュアルを参照してくださし、。 

• プリンタケーブルがプリンタとコンピュータじしっかり接続されているか確 
磕します。 

コンセントを確認します 一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題がなし、 
か確認します。 

Windows でプリンタを検出します一 

1 start (スタート）©一 Control Panel (コント□—ルバネル）一 
Hardware and Sound (ハードウエアとサウンド）一 Printers (プ 

I 」ンタ）とク IJ ックします。 

2プ IJ ンタアイコンをちク IJ ックします。 

3 Properties (プ□バティ）をク U ックして Ports (ポート）タブをク U ッ 
クします。バラレルプ I 」ンタの揚合、 印刷先のポート を LPT1 (Printer 

Port) ( LPT 1: プ IJ ンタポート）じ設をします。 USB プ IJ ンタの揚合、 

Print to the following port (s) ( EP 刷巧のポート）び USB じ設定さ 

れているか確認します。 

プリンタドライバをちインストールします一再 インス!'―ルの手順じついては、プ 
I J ンタのマニュアルを参照してくださし、。 

スキャナの問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に『製品情報ガイド j のを全手順に従ってください。 

^ メモ：スキャブのテクニカルサポートじついては、スキャブの製造元にお問い合わ 
せ < ださい。 

スキャナのマニュアルを確認します ー スキャナのセットアップおよびトラブル 
シューティングの詳細に関しては、スキャナのマニュアルを参照してくださし、。 
スキャナのロックを解除します 一 お使いのスキャナの□ックび解除されていること 
を確認します。 

コンピュータを再起動して、もう一度スキャンしてみます 
ケーブルの接続を確認します 一 

• ケーブル接続の詳細じついては、スキャブのマニュアルを参照してくださし、。 

• スキャブのケーブルがスキャブとコンピュータじ確実に接続されているか確 
磕します。 
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Microsoft Windows がスキャナを認識しているか確認します一 

Start (スタート）©一 Control Panel (コント□ールバネル）一 

Hardware and Sound (ハードウェアとサウンド）一 Scanners and 
Cameras (スキャブとカメラ）とク U ックします。お使いのスキャブび一覧じ 
表示されている揚合、 Windows はスキャブを認識しています。 

スキャナドライバを再インストールします一 手順じついては、スキャナじけ属して 
いるマニュアルを参照してください。 

サウンドおよびスピーカの問題 

U ■(下を確認しなびら158ページの 「Diagnostics (診断）チェック U スト」じ必 
要事項を記入します。 

A 警告：本項の手順を開おする前に、『製品情巧ガイド j の安全手順に従ってください。 

内蔵スピーカから音が出ない場合 

Windows で音量を調節します 一 画面ち下じある黄色のスピーカのアイコンをダブ 
ルク I 」ックして、音量つまみを調節してください。音量び上げてあること、 

5ュートび選択されていないことを確認します。音の歪みを除去するためじ音量、 
低音または高音の調節をします。 

キーボードの シヨー トカットをほ用して音量を調節します一 < Fn >< End > を巧しての 
蔵スピーカを無効 （5 ュート）、または再びち巧じします。 

サウンド（才ーディオ）ドライバを再インストールします一 115ぺージの「ドライバ 
とユーティ IJ ティの再インス!'―ル」を参照してくださし、。 

外付けスピーカから音が出な t ^場合 

サブウーハーおよびスピーカの 電源が 入っているか確認し ますースピーカに巧属して 

いるセットアップ图を参照してください。スピーカにボ IJ ュー厶コント□-ルび 
はいている揚合、音量、侶音、または高音を調整して音の歪みを解消します。 
Windows のボリュームコント□-ルを調節します 一画面ち下ちじあるスピーカのア 
イコンをク I 」ックまたはダブルク I 」ックします。音量び上けてあること、ミュー 
卜び選巧されていないことを確認します。 

へッドフォンをへッドフォンコネクタから取りかします 一へッ ドフオンコネクタじ 
へッ ドフォンを接続すると、自動的にスピーカからの音声は聞こえなくなります。 
コンセントを確認します一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びない 
ひ確認します。 

電気め なが害を除去しますー コンピュータのおくで使用している扇風機、堂化な、 
または八□ヴンランプの電源を切0、干渉を調べます。 

才ーディオドライバを再インストールします一 115ぺージの「ドライバとユーテイ 
IJ テイの再インス!'―ル」を参照してください。 
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Dell Diagnostics (診断）プログラムを実巧します一 85 ぺージの 「Dell Diagnostics 

(診断）プ□グラ厶」を参照してくださし、。 

^ メモ： MP 3 プレーヤーの音量調節は、 Windows の音量設定より優先されることび 
あります。 MP 3 の音楽を聴いていた揚合、プレイヤーの音量び+分ひお誦して< 
ださい。 

へッドフォンから音が出ない場合 

へッドフォンのケーブル巧続を確認します一へッ ドフ オン ケーブルび へッ ドフ オン 
コネクタじしっかりと接続されているか確認します （22 ぺージの「マイクおよび 
オーディオコネクタ」を参照)。 

Windows で音量を調節します 一 画面ち下角じあるスピーカのアイコンをク U ック 
またはダブルク IJ ックします。音量び上けてあること、ミュートび選おされてい 
ないことを確認します。 


タッチパッドまたはマウスの問題 

タッチパッドの設定を確認します一 

1 Start (スタート） ® 一 Control Panel (コント□—ルバネル）一 
Hardware and Sound (ハードウエアとサウンド）一 Mouse (マウ 
ス）とクI」ックします。 

2必要に丽じて、設定を調整します。 

マウスケーブルを確認しますー コンピユータを シャッ トダウンして、マウスケーブ 
ルを外し、障害びあるかを確認してから、再度ケーブルをしっかりと接続します。 


マウス延長ケーブルを使用している揚合、延長ケーブルを外してマウスを直接 
コンピュータじ接続します。 

マウスによる問題であることを確認するため、 タッチべッ ドを確認します 一 

1コンピュータをシャットグウンします。 

2マウスを外します。 

3コンピュータの電源を入れます。 

4 Windows デスクトップで、タッチバッドを使用して力ーソルを動かし、ア 
イコンを選択して開さます。 

タッチパッドび正幫じ動作する揚合、マウスび不良の可能性びあります。 

セットアップューティリティの設定をチェックします ー セットアップユーテイI」テイ 
で、ポインティングデノ\'イスオプションじ正しいデバイスび表示されていることを 
確認します（コンピュータは設定を調整しなくてち自動的に USB マウスを認識しま 
す)。 
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マウスコント□-ラをテストしますー ポインタの動きに影響をちえるマウスコント 
□-ラおよび、タッチバッドまたはマウスボタンの操作を確認するためじ、 

85ページの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」の Pointina Devices テ 
ストヴループじある Mouse テストを実行します。 

タッチパッドドライバを巧インストールします一 115ぺージの「ドライバとユー 
ティ IJ ティの再インス!'―ル」を参照してくださし、。 

ビデオおよびディスプレイの問題 

しソ下を確認しなびら158ページの 「Diagnostics (診断）チェック U スト」じ必 
要事項を記入します。 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『敦品情巧ガイド j の安全手順に従ってください。 

面面に何も表示されない場合 

& メモ：お使いのコンピュータに巧麻する解像度よりも高い解塚度を必要とするプ〇 
グラ厶をご使用の厦合は、かはけモニタをコンピュータに取りはけることをお勧め 
します。 

バッテリを巧認します ー コンピュータをバッテ IJ で動作している揚合は、巧電され 
たバッテ IJ の残量び消耗されています。 AC アダプタを使ってコンピュータをコン 
セントに接続してから、コンピュータの電源を入れます。 

コンセントを確認します一 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びなし、 
か確認します。 

AC アダプタを確認します 一 AC アダプタケーブルの接続を 5 を認します。 AC アダプ 
夕じライトびある揚合、ライトび点なしているか確認します。 

コンピュータを直接コンセントへち続します 一電源保護装置、電源タップ、および 
延長コードを取り外して、コンピュータの電源び入るか確認します。 

電源のプロパティを調整します一 Windows ヘルプとサポートで ス U - プ という 
キーワードを検索します。 

画面モードを切り替えます ー コンピュータび外はけモニタじ接続されている揚合 
は、 < Fn >< F 8> を巧して画面モードをディスプレイじ切り营えます。 

面面が見にくい場合 


巧度を調節します 一 < Fn > と上下ち E 日キーを巧します。 

か付けのサブウーハーをコンピュータまたはモニタから離します 一外がけスピーカに 

サブウー八一び備わっている揚合は、サブウー八一をコンピュータまたは外がけ 
モニタから60センチ U ■(上離します。 


電気めなが害を除去しますー コンピュータのおくで使用している扇風機、堂化な、 
八□ヴンランプ、またはその化の機器の電源を切ります。 

コンピュータの向きををえます一画質 侶下の原因となる日化の反射を避けます。 
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Windows のディスプレイ設定を調節します一 

1 Start (スタート）@ 一 Control Panel (コント□—ルバネル）一 
Appearance and Personalization (デヴインとカスタマイス）一 
Personalization (カスタマイス') Display Settings (ディスプレ 

イの設定）とク IJ ックします。 

2 変更したいエ IJ アをク I 」ックするか、 Display (画面）アイコンをク U ック 
します。 

さまざまな Resolution (解像度）と Colors (画面の色）の設定を試し 
てみます。 

Video 診断テストを実行します ー エラーメ ッセー ジの表示びなく画面の問題び解決 
されず、画面の一部に何ち表示されない揚合には、85ページの 「Dell 
Diagnostics (診断）プ□グラ厶」の Video デバイスグループを実行します。な 
じデルにお問い合わせください （159 ページの「デルへのお問い合わせ」を 
参照)。 

r エラーメッセージ J を参照してください ー エラーメッセージび表示される揚合、 

96ぺージの「エラーメッセージ」を参照してください。 

面面の一部しか表示されない場合 

外付けモニタをあ続します一 

1 コンピュータをシャットダウンして、外はけモニタをコンピュータじ取りけ 
けます。 

2コンピュータおよびモニタの電源を入れて、モニタの輝度とコントラストを 
調整します。 

外はけモニタび動作する揚合、コンピュータのディスプレイまたはビデオ 
コント □ -ラび不良の可能性びあります。デルにお問し>合わせ< ださし、 
(159ページの「デルへのお問い合わせ」を参照）。 


ドライバ 

ドライバとは？ 


ドライバは、プ IJ ンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御するプ□グラ 
厶です。すべてのデバイスじはドライバプ□グラ厶び必要です。 

ドライバは、デバイスとそのデノ\'イスを使用するプログラ厶間の通訳のよラな役 
目をします。各デバイスは、そのデバイスのドライバだけび認識する専用のコマン 
ドセットを持っています。 

お使いの Dell コン ピュ ータ じは、出荷時に必要なドライバおよび ユーティ IJ ティ 
びすでにインス!'―ルされていますので、新たにインス!'―ルしたり設をしたり 
する必要はあ0ません。 
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O ま 意： 『Drivers and utilities]] メディアじは、お使いの〕ンピュータじ搭載されて 
いない3ペレーティングシステ厶用のドライバび含まれていることびあります。イ 
ンストールするソフトウエアびスぺレーティングシステ厶じ巧麻していることを石き 
認して < ださし、。 

キーボードドライバなど、ドライバの多くは Microsoft Windows オペレーティ 
ングシステ厶じけ属しています。なの揚合に、ドライバをインス!'―ルする必要 
びあります。 

• オペレーティングシステ厶のアップグレード 

• オペレーティングシステ厶の再インス!'―ル 
• 新しいデバイスの接続または取りけけ 

ドライバの識別 

デバイスじ問題び発ちした揚合、問題の原因びドライバかどラかを判断し、必要 
じ丽じてドライバをアップデートしてくださし、。 

1 Start (スタート） a をク IJ ックし、なじ Computer (コンピュータ） 
をちク I 」ックします。 

2 Properties (プ□バティ）をク U ックし、次じ Device Manager (デバ 

イスマネージャ）をク I 」ックします。 

に|| メモ： User Account Control (ユーヴーアカウントの管理）ウィンドウび 
表示されます。コンピュータのシステ厶管理ちのときは、 Continue (続行） 
をクリックします。またシステ厶管理ちではないときは、システ厶管理ちじ 
問い合わせて続行して<ださい。 

デバイスー覧を下にスク□-ルして、デバイス名の横に感嘆巧（[りはさの丸） 

び巧いているか確認します。デバイス名の横に感嘆巧びある揚合、ドライバの再 
インス!'―ルまたは新しいドライバのインス!'―ルび必要じなる揚合びあります 
(115 ぺージの「ドライバとユーティ IJ ティの再インス!'―ル」を参照)。 

ドライバとユーティリティの巧インストール 

C ま 意：デルサポートサイト support.jp.dell.com や 『Drivers and Utilities]] メディ 
アでは、 Dell コンピュータ向けに承認されているドライバび提おされています。そ 
の化の5虽体ひらのドライバをインストールした揚合は、お使いのコンピュータび適 
切に動作しない恐れびあります。 


Windows デバイスドライバの口ールバックの使い方 

新たにドライバをインス I '―ルまたはアップデートした後に、コンピュータじ問 
題び発ちした揚合、 Windows のデバイスドライバの□-ルバックを使用して、 
U ■(前にインス!'―ルしたバージョンのドライバじ置き換えることびできます。 
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1start (スタート） をクリックし、次に Computer (コンピュータ） 

をちクリックします。 

2 Properties (プ□パティ）をクリックし、次じ Device Manager (デバ 

イスマネージャ）をクリックします。 

に ^ メモ ： User Account Control (ユープーアカウントの管理）ウィンドウび 
表示されます。コンピュータのシステ厶管理者の揚含は、 Continue [続行） 
をクリックします。システ厶管理者ではない揚含は、システ厶管理者に問い 
含わせてデバイスマネージャを起動します。 

3新しいドライバをインス I -ールしたデバイスをちクリックしてから、 
Properties 〔プ□パティ）をクリックします。 

4 Drivers 〔ドライパ）タブをクリックし、次に Roll Back Driver (ドラ 

イバの□ールバック）をクリックします。 

デバイスドライバの□ールバックで問題び解決されない揚含、システ厶の復な 
(119 ぺージの 「 Microsoft ⑥ Windows Vista ⑥オペレーテイングシステ厶の復 
な」を参照）を使用して、新しいドライバをインス!-ールする前の稼動が態にコ 
ンピュータを戻します。 


Drivers and Utilities メディアの使い方 

デバイスドライバの□ールバックまたはシステムの復な〔119ページの 
「 Mkrosoft @ Windows Vista ® 才ぺレーティングシステムの復^^」を参照）を 
使用しても問題び'解決されない揚含 、 『Drivers and Util け iesj 六ディアからドラ 
イパを再インス!-ールします。 

1 Windows デスクトップが表示されたら 、 [[Drivers and Utilities ]] 乂ディア 
を挿入します。 

『Drivers and Utilities ]] ディアをはじ曲て使用する揚合には、手順2 

じ進みます。そ5でない揚含には、手順51こ進みます。 


2 『Drivers and Util け iesJI インストールプ□グラムが起動したら、画面のプ 
□ンプトの指示に従います。 

^ メモ： 逼南 、 『Drivers and Utilities ]] プ□ブラ厶び自動的に実行します。実行さ 
れない揚含、 Windows エクスプ□ーラを起動し、ディアドライブのディレ 
クト IJ をクリックして、メディアのの客を表示し、巧に autorcd.exe つァイル 
をダブルクリックします。 

3 InstallShield Wizard Complete (インス!—ルシールドウィヴードの 

完了）ウィンドウが表示されたら 、 『Drivers and Utilities ^ ディスクを取 
り除き、 Finish (終了）をクリックして、コンピュータを再起動します。 

4 Windows デスクトップが表示されたら 、 『Drivers and Utilities ]] デイス 
ク客再び挿入します。 
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5 Welcome Dell System Owner ( Dell システ厶をお買い上げくださり 
ありがとうございます）画面で Next (次へ）をクリックします。 

。メモ： 『Drivers and Utilities !! プ□ブラムでは、出荷時(こお使いの〕ン 
ピュータにインストールされたハードウェアのドライバのみを表示します。 
追加で A — ドウェアを取りけけた揚含には、新しいノ\ー ドウェア用のドライ 
バは表示されないことびあります。それらのドライバび表示されない攝含(こ 
は 、 『Drivers and Utilities !! プ□ブラムを終了します。ドライパの詳細に関し 
ては、デバイスに付属のマニュアルを参照して<ださし、。 

『Drivers and Utilities ]] プ□グラ厶が〕ンピュータのノ\—ドウェアを検出 
していることを示す六ッセージが表示されます。 

コンピュータで使用されているドライバは、自動的に My Drivers — The 
ResourceCD has identiried these components in your 
system (マイドライバ- ResourceCD は、これらのコンポーネントをシ 
ステ厶で確認しました）ウィンドウじ表示されます 

6再インス!-ールするドライパをクリックして、画面の指示に従います。 

特定のドライバがリストじない揚含、そのドライバは、お使いのオペレー 
ティングシステムでは必要ないとい5ことです。 

ドライバの手動インス!^ール 

に^ ^モ：お使いのコンピュータ(こ Consumer IR ポートびあり 、 Consumer IR ドライ 
バを再インストールしている攝含には、ドライバのインストール〔115ページの 
「ドライバとユーティリティの再インストール」を参照）を続行する前に、まず 
セットアップユーティリティで Consumer IR をち効にする必要びあります。お使 
いのコンピュータに取りけけられているコンポーネントに関しては、19ページの 
「お使いのコンピュータの構成確認」を参照してくださし、。 

1前項で記述しているよ5じ、お使いのノ\ー ドディスクドライブじドライバ 
ファイルを解ましてから、 start (スタート）@をク IJ ックし、なじ 
Computer (コンピュータ）をちク U ックします。 

2 Properties (プ□バティ）をク U ックし、なじ Device Manager (デバ 

イスマネージャ）をク IJ ックします。 

3ドライバをインス! ' - 1 レするデバイスのタイ つを弓つ、 レク IJ ックします 

(Modems (モデ厶）ゆ Infrared devices (ホ外線デバイス）など）。 


4 インス I '―ルするドライバのデバイスの名前をダブルク I 」ックします。 

5 Driver (ドライバ）タブをク U ックして、次に Update Driver (ドライ 
バのアップデート）をク IJ ックします。 

6 Install from a list or specific location (Advanced) (—覧または特 

定の揚巧からインス!ルする（詳細)）をク IJ ックして、なじ Next (なへ) 
をク IJ ックします。 
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7 Browse (参照）をク U ックして、あらかじめドライバファイルをコピーし 
ておいた揚巧を参照します。 

8適切なドライバの名前び表示されたら、 Next 欲へ）をク IJ ックします。 

9 Finish (完了）をク U ックして、コンピュータを再起動します。 

Windows Vista ⑥オペレーティングシステムの 
ソフトウエアと八ードウエアに関する問題の 
トラブルシューティング 

オペレーティングシステ厶のセットアップ中にデバイスび検出されないか、検出 
されてち間違って設定されている揚合、 Windows Vista Help and Support 
(Windows Vista ヘルプとサポート）を使用して、非互換性を解決することびで 
さます。 

に メモ： Windows Vis ね®は新ししなペレーティングシステ厶なので、一部のデバイ 
スをサポートするドライバまたはアプリクーションびをだしない揚合びあります。 
お使いのデバイスの Windows Vista のサボート情報に関しては、ハードウエアの 
製造元じご確認 < ださい。 

八ードウエアに関するトラブルシューティングを開始するには、次の手順を実行 
します。 

1 Start (スタート） 负 、 Help and Support (ヘルプとサポート）をク 
リックします。 

2 Find an answer (回誓の検索）セクシ3ンで 、 Troubleshooting (卜 

ラブルシューティング）をクリックします。 

または 

検索フイールドで hardware troubleshooter (ハードウ： E アに関する 
トラブルシューティング）と入力して、次に < Enter > を押します。 

3検索結果で、現巧の不具含に最右近いオプションを選択し、トラブルの解決 
手順に従います。 

& メモ：トラブルシューティングの分類された項目で回答をみつひらない揚 
合、ウィンドウの上部の Search Help (検索ヘルプ）フィールドじ質問を入 
力してスンラインヘルプにアクセスすることびできます。 
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Microsoft® Windows Vista ⑩オペレーティング 
システムの復元 

なの方まで 、 Windows Vista オペレーティングシステ厶を復5でさます。 

• Windows Vista 口ま 、 Backup and Restore Center (バックアップと復 
元センター)びあり、コンピュータ上の重要なファイルのバックアップまた 
は八ードディスクドライブを体のバックアップを作成でさます。必要に丽じ 
てオペレーティングシステ厶またはファイルを復元でさます。 

• Microsoft Windows システ厶の復元は、データファイルに影響をちえるこ 
となく、お使いの八ードディスクドライブを L ソ前の動作状態に戻します。 
データファイルをな護しなびら、オペレ—ティングシステ厶を復元する最初 
の解;关策として、システ厶の復元を使用してください。手順じついては、 

119ぺージの 「Windows Vista システ厶の復元の使い方」を参照してくだ 
さし、。 

• Dell Factory Image Restore は、ハードディスクドライブを〕ンピュータ購 
入時の動作み態に戻します 。 Dell Factory Image Restore は、ハードディス 
クドライブのすべてのデータを永スじ削除し、コンピュータを受け取られて 
から後にインス!'―ルされたアプ I 」ケーシヨンちすべて削除します。システ 
ムの復兄でオペレーティングシステ厶の問題を解決でさなかった揚合のみ、 
Factory Image Restore を使用してくださし、。 

• お使いのコンピュータじ r オペレーティングシステ厶 j ディスクびが属して 
いる揚合は、これを使ってオペレーティングシステ厶を復なでさます。ただ 
し、0■オペレーティングシステ厶 j ディスクを使用すると、八ードディスク 
ドライブ上のデータちすべて削除されます。システ厶の復5;でオペレーティン 
グシステ厶の問題を解決でさなかった揚合のを、このディスクを使用してく 
ださい。 

Windows Vista システムの復元の使い方 

Windows オペレーティングシステ厶は、システ厶の復5を提おしています。シ 
ステ厶の復5を使って、八ードウェア、ソフトウェア、または化のシステ厶設定 
への変更び原因でコンピュータの動作に不具合びちじた揚合は、（データファイル 
じ影響をちえずじ） U ■(前の稼動巧態に戻すことびでさます。システ厶の復元の使 
し、方に関しては、 Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。 
Windows ヘルプとサポートセンターじアクセスするじは、 Start (スタート） 
魚 一 Help and Support (ヘルプとサポート）とク U ックします。 

〇 ま意： データファイルのバックアップを定期的に作成してください。システ厶の復 
兄は、データファイルを監視したり、データファイルを復元したりしません。 

。メモ：このマニュアルの手順は、 Windows のデフ3ルトビュー巧ですので、お使 
いの Dell コンピュータを Windows クラシック表示に設定した厦合は動作しない揚 
合びあります。 
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復元ポイントの作成 

復元ポイントは 、 Windows Vista Back Up and Restore Center (バックアッ 
プと復巧センター）で自動的じ、または手動で作成で青ます 。 Windows Vista 
Backup and Restore Center (バックアップと復なセンター）じアクセスする 
じは、次の手順を実行します。 

• Start (スタート）@一 Welcome Center (ウてルカ厶センター）とク 
リックします。 Get started with Windows ( Windows の開始）セク 
シヨンで、 Show all 14 items... (すべての14個の項目の表示）一 
Back Up and Restore Center 〔バックアップと復なセンター）とク 
リックします。 

または 

• Start (スタート）@一 All Programs (すべてのプ□グラ厶）一 

Maintenance けンテブンス）一 Back Up and Restore Center 

(パックアップと復元センター）とクリックします。 Tasks 〔タスク）で、 
Create a restore point or change settinas 〔復なポイントの作成ま 
たは設定の変更）をクリックします。 

詳細に関しては、次の手順を実行してくださし、。 

1 Start (スタート） 负 Help and Support (ヘルプとサポート）をク 
リックします。 

2検索フイールドでシステ厶の復元と入力し、次に < Enter > を押します。 


コンピュータの JU 前の動作状態への復元 


デバイスドライバ'をインス!-ールした媛に問題が舞をした揚含は、まずデバ'イス 
ドライパの□ールバック〔115ページの 「 Windows デバイスドライパの□ール 
バックの使い方」を参照）を使用して問題を解決します。それでち問題を解決し 
ない揚含は、システ厶の復元を使用します。 

〇注意：コンピュータをしソ前の動作が態に復元する前に、開いているファイルをすべ 
て保をしてから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすぺて終了します。システ厶の復元び 
完了するまで、いかなるファイルまたはプ□ブラ厶ち蜜要したり、開いたり、削除 
しにりしないでくださし、。 

1 start (スタート ） @一 Control Panel (コント□—ルパネル）一 
System and Maintenance (システムと六ンテブンス）一 Back Up 
and Restore Center 〔バックアップと復センター）とクリックします。 


1 Tasks (タスク）の一覧で、 Repair Windows using System Restore 

〔システムの復元を使って Windows を修復）をクリックします。 

3アプリケーシヨンを実巧する許巧を求曲る User Account Control 

〔ユーヴーアカウントコント□ール） ( UAC ) ダイア□グボックスび'表示さ 
れたら、 Continue (続行）をクリックします。 
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4 System Restore (システ厶の復元）ウインドウで Next (なへ）をク 
IJ ックし、年け順に最新の復なポイントを表示します。 

5 復5ポイントの完をな一覧を表示するには、 Show restore points 
older than 5 days (経過日数び 5 曰を超えている復 5 ポイントを表示す 
る）チェックボックスを選がします。 

6復5ポイントを選がします。最新の復兄ポイントで復5します。復元してち 
問題び解決しない揚合は、2番目に古い復兄ポイントを使用します。問題び 
解まするまで、この手順を繰り返します。選巧した復元ポイントよりち後に 
インス!'―ルしたソフトウェアは、すべて再インス!'―ルする必要びあり 
ます。 


7 Next (なへ）一 Finish (終了）とク U ックします。 

8 プ□ンプトび表示されたら、 Yes (はい）をク I 」ックします。 

9 システ厶の復なびデータの収集を終えると、コンピュータび再起動します。 
10コンピュータび再起動したら、 OK をク IJ ックします。 

復元ポイントを変更するには、別の復元ポイントを使って手順を繰りおすか、ま 
たは復元を取り消すことびでさます。 

復元処理中にエラーメッセージび表示された揚合は、画面のプ□ンプトじ従って 
エラーを修正します。 

最後のシステムの復元を元に戻す 

〇ま 意：最後に行ったシステ厶の復元を取り;肖す前に、開いているファイルをすべて 
なをして閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了して<ださい。システ厶の復元び 
完了するまで、いひなるファイルまたはプ□グラ厶ちを要したり、開いたり、邮除 
したりしないでください。 

1 start (スタート） ©一 Help and Support (ヘルプとサポート）をク 
リックします。 


2検索フィールドでシステ厶の復元と入力し、次に < Enter > を押します。 

3 Undo my last restoration 〔が前の復开;を取り消す）をクリックして、 
Next 〔次へ）をクリックします。 

コンピュータの工場出荷時の構成への復元 

Dell Factorv Imaae Restore オプションを使用すると、お使いのハードディ 
スクドライブをデルから購入されたと青のエ揚出荷時の構成に復なで青ます。こ 
のオプションは 、 Windows Vista ® オペレーティングシステ厶びプ U インス I '― 
ルされている Dell コンピュータじ用意されています。エクスプレスアップグレー 
ドプ□モーションで購入されたコンピュータまたは U ■(前のバージョンの 
Windows ® オペレーテイングシステ厶ぴら Windows Vista じアップブレード 
されたコンピュータじは含まれていません。 
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o ま意：コンピュータをデフスルトの工場化巧時の構成に復兄すると、ハードディス 
クドライブじなをされているすべてのデータび'則おされます。この手順を実行する 
前に、個人巧ファイルのバックアップをとってください。個人用ファイルのバック 
アップをとらない揚合、データは失われます。 

1 コンピュータを再起動します。再起動するには、 start (スター ト）©一 
が一 Restart (再起動）をク U ックします。 

2コンピュータび再起動したら、画面に Advanced Boot Options (詳細 

起動オプション）メニューび表示されるまで < F 8> を巧します。 

^ メモ： < F 8> キーは、 Windows の □ ゴび画面に表示される前に押す必要びあ 
ります。 Windows の□ゴび画面 I こ表示されてから < F 8> を押しても、画面に 
Advanced Boot Options (詳細起動オプション）ニューは表示されませ 
ん。 Advanced Boot Options 〔詳細起動オプション）ニューび表示され 
ない攝含はコンピュータを再起動し、このメニューび画面に表示されるまで 
この手順を繰り返します。 

3 < 下矢 ED >を押して Advanced Boot Options (詳細起動オプション） 

六ニューの Repair Your Computer 〔コンピュータの修理）を選択し、 
次に < Ente 「> を押します。 

4 使用する言語設定を指定し、 Next (次へ）をクリックします。 

5 管理者権限を持つユーヴーとして□グインし、 OK をクリックします。 

6 Dell Factory Image Restore をクリックします。 

7 Dell Factory Image Restore ウィンドウで Next (次へ）をクリック 
します。 

8 Yes, reformat hard drive ana restore system software to 
factory condition (はし、。ノ\ー ドディスクドライブを再フオーマット 
し、システ厶ソフトウェアをエ揚出荷時の状態に復なします）チェックボッ 
クスを選択します。 

9 Next (次へ）をクリックします。コンピュータびデフオルトのエ揚出荷時 
の構成 I こ復元されます。 

10 復なの操作が終了したら、 Finish (終了）をクリックしてコンピュータを 
再起動します。 


122 


I トラブルシューティング 




オペレーテイングシステムメディアの使い方 


作業を開始する前に 

新しくインス I '―ルしたドライバの問題を解消するためじ Windows オペレー 
ティ ンヴシステ厶を再インス!'―ルすることを検討する前に、 Windows デバイ 
スドライバの□-ルバックを試してみます （115 ぺージの 「 Windows デバイス 
ドライバの□-ルバックの使い方」を参照)。デバイスドライバの□-ルバックを 
実行しても問題び解決されない揚合は、システ厶の復元を使用して、オペレー 
ティ ンヴシステ厶を新しい ドライバびインス!'―ルされる前の動作が態に戻しま 
す （119 ぺージの 「Windows Vista システ厶の復元の使い方」を参照)。 

〇ま意： インストールを実行する前に、お使いのプライマリハードディスクドライブ 
上のすべてのデータファイルのバックアップを作成しておいて<ださい。標準的な 
ハードディスクドライブ構成において、プライマリハードディスクドライブはコン 
ピュータによって1番目のドライブとして認識されます。 

Windows を再インス!'―ルするには、 U ■(下のアイテ厶び必要です。 

• Dell 0■オペレーティングシステ厶 J メディア 

• Dell [[Drivers and Utilities ^ ディア 

& ゾモ： 『Drivers and Utilities ]] >(ディアロま、コンピュータの組な時にインストー 
ルされたドライバび入っています 。 『Drivers and Utilities ]] >(ディアを使って、必、 
要なドライバを□ー ドします。お使いのコンピュータに RAID コント□ーラびある 
揚含には、そのドライバち□ー ドします。 


Windows Vista の再インストール 

再インス!-ール処理を完了するには、1〜2時間かかることがあります。オペ 
レーティングシステ厶を再インス!-ールした後、デバ'イスドライバ、アンチウイ 
ルスプ□グラ厶、およびその他のソフトウェアを再インス!-ールする必要があり 
ます。 

〇ま 意： 『3ペレーティングシステ厶 U メディアは、 Windows の再インストール用 
の3プションを提供しています。3プションはファイルを上書きして、八ードディ 
スクドライブじインストールされているプ□グラ厶に農響をちえる可能 t 生びありま 
す。このよラな理由ひら、デルのテクニカルサポート担当者の指示びない限り、 
Windows を再インストールしないでください。 

1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□ヴラ厶をすベ 
て終了します。 

2 0■オペレーティンヴシステ厶 J メディアを挿入します。 

3 Install Windows ( Windows のインス [ —ル）のメッセージび表示さ 
れたら、 Exit (終了）をク I 」ックします。 

4コンピュータを再起動します。 

DELL の□コ''び表示されたらすぐに < F 12> を巧します。 
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& メモ： キーを押すのび遅れて3ペレーティングシステ厶の□ゴび表示された 
厦合には 、 Microsoft Windows デスクトップび表示されてひら、コンピユー 
夕をシャットダウンして、 再度やりなおします。 

^ メモ： 巧の手順は、起動順序を1回だけ変更します。巧回の起動時には、 

コンピユータはセットアップユーティリティで指定したデバイスじ従つて起 
動します。 

5起動デバイスー覧び表示されたら、 CD / DVD / CD-RW Drive をハイライト 
表示して、次に < Enter > を巧します。 

6いずれかのキーを巧して CD-ROM から起動します。 

7 画面の指示に従ってインス!'―ルを完了します。 
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部品の増設および交換 


作業を開始する前に 

本章では、コンピュータのコンポーネントの取り巧けおよび取り外しの手順じつ 

いて説明します。特に指示びない限り、それぞれの手順では L ソ下のま件を満たし 

ていることを前提とします。 

• 125ぺージの「コンピュータの電源を切る」と126ぺージの「コンピュー 
夕肉部の作業を始める前に」 の手順をすでに完了していること。 

• お使いの Dell ff 製品情報ガイド J の安をに関する情報を読んでいること。 

• コンポーネントを交換するか別途購入している揚合、取0外し手順と逆の順 
壺で取りがけびでさること。 

異励する ツール 

このマニュアルで説巧する操作じは、 U ■(下のツールび必要です。 

• 細めのマイブスドライバ 

• プラスドライバ 

• 細めのプラスチックスクライブ 

• フラッシュ BIOS のアップデート（デルサポートサイト 
support.jp.dell.com を参照） 

コンピュータの電源を切る 

〇ま意：データの損失を避けるため、コンピュータの電源を切る前に、開いている 
ファイルをすべてなをしてひら閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベ 
て終了します。 

2 Start (スタート）@、矢 EP jg をク I 」ックし、なじ Shut Down 
(シャットダウン）をク IJ ックします。 

オペレーティングシステ厶のシャットダウンプ□セスび終了した後に、コン 
ピュータの電源び切れます。 

3コンピュータおよび接続されているデバイスの電源び切れていることを確認 
します。お使いのオペレーティングシステ厶をシャットダウンしてもコン 
ピュータゆ接続されているデバイスの電源び白動的に切れない揚合には、 
コンピュータの電源び切れるまで電源ボタンを8〜10砂巧し続けてくだ 
さし、。 
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コンピュータ内部の作業を始める前に 

コンピュータの損傷を防ぎ、ご白身の身体の安をを守るためじ、 U ■(下の点じごを 

意ください。 

A 警告：本巧の手順を開始する前に、『製品情報ガイド JI の安を手順に従ってください。 

/!\警告：部品や力ードの取り扱いじは十分ま意してください。力ード上の部品や接続 
部分には触れないでください。力ードを持つ際は縁を持つか.金属製の取り付けプ 
ラケットの部分を持ってください。プロセッサのようなコンポーネントは.ピンの 
部分ではなく端を持つようにしてください。 

〇 ま 意：コンピュータシステ厶の修理は、資ちを持っているサービス巧術ちのみび 
行って<ださい。デルで認められていない修理じよる損*は、な証の対象となりま 
せん。 

〇 ま 意：クーブルをかすときは、コネクタまたはストレインリリーフループの部分を 
持ち、ケーブル自身を引っ張らないでください。□ックタブはきのコネクタびある 
ケーブルちあります。このタイプのクーブルを巧<場合、□ックタブを押し入れて 
からクーブルをあきます。コネクタを巧く際は、コネクタのピンを巧げないよラに 
まっすぐじ引きあきます。また、クーブルを接続する前に、両方のコネクタび正し 
い向きに揃っているかお認します。 

〇 ま 意：静電気放出をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定巧的 
じ塗装されていない金属面（コンピュータの背面じあるコネクタなど）に触れたり 
して、静電気をおちします。 

〇 ま 意：コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前に、巧 
のを順を実行します。 

1コンピュータのカバーじ傷びつかないよラに、作業台び平らであり、ミちれて 
いないことを確認します。 

2コンピュータの電源を切ります （125 ページの「コンピュータの電源を切 
る」を参照)。 

〇 ま 意：ネットワークケーブルをかすじは、まずコンピュータからネットワークケー 
ブルをかし、巧に、壁のネットワークジャックひらかします。 

3電話ケーブルとネットワークケーブルをすべてコンピュータから外します。 

4コンピュータ、および取り巧けられているすべてのデバイスをコンセントか 
ら％します。 

〇 ま 意：システ厶基板への損*を防ぐため、コンピュータを修理する前じバッテリを 
バッテリベイひ 6 取りかしてください。 

〇 ま 意：コンピュータへの損*を巧ぐため、 本 製品専用のバッテリのみを使用してく 
ださい。その(也のデルコンピュータ用バッテリは使用しないでください。 

5 カバーを 閉じ、 コンピュータを 平らな面に裏返します。 

6バッテ1」1」1」ースラッチをカチッといラ感覚びあるまでスライドします。 

7 バッテ IJ をバッテ IJ ベイから引き出します。 
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1 バッテリ 2 バッテリリリースラッチ 

8コンピュータを表び上になるよラに置き、ディスプレイを開いて電源ボタン 
を巧し、システ厶基板の静電気を除去します。 

9 ExpressCard ス□ット （67 ぺージの 「 ExpressCard またはダミーカード 
の取り外し」を参照）および 8- in -1 メモ I 」力ード1」ーダー (70 ぺージの 
「メモ I 」力ードまたはダミーカードの取り外し」を参照）からすべての力一 
ドを取り外します。 

ハードディスクドライブ 

/ K 警告：ドライブがまだ熱いうちにハードディスクドライブをコンピュータから取り 
かす場合は. A - ドディスクドライプの金属製の八ウジングに 手を化れないでくだ 
さい 。 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品 情 おガイド JI のま全手順におってください。 

〇ま意： データの損失を巧ぐため、ハードディスクドライブを取りみす前に必ずコン 
ピュータの電源を切って<ださい（125ページの「コンピュータの電源を切る」を 
参照)。コンピュータの電源び入っている、またはスリープが態のときじは、/\- 
ドディスクドライブを取りかさないでください。 

〇ま意： ハードディスクドライブは、大変壊れやすい部品です。ハードディスクドラ 
イブの取りあいじはを意して<ださい。 

^ メモ： デルでは、デル製 L 乂かのハードディスクドライブの互換’ I まの f 呆証やサポート 
は行っていません。 

^ メモ： デルがかひら購入した八ードディスクドライブを取りはける揚合は、新しい 
ハードディスクドライブじスペレーティングシステ厶、ドライバ、およびユーティ 
リティをインストールする必要びあります （119 ページの 「 Microsoft ® Windows 
Vista ® スぺレーティングシステ厶の復な」および115ページの「ドライバとユー 
ティリテイの再インストール」を参照)。 
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ハードディスクドライブの取り外し 

1125ページの「作業を開始する前に」の手順に化って操作してくださし、。 

2コンピュータを裏おします。 

3 4本の M 3 X 3 mm ネジを外し、八ードディスクドライブをベイから取り外 
します。 



〇 ま 意：ハードディスクドライブをコンピュータひらかしているときは、保護用静電 
巧止バッケージ（『製品情報ガイド J ] の「静電気障害への対処」を参照）じ入れて 
な菅して < ださい。 

ハードディスクドライブの取り付け 

1新しいドライブを捆包から取り出します。 

八ードディスクドライブを保管するためゆ配送のためじ、袖包を保管してお 
いてください。 

〇ま 意：ドライブを所定のに置に巧入するには、巧等に力を加えてください。力を加 
えすぎると、コネクタび損*する恐れびあります。 

2八ードディスクドライブをベイへスライドします。 

3八ードディスクドライブの4本のネジを取りけけて締めます。 
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4 必要に丽じて、コンピュータのオペレーティンヴシステ厶をインス!'―ルし 
ます （119 ぺージの 「 Microsoft ⑥ Windows Vista ® オペレーティンヴシ 
ステ厶の復元」を参照)。 

5必要に丽じて、コンピュータのドライバおよびユーティ IJ ティをインス!'― 
ルします （115 ぺージの「ドライバとユーティ I 」ティの再インス!'―ル」を 
参照)。 

ハードディスクドライブをデルに返品する場合 

なの堀包箱、または同等の捆包巧を使用して、古い八ードディスクドライブをデ 
ルに返品してください。正しく捆包しないと、八ードディスクドライブび運搬中 
じ破損する揚合びあります。 


1 



2 


1 エアクッションパッケージ 2 ハ-ドディスクドライブ 

ヒ ンンジ カバー および 七 ン ターコントロ ール 
カバー 

A 警告：本頂の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J 1 のを全手順に従ってください。 

〇ま意： 静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定巧的 
じ塗装されていない金属面（コンピュータの背面じあるコネクタなど）に触れたり 
して、静電気を除去します。 

〇ま意： システ厶基板への損*を巧ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前に 
バッテリをバッテ I 」ベイひら取りかしてください。 
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ヒンジカバーおよび七ンターコントロールカバーの取り外し 

1125ページの「作業を開始する前に」の手順に化って操作してくださし、。 

2コンピュータを裏おして、センターコント□-ルカバーを固定している2本 
の M 2 X 3 mm ネジを外します。 



3コンピュータを表に戻して、ディスプレイを最大まで開さます。 
4ヒンジカバーをコンピュータの両側から取り外します。 



1センターコント□-ルカバー 2 ヒンジカバー (2) 
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5 センターコント□-ルカバーを緩め、システ厶基板に取りはけられている 
ケーブルを外します。 



2 3 


1 センターコント □-ル 2 センターコント□ールカバー3 固定レバー 

カバー ケーブル 

ヒ ンジ カバー および 七ンター コント ロ ールカバーの 取り付け 

1センターコント□-ルカバーをシステ厶基板に取りけけるケーブルを再び接 
続し、センターコント□-ルカバーを所定の揚巧にカチッといラ感触び持て 
るまではめ込みます。 

2ヒンジ カバーを 取りがけます。 

3 コンピュータを 裏返し、 コンピュータの 底の センターコント□-ルカバーを 
固定する2本の M2 X 3 mm ネジを取り巧けます。 
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キー ボード 

キーボードの詳細に関しては、43ぺージの「キーボードとタッチバッドの使い 

方」を参照してください。 

A 警告：本巧の手順を開始する前に、『製品情おガイド j のま全手順に従ってください。 

〇ま意： 静電気放出を避けるため、静電気巧止用リストバンドを使用したり、定巧的 
じ塗装されていない金属面（コンピュータの背面じあるコネクタなど）じ触れたり 
して、静電気をおちします。 

〇注意： システ厶基板への損傷を防ぐため、コンピュータの部の作業を始める前に 
バッテリをバッテリベイから取り外してくださし、。 

キーボー ドの取り外し 

1 125ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2ヒンジカバーおよびセンターコント□-ルカバーを取り外します （129 ぺ一 
ジの「ヒンンジカバーおよびセンターコント□-ルカバー」を 
参照)。 

3キーボード上部じある2本の M2 X 2 mm ネジを外します。 

〇注意： キーボード上のキーキャップは壊れたり、外れたりしかすく、また取り付け 
に時間びひかります。キーボードの取り外しが取りおいには注意して<ださい。 

4キーボードをコンピュータの背面へ慎重にスライドさせます。 

〇注意： キーボードの取り外しが取りおいには特にを意してください。それを怠る 
と、ディスプレイパネルに傷をつける可能性びあります。 
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1 



1 M 2 X 2 mm ネジ （2) 2 キーボード 

3 キーボードタブ （5) 4 キーポードケーブル 

5 プラスチック製固定バー 

5キーボードケーブルをシステ厶基板に固をしているプラスチックバーを引き 
上けて、キーボードを取り外します。 


キーボードの取り付け 

1キーボードコネクタをス□ットじカチッと収まるまでスライドさせ、キー 
ボードコネクタをシステ厶基板に固をしているプラスチックバーを引き下け 
ます。 


2キーボードの底部におって5個のタブをそろえ、バー厶レストの下にスライ 
ドさせます。 

〇注意： キーボード上のキーキャップは壊れたり、外れたりしがすく、また取り巧け 
に時間びかかります。キーボードの取り外しか取りおいにはを意して<ださい。 

3キーボード上部におって、2本の M2 X 2 mm ネジを取り巧けます。 
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メモリ 

A 警告：本巧の手順を開始する前に、『製品情おガイド j のまを手順に従ってください。 

システ厶基板にメモ IJ モジュールを取り巧けると、コンピュータのメモ IJ 容量を 
増ゆすことびでさます。お使いのコンピュータじ巧丽するメモ IJ の情報じついて 
は、161ページの「仕様」を参照してください。必ずお使いのコンピュータ用の 
メモ IJ モジュールのみを取り巧けてください。 

^ メモ： デルひら購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの f 呆証対象 
に含まれます。 

お使いのコンピュータじは、ユーヴーびコンピュータの底面からアクセスできる 
2つの SODIMM ソケットびあります。 

〇 ま 意：メモリモジュールを2つのコネクタに取りはける必要びある厦合、メモリモ 
ジュールは、まず 「 DIMM 1」 といララべルのはいているコネクタに取りけけ、巧 
じ 「 DIMM 2」 といララべルのはいているコネクタに取りは口て<ださい。 


DIMM 1メモリモジュールの巧りかし 

〇ま意：静電気巧化をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定巧的 
じ塗装されていない金属面（コンピュータの背面じあるコネクタなど）じ触れたり 
して、静電気を除去します。 

〇ま意 ： DIMM 2じメモリモジュールびある厦合、まず DIMM 2のメモリモジュー 
ルを取りみし、 巧に DIMM 1ひら取りかします。それを怠ると両方のメモリモ 
ジュールを損*する可能 t 生びあります。 

1 125ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2コンピュータを裏返し、3本のネジと M2.5X 5 mm ネジを緩めます。 

モジ ュールカバーを 取り外します。 
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O ま意：メモリモジュールコネクタへの損億を巧ぐため、メモリモジュールの固定ク 
リップを広げるためにツールを使用しないで< ださい。 

3指巧を使用してモジュールび持ち上びるまで、メモ U モジュールコネクタの 
両端じある固をク IJ ップを慎重に広けます。 

4モジュールをコネクタから取り外します。 
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DIMM 1 メモリモジュールの取り付け 

〇 ま意： 静電気放出を避けるため、静電気巧止巧リストバンドを使巧したり、定期的 
に室装されていない金属面（コンピュータの背面じあるコネクタなど）に軸れたり 
して、静電気を除去します。 

1モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタス□ットのタブに合わせ 
ます。 

2モジュールを45度の角度でしっかりとス□ットじ挿入し、メモ IJ モジュー 
ルびカチッと巧をのに置に収まるまで巧し下けます。 カチッといラ感触び得 
られない揚合、モジュールを取り外し、ちラー度取り巧けます。 

^タモ： メモリモジュールび正し<取りけけられていないと、コンピュータび起動し 
ない場合びあります。この揚合、エラーメッセージは表示されません。 
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1 タブ 2 切り込み 

3モジュールカバーを取りけけます。 

4バッテ IJ をバッテ IJ ベイに取りはけるか、または AC アダプタをコンピュー 
夕およびコンセン 卜じ接続します。 

5コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動時じ、増設されたメモ IJ を検出してシステ厶構成情報を自動 
的に更新します。 

コンピュータじ搭載されているメモ IJ 容量を確認するには、 Start (スタート） 

0 一 Help and Support (ヘルプとサポート）一 Dell System 
Information (Dell システ厶情報）とク U ックします。 


DIMM 2 メモリモジュールの取りかし 

DIMM 2 メモ IJ モジ;！ールは、コンピュータ底部の DIMM 1 メモ U モジ;！ール 
の真上じあります。 

1 125 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2コンピュ ータを裏返し、 3 本のネジと M 2.5 X 5 mm ネジを緩めます。 モ 
ジュー ル カバーを 取り外します。 
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1 M 2'5 x 5 mm ネジ 2 ネジ （3) 

〇ま意：メモリモジュールコネクタへの損*を！!占ぐため、メモリモジュールの固定ク 
リップをにげるためじツールを使用しないで< ださい。 

〇ま意： 静電気巧化を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定期的 
じを装されていない金属面（コンピュータの背面じあるコネクタなど）じ軸れたり 
して、静電気を除去します。 

3 メモ IJ モジュールコネクタの両端じある固定ク I 」ップをモジュールび持ち上 
びるまで指先で慎重に広けます。 
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4 モジュールをコネクタから取り外します。 



DIMM 2 メモリモジュールの取り付け 

〇ま意： 静電気放出を避けるため、静電気防止庙リストバンドを使用したり、定期的 
じ室装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）じ軸れたり 
して、静電気を除去します。 

1モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタス□ットのタブに合わせ 
ます。 

2 モジュールを 45 度の角度でしっかりとス□ットじ挿入し、メモ IJ モジュー 
ルびカチッと所定のに置に収まるまで巧し下けます。 カチッとい〇感触び得 
られない揚合、モジュールを取り外し、ち〇—度取りがけます。 

^ メモ： メモリモジュールび正しく取りはけられていないと、コンピュータび起動し 
ない厦合びあります。この厦合、エラーメッセージは表示されません。 
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1 タブ 2 切り込み 

〇 ま意：カバーび閉まりじくい揚合、モジュールを取りかして、ちラー度取り付けま 
す。無理にカバーを閉じると、コンピュータを破損する恐れびあります。 

3モジュールカバーを取りがけます。 

4バッテ I 」をバッテ IJ ベイに取りはけるか、または AC アダプタをコンピュー 
夕およびコンセント じ接続します。 

5コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動時じ、増設されたメモ U を検出してシステ厶構成情報を自動 
的に更新します。 

コンピュータじ搭載されているメモ IJ 容量をお認するじは、 start (スタート） 
0 一 Help and Support (ヘルプとサポート）一 Dell System 
Information (Dell システ厶情報）とク U ックします。 
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SIM 力ード 

SIM 国際モバイル加入音識別じより一意的にユーヴーを認証します。 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情巧ガイド j の安を手順じがってください。 

/モ： Cinguiar および Vodafone のみ SIM カードび必要となります。 Verizon 、 
Sprint および Telus では、 SIM は必要ありません。 

1 125ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してくださし、。 

2バッテリベイで、 SIM の角び切り取られている方を実装部から遠ざけて差し 
込みます。 



1 バッテ IJ ベイ 2 SIM 


ワイヤレスミニカード 

A 警告：本項の手順を開始する前に、 r 製品情おガイド j の安を手順に従ってください。 

〇ま意： システ厶基板への損傷を巧ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前に 
バッテリをバッテリベイひら取りみして < ださし、 

コンピュータと同時にワイヤレス5ニカードを!主文された揚合には、力ードは巧 
蔵されています。お使いのコンピュータは、3種類のワイヤレスさ二力ードをサ 
ポートします。 

• ワイヤレス LAN (□- カルエ I 」アネットワーク） 

• モバイルブ□-ドバンドまたはワイヤレスワイドエ I 」アネットワーク 

( WWAN ) 


• フラッシュキャッシュモジ;!ール （ FCM ) 
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ワイヤレス LAN 力ードの取り外し 

1 125 ページの「作業を開始する前に」の手順に化って操作してくださし、。 
2コンピユータを裏おします。 

3ミニカード実装部のカバーのネジを緩めて、カバーを取り外します。 



1 


1 ネジ 
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ワイヤレス LAN 力ードからアンテブケーブルを外します。 



ワイヤレス 2 M 2 X 3 mm ネジ 3 アンテブケーブルコネクタ （2) 

LAN 力ード 

ネジを外し、ワイヤレス LAN 力ードを取り外します。 

ワイヤレス LAN 力ードを持ち上げてシステ厶基板のコネクタから取り外し 
ます。 
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ワイヤレス LAN 力ードの取り付け 

〇ま意： コネクタは、正しく取りはけられるよラ設計されています。巧巧を感じる厦 
合は、カードとシステ厶基板のコネクタを確認し、カードを再配置してください。 

〇ま意： ワイヤレス LAN カードの損*を；！けるために、カードの下にクーブルびな 
いことを確認してくださし、。 

1「ワイヤレス LAN 」 とラベルされたシステ厶基板コネクタじ45度の角度で 
ワイヤレス LAN 力ードコネクタを挿入します。 

2力ードびカチッと収まるまで、ワイヤレス LAN 力ードの化の端をシステ厶 
基板のス□ットじ巧し込みます。 

3 M 2 X 3 mm ネジを取りはけます。 

4該当するアンテブケーブルを、取り化けるワイヤレス LAN 力ードに接続し 
ます。 

ワイヤレス LAN 力ードのラベル上に2つ（白色と黒色）の五ち形びある揚 
合には、白色のアンテブケーブルを 「main (メイン)」（白色の五角形）と 
ラベルされたコネクタじ、また黒色のアンテブケーブルを Faux (巧助)」 
(黒色の五ちお）とラベルされたコネクタじ接続します。 

ワイヤレス LAN 力ードのラベル上に3つ（白色、黒色と阪色）の五ち形び 
ある揚合には、白色のアンテブケーブルを白色の五角形のコネクタじ、黒色 
のアンテブケーブルを黒色の五角形のコネクタじ、そして防色のアンテブ 
ケーブルを阪色の五ちおのコネクタじ接続します。 

^ メモ：の色のアンテブケーブルは、コンピュータによっては使用できない場 
合びあります。5ニカード実装部のの色のアンテブケーブルのち無は、ディ 
スプレイのタイプじより異なります。 

5な護用透日月シートでホ使用アンテナケーブルを保護します。 

6カバーを取りがけて、ネジを締めます。 

モバイルブロードバンドまたは WWAN 力ードの取り外し 

& メモ： VWVAN は、 ExpressCard でも巧用できます （65 ぺージの 「Express Card の 
使い方」を参照)。 

1125ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2コンピュータを裏返します。 
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ミニ カー ド実装部のカバーのネジを緩めて、カバーを取り外します。 



1 ネジ 

ワイヤレス WAN 力ードから2個のアンテブケーブルを外します。 



WWAN 力ード 2 M2 X 3 mm ネジ 3 アンテブヴーブルコネクタ （2) 
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5 ネジを外し、 WWAN 力ードを取り外します。 

6 WWAN カードを持ち上けて、システ厶基板コネクタから取り外します。 



WWAN 力ードの取り付け 

〇ま 意：コネクタは、正しく取りがけられるよラ設計されています。 f 度巧を感じる場 
合は、カードとシステ厶基板のコネクタを確認し、カードを再配置してください。 

〇ま 意： WWAN カードへの損億を避けるためじ、カードの下にケーブルびないこと 
を石佳認してください。 

1 WWAN 力ードコネクタを、 rwWAN 」 とラベルされたシステ厶基板コネ 
クタに45度の角度で挿入します。 

2力ードびカチッと収まるまで、 WWAN 力ードの化の端をシステ厶基板のス 
□ットじ巧し込みます。 

3 M 2 X 3 mm 固をネジを取りはけます。 

4灰色のストライプ模様びある黒色のアンテブケーブルを raux (補助)」（黒 
色の五ちお）とラベルされたコネクタじ接続し、防色のストライプ模様びあ 
る白色のアンテブケーブルを 「main (メイン)」（白色の五角形）とラベル 
されたコネクタじ接続します。 

5な護用透日月シートでホ使用アンテブケーブルをな護します。 

6カバーを取りがけて、ネジを締めます。 
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フラッシュキャッシュモジュール （FCM) 

The FCM 力ードは、お使いのコンピュータのバフ 3 — マンスの改善に役立つ肉 
蔵メモ I 」カードです。 FCM カードは、 Intel ターボメモ IJ および Intel Flash 
Cache Logic Chip Mini-card (フラッシュキャッシュ□ジックチップミニカー 
ド） としてち知られています。 

。メモ：この力ードは、 Microsoft Windows Vista™ 3ペレーティングシステ厶のみ 
と互換 t 生びあります。 

コンピュータと一緒に FCM カードをを文された揚合は、カードはすでに取りイ寸 
けられています。 

FCM の取り外し 

1125 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2コンピュータを裏おして、ミニカード実装部のカバーを取り外します。 

3 コンピュータ背面じある塗装されていない金属製のコネクタじ触れて、身体 
の静電気を除去します。 

^ メモ：その揚を離れたを、コンピュータじ戻るときには再び静電気を除去して<だ 
さし、。 

4 M2 X 3 mm ネジを外します。 

5 FCM を取り外します。 
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FCM の取り付け 

〇注意： FCM は、 WWAN または WPAN ス日ットに取り付けます。ワイでレス LAN 
カードス□ットに FCM を取り付けないでください。ワイヤレス LAN カードス□ッ 
卜に取り付けると、コンピュータび損傷する可能性びあります。 

1 FCM コネクタを、 「 FCM 」 とラベルされたシステ厶基板コネクタじ45度の 
角度で挿入します。 

2カードびカチッと収まるまで、 FCM の他の端をシステ厶基板のス□ットじ 
押し込みます。 

3 M 2 X 3 mm ネジを取り巧けます。 

Bluetooth ⑩ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

A 警告：本頂の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のまを手順に従ってください。 

〇ま意： 静電気放出を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、定巧的 
に塗装されていない金属面（コンピュータの背面じあるコネクタなど）じ触れたり 
して、静電気をおまします。 

〇ま意： システ厶基板への損傷を巧ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前に 
バッテリをバッテリベイから取りみしてくださし、。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジのカードを購入された揚合は、お使いのコン 

ピュータじすでじインス!'―ルされています。 

力ードの取り外し 

1125ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2ヒンンジカバーおよびセンターコント□-ルカバーを取り外します 

(129 ぺージの「ヒンンジカバーおよびセンターコント□-ルカバー」を 
参照)。 

3コンピュータから力ードを取り外すじは、力ードのケーブルを外します。 
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力ードの取り付け 

1カード実装部じある固定タブの下にスライドさせるためじち度をがけてカー 
ドを取りがけます。 


2ケーブルを力ードに接続します。 

コイン型電池 

A 警告：本頂の手順を開始する前に、『製品情巧ガイド j のま全手順じがってください。 

〇ま意： 静電気放出を避けるため、静電気 K 止用リストバンドを使用したり、定期的 
じ室装されていない金属面（コンピュータの背面にあるコネクタなど）じ軸れたり 
して、静電気を除去します。 

〇ま意： システ厶基板への損億を巧ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前に 
バッテI」をバッテI」ベイひら取りかしてください。 

コイン型電池の取りかし 

1125ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2コンピュータを裏おしにし M 2.5 X 5 mm ネジにおった3本のネジを緩めま 
す。モジュールカバーを取り外します。 

3コイン型電ミ也のケーブルをシステ厶基板から取0外します。 
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1 コイン型電;也 2 ケーブルコネクタ 

4アンテナケーブルの下からコイン型電ミ也をスライドさせ、コンピュータから 
バッテ IJ を取り外します。 

コイン型電池の取り付け 

1コイン型電;也のケーブルをシステ厶基板に接続します。 

2アンテブケーブルの下のコイン型電;也のストレージじコイン型電;也をスライ 
ドさせます。 

3モジュールカバーを取りがけます。 
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Del ド M QuickSet 

Wa メモ：この機能はお使いのコンピュータで使用できない場合びあります。 

Dell QuickSet じより、巧のタイプの設定を簡単に実行したり、表示することび 
でさます。 

• ネットワークの接続性 

• 電力の管理 

• ディスプレイ 
• システ厶情報 

Dell QuickSet で巧う巧容じ丽じて、 Microsoft ® Windows ® タスクトレイじあ 
る QuickSet アイコンタ ク U 、 ソク 、 ダブルク U 、 ソク 、まだは ちク U 、 ソク して、 
QuickSet を起動します。タスクトレイは、画面のち下隅じあります。 

QuickSet の詳細に関しては、 QuickSet アイコンをちク U ックして、ヘルプを 
ク IJ ックします。 
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Dell™ Quickset 



15 

ノートブックコンピュータを携帯 
するときは 

コンピュータの識別 

• コンピュータじネー厶タグまたはビジネスカードを取り巧けます。 

• サービスタグを六モして、コンピュータゆキャ IJ ングケースとは別の安をな 
揚所に保管します。コンピュータを紛失したり盗難に遭ったりした揚含、警 
察等の公的機関およびデルに連絡する隱じ、このサービスタグをお知らせく 
ださし、。 

• Microsoft ⑥ Windows® デスクトップじ、 PC の所ち者 というファイルを 
作成します。名前、住所、および電話番号などの情報をこのファイルじ記入 
してお青ます。 

• クレジットカード含なじ問い含わせて、 ID タグコードを発巧しているかを確 
捕1します。 

コンピュータの栖包 

• コンピュータじ取りがけられているすべてのかけけデバイスを取りかして、 
ままな揚巧に保管します。 

• メインバッテ IJ および携帯するすべての予備バッテ IJ をフルな電します。 

• コンピュータをシャットダウンします。 

• AC アダプタを取りタトします。 

〇 ま 意： ディスプレイを閉じる際に、キーボードまたはバー厶レスト上に物び残って 
いるとディスプレイに損*をちえる恐れびあります。 

• ぺーバーク IJ ップ、ペン、および紙などの物をキーボードまたはバー厶レス 
卜上から取り除いた後、ディスプレイを閉じます。 

• コンピュータと周辺機器を安をじ一緒に入れるためじ、オプションの Dell 
キャ IJ - ケースをご利用ください。 

• 荷造りの際、コンピュータをシエービングク IJ - 厶ゆコ□ン、害水、食べ物 
などと一緒に入れないでくださし、。 

〇 ま 意： 低温の摆境ひら暖かいところに、または高温の摆境ひら涼しいところにコン 
ピュータを移動する厦合は、1時間程室温じならしてから電源を入れてください。 
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• コンピュータ、バッテ IJ 、 および八ードディスクドライブは、ミちれ、ほこ 
り、液体または直射曰化などから保護し、極端に高温ゆ侶温になる揚巧を避 
けてくださし、。 

• コンピュータは、車のトランクまたは飛行機の手荷物入れの中で動かないよ 
ラに捆包してください。 

携帯中のヒントとアドバイス 

〇 ま 意： データ損失を防ぐためじ化学ドライブを使用している間は、コンピュータを 
動ひさないで<ださい。 

〇 ま 意： コンピュータを简物として預けないでください。 

• バッテ IJ の時間を最大じするためじ、ワイヤレスアクティビティを無効じし 
ます。ワイヤレスアクティビティを無効じするじは、ワイヤレススイッチ 
口9ぺージの 「Dell Wi-Fi CatcherTM ネットワーク□ケータ」を参照） 

を使用します。 

• バッテ I 」の駆動時間を最大じするためじ、電力の管理のオプション設定を変 
更します （52 ページの「電源管理の設定」を参照)。 

• お夕りこコンピュータを携帯する揚合は、通関で所有ゆ使用ちを証おする書類 
(会な所有のコンピュータの揚合）び必要な揚合びあります。訪問すを国の 
通関規則を調べた上で、白国政府から国際通行許可証( 商品バスポート とち 
呼ばれます）を取得するよラお勧めします。 

• :度航先の国ではコンセントのおがびどのタイプなのか確認しておいて下さ 
し、。また、それに合ったバワーアダプターを携帯してください。 

• クレジットカード会なのをくは、困ったとさに便利なサービスをノートブッ 
クコンピュータユーヴーじ提なしていますのでご確認くださし、。 

巧行機内での利用 

〇 ま 意： コンピュータは、金属探知機には絶対に通さないで<ださい。 X 線探知機に 
通すか、手検査を依頼して<ださい。 

• 手荷物チェックの際に、コンピュータじ電源を入れてチェックする揚合ちあ 
るので、必ず巧電されたバッテ IJ か、 AC アダプタと電源ケーブルを携帯し 
てくださし、。 

• 飛行機に搭乗する前に、コンピュータの使用び許可されていることを確認し 
てください。航空会なじよっては、巧行中の電モ機器の使用を禁止している 
揚合びあります。すべての航空含なび離着陸の際の使用を禁止しています。 
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困ったとさは 

サポートを受けるには 

A \ 警告：コンピュータカバーを取り外す必要がある場合.まずコンピュータの電源 
ケープルとモデムケープルをすべてのコンセントからかしてください。 

お使いのコンピュータじ不具合びある揚合、 L ソ下の手順でその不具合を診断し、 

問題解決することびでさます。 

1コンピュータじをじている不具合に関連した情報と手順に関しては、 

85ぺージの「トラブルシューティング」を参照してくださし、。 

2 Dell Diaanositics (誇断）プ□グラ厶の実行方巧の手順じついては、 

85ぺージの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」を参照してくだ 
さし、。 

3158ぺージの 「Diagnostics (診断）チェックリスト」じ記入してくだ 
さし、。 

4インス!-ールとトラブルシューティングの手順じついては、デルサポート 
(support.jp.dell.com) から、広範囲をカバーするスンラインサービス 
を利用してください。デルサポートスンラインの広範囲をカバーするリスト 
じついては156ページの「オンラインサービス」、を参照してくださし、。 

5これまでの手順で問題が解決されない揚含は、159ページの「デルへのお問 
し、含わせ」を参照してくださし、。 

^ メモ：デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、 
コンピュータのおくひら電話をおかけください。サポート担当者びコンピュータで 
の操作をお願いすることびあります。 

デルのオートテレフォンシステ厶の指示に従って、エクスプレスサーピスコード 

を入力すると、電話は適切なサポート担当ちじ転送されます。 


デルサポートの使い方の説日月は、155ページの「テクニカルサポートおよびカス 
タマーサービス」を参照してください。 


テクニカルサポートおよびカスタマーサービス 

Dell™ の八ードウエアに関するお問い合わせは、デルサポートサービスをご利用 
ください。サポートスタッフはその情報を兄に、正確な回答を迅をに提なします。 
デルサポートサービスじ問い合わせるじは、157ページの「お問い合わせじなる 
前に」を参照し、なじ159ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してくだ 
さし、。 
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DellConnect 

Del に onnect は、ブ□-ドバンド接続を介してデルサービスとサポート担当吾び 
お使いのコンピュータじアクセスで青るよ5じするための、簡易なオンラインア 
クセスツールで、お客様立含いのちとじ不具含の診断ゆ修復を巧います。詳細に 
ついては、 supportjp.delLcom へアクセスするか、 Del に onnect をク U ッ 
クしてくださし、。 

オンラインサービス 

デル製品およびサービスじついては、 UTF のウェブサイトでご覧いただけます。 

WWW . dell .com/jp 

WWW . de 11 .com/a p (アジアス平洋地域のみ） 

WWW.deH.com/jp (日本のみ） 
www.euro.dell.com (ヨー□ツパのみ） 

WWW . del I .com/la (ラテンア火 J 力とカリブ諸国） 
www.dell.ca (カブダのみ） 

デルサポートへは、 UTF のウェブサイトおよび E - X —ルアドレスでご連絡いただ 
けます。 

• デルサポートサイト 

support.jp.dell.com 

support.jp.dell.com (日本のみ） 
support.euro.dell.com し =)—□ ツパのみ） 

• デルサポートの E - 六ールアドレス 

mobile_support@us.dell.com 

support@us.dell.com 

la-techsupport@dell.com (ラテンア六リカおよびカリブ諸国のみ） 
apsupport@dell.com (アジアス平洋地域） 

24時間納期案内電話サービス 

ごミ主文じなったデル製品の1|犬況を確認するには、 support.jp.dell.com じアク 
セスするか、または、24時間細期案の電話サービスじお問い含わせ<ださい。音 
声じよる案ので、を文じついて調べて報告するためじ必要な情報をお同いします。 
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ご注文に関する問題 

欠品、誤った部品、間違った請巧書などのを文に関する問題びあれば、デルカス 
タマーケアじご連絡ください。お電話の際は、細品書または出荷伝票をご用意く 
ださし、。 

製品情報 

デルび提なしているその化の製品に関する情報び必要な揚合ゆ、ごを文じなりた 
し、揚含は、デルウェブサイト wwwidell.com/jp をご覧ください。お住まいの 
地域のお問い含わせ先電話番号および販売担当吾の電話番号じ関しては、 

159ページの「デルへのお問い含わせ」を参照してください。 


保証期間中の修理または返品について 

UDELL バソコンかんたんスタートアップガイド J をご覧くださし、。 

お問い合わせになる前に 

に メモ： お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレ 
スサービスコードびおわかりじなると、デルで自動電話サポートシステ厶をお受け 
になる厦合に、より効率度くサポートび受けられます。また、お客様のサービスタ 
グをお尋ねする場合ちございます（お使いのコンピュータの背面または底面にあり 
ます)。 

必ず Diagnostics (診断）チェック U スト （158 ぺージの 「Diagnostics (診断) 
チェック IJ スト」を参照）じ記入してください。デルへお問い合わせじなるとさ 
は、でさればコンピュータの電源を入れて、コンピュータのおくから電話をおか 
けください。キーボードからコマンドを入力したり、操作時に詳細情報を説巧し 
た0、コンピュータ白体でのみ可能な化のトラブルシューティング手順を試して 
みるよラにお願し\する揚合びあります。 システムのマニュア )レびあることを確認 
してください。 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に.『製品情おガイド J のまをにおほい 
いただくためのま意に従ってください。 
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Diagnostics ( 診断）チェックリスト 


名前： 

曰は： 

住所： 

電話番号： 

サービスタグ（コンピュータの背面または底面じあるバーコード）： 

エクスプレスサービスコード： 

返品番号（デルサポート担当者から提おされた場含）： 

オペレーテイングシステ厶とバージョン： 

周辺機器： 

拡張カード： 

ネットワークに接続されていますか？ はいいいえ 
ネットワーク、バージョン、およびネットワークアダプタ： 

プ□グラ厶とバージョン： 

システムのスタートアップファイルの巧客を確認するときは、オペレーテイングシス 
テ厶のマニュアルを参照してください。コンピュータじプリンタを接続している場含、 
各ファイルを E 日刷します。 E 日刷できない場含、各ファイルの巧客を記録してからデル 
じお問い含わせ < ださい。 

エラーメッセージ、ビープコード、または彭断コード： 

問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順： 
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デルへのお問い合わせ 

^ メモ： 有効なインターネット接続び巧用できない厦合、お問い合わせ巧の情報はお 
買い i け巧細書、砸包の容巧細書、請求書、または Dell 製品カタ□グでご参照いた 
だけます。 

デルでは、各種のオンラインおよび電話じよるサポートとサービスオプションを 
用意しています。国および製品じよって、巧丽範囲に違いびあり、サービスじ 
よってはお客様の地域でご利用いただけない揚合びあります。営業、テクニカル 
サポート、またはカスタマーサービスの問題に関するデルへのお問い合わせは次 
の手順を実行します。 

1 support.jp.dell.com へアクセスします。 

2 ぺージの下部じある 国/巧ほ ド□ップダウンメニューで、お客様の国また 
は地域を確認します。 

3 ぺージの左側じある お問い合わせ をク IJ ックします。 

4 必要に丽じて、適切なサービスまたはサポートのI」ンクを選択します。 

5 ご都合に合ったデルへのお問い合わせ方法をお選び < ださし、。 
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仕様 

に メモ： tt 様は、地域じよって異なる揚合びあります。コンピュータの構成の詳細に 
関しては、 start (スタート）•をク I 」ックし、 Help and Support (ヘルプとサ 
ポート）をクリックして、巧にお使いのコンピュータに関する情報を表示する3プ 
シヨンを還旧します。 


プロセッサ 

プ□セッサの種類 

Intel ® CoreTM 2 Duo 

Celeron ® 

L 1 キャッシュ 

インストラクション毎に 32 KB 、 コア毎に 

32 KB データキャッシュ 

L 2 キャッシュ 

モデルじより、コア毎に2 MB または4 MB 

外巧けバスの周渡数 

800 MHz および667 MHz 

システム情報 

システ厶チップセット 

モパイル Intel Express (GM 965または 

PM 965) 

データバス幅 

64ビット 

DRAM バス幅 

デュアルチャネル （2) 64ビットバス 

プ□セッサアドレスバス幅 

32ビット 

フラッシュ EPROM 

2 MB 

グラフィックスバス 

PCI-E X 16 

PCI バス 

(ビデオコント□ーラに使用される PCI 

Express ) 

32ビット x 16 

ExpressCard 


メモ： ExpressCard ス□ットは、 ExprssCard 専用じ設計されています。 PC 力ードは 
サポートされません。 

メモ： PCMCIA は、一部の地域では利用できない攝含びあります。 

ExpressCard コント□ーラ Intel に H 8 M 

ExpressCard コネクタ ExpressCard ス□ット （54 mm ) X 1 
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ExpressCard (続き) 


サポートするカード 

Expresses rd /34 (34 mm ) 

Expresses rd /54 (54 mm ) 

3.3 V および 1.5 V 

ExpressCard コネクタヴイブ 

26 ピン 

8- in -1 メモリカードリーダー 

8- in -1 メモリカードコント□ーラ 

Ricoh R 5 C 833 

8- in -1 メモリカードコネクタ 

8- in -1 コンボカードコネクタ 

サポートするカード 

• SD 

• SDIO 

• マルチメディアカード ( MMC ) 

• モリスティック 

• メモリスティック PRO 

• xD ピクチャカード 

• 高速 SD 
• 高密度 SD 

メモリ 

メモリモジュールコネクタ 

ユーザーアクセス巧能な SODIMM コネクタ 

X 2 

メモリモジュールの容量 

512 MB ' 1 GB 、 2 GB 、4 GB 

メモリのタイプ 

667 MHz SoDIMM DDR 2 

最ルメモリ 

1 GB 

最大搭載メモ U 

8 GB 


ゾモ：デュアルチャネル帯域幅の機能を活ひすには、両方のモリス□ットを使用し、 
>(モリサイブを一致させる必要びあります。 

ゾモ：モリの一部はシステ厶ファイル用に使用されるので、表示される使用可能; 
モリの容量は、取り付けられている>(モリの最大容量とは一致しません。 
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ポートとコネクタ 

スーディス 

マイクコネクタ、ステレオヘッドフオン/ 
スピーカコネクタ 

IEEE 1394 

4ピンシリアルコネクタ 

し onsumer IR 

Philips RC 6 互操センサー（受信のみ） 

S 二力ード 

タイプ INA ミニカードス□ット X 3 

HDMI コネクタ 

19ピン 

ネットワークアダプタ 

RJ -45 ポート 

USB 

4ピン USB 2.0 準拠コネクタ X 2 

ビデオ 

15巧ールコネクタ（メス） 

通信 

モデム： 


タイプ 

外はけ V .92 56 K USB モデム 

つント□ーラ 

ハードウェアモデム 

インタフてース 

ユニバーサルシリアルバス ( USB ) 

ネットワークアダプタ 

システ厶基板搭載10/100 Ethernet LAN 

ワイヤレス 

巧蔵ワイヤレス LAN 、 WWAN . ミニカード 
WWAN ExpressCard 

Bluetooth ® ワイヤレステクノ□ジ 

ビデオ 

メモ：コンピュータの購入時の可用 t 生に基づき、3プシヨンでビデ3コント□-ラの 
アップグレードびできます。お使いのコンピュータの構成をお誦するじは、19ページ 
の「お使いのコンピュータの構成確認」を参照してください。 

ビデオタイプ： 

システ厶基板の蔵 

ビデオコント□ーラ 

Intel 965 GM 

ビデオモリ 

最大384 MB のな有メモリ 

LCD インタフェース 

LVDS 

テレビサポート 

HDMI モードでの NTSC または PAL 
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ビデオ (続き) 

ビデオタイプ： 

外はけビデオカード 

データパス 

PCI Express X 16 

ビデオコント□ーラ 

nVIDIA GeForce 8400 M GS 

ビデオモリ 

128 MB GeForce 8400 M GS 

LCD インタフてース 

LVDS 

テレビサポート 

HDMI モード 

オーディオ 

スーディスタイプ 

5.1 チヤネルハイ•デフイニッシヨン-スー 
ディス 

スーディオコント□ーラ 

Sigmatel STAC 9228 

ステレオ蜜操 

24ビット（デジタル変操、アブ□グ蜜操） 

インタフェース： 


向蔵 

Intel ハイ•デフィニッシヨン-オーディス 

外巧け 

マイク入力/ライン入カコネクタ、ヘッド 
フオン/スピーカコネクタ X 2 

スピーカー 

4 Q スピーカ X 2 

巧蔵スピーカーアンプ 

チヤンネル毎2 W (4 Q ) 

ボリュームコント□ール 

プ□グラ厶メニュー、メディアコント□ール 
ボタン 

ディスプレイ 

タイプ ( TrueLife ) 

1 3.3 インチ WXGA TrueLife 

な法： 


縦幅 

286.08 mm 

横幅 

178.8 mm 

対角線 

337.8 mm 

最大辭慑度： 


WXGA 

262,000色で 1280 X 800 

U フレッシュレート 

60 Hz 

動作角度 

0 (閉じたが態）〜140° 
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ディスプレイ (続き) 

輝度 

最低 250 通常 300 cd/m2 (LED 5 ポイント平 

均） 


最低 200 通常 220 cd/m2 (CCFL 5 ポイント 
平均） 

可視角度： 


水平方向 

最低 ±40° (CCFL) 

最低 ±50° (LED) 

垂直方向 

最低 +157-30。 (CCFL) 

最低 +407-50。 (LED) 

ピクセルピッチ： 


WXGA 

0.2235 mm 

コント□ール 

輝度はショートカットキーじよって調節可能 
(47 ページの「輝度の調節」を参照） 

キー ボード 

キー数 

86/103 (米国およびカブダ)、 87/104 (ヨー 
□ッノり、 90/107 (日本） 

レイアウト 

QWERTY/AZERTY/ 漢字 

タッ チ パッド 

X/Y 位置解慑度（グラフィックス 
テーブルモード） 

240 cpi 

な法： 


横幅 

71.7 mm センサー有効領域 

縦幅 

34.0 mm 長方形 
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バツテリ 

タイプ 

ゴ法： 

長さ 

縦幅 
横幅 
重量 

電圧 

巧電時間（概算）： 

電源び切れている揚含 
動作時間 


寿命（概算） 
温度乾囲： 
動作時 
保管時 

コイン型電ミ也 


9セル「スマート」リチウ厶イオン 
6セル「スマート」リチウムイオン 

67.6 mm (9 セル） 

47.5 mm (6 セル） 

20.4 mm 
209.9 mm 

0.48 kg (9 セル） 

0.33 kg (6 セル） 

11.1 VDC 


4時間 

バッテリ穂働時間は、穂働条件じより蜜わり、 
集中的に電力を消費するが！兄では、著し<短 
<なる巧能性びあります （108 ページの「電 
源の問題」を参照）。 

バッテリの寿命の詳細こついては、49ページ 
の「パ'ッテリの使い方」を参照してください。 

300回（巧電/放電) 


〇〜巧で 
-40 〜65で 
CR -2032 
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AC アダプタ 

タイプ 

入力電圧 
入力電流（最大） 

入力周波数 
出力電流 

65 W 

90 W 

化力電力 
を搭出力電圧 
ゴ法： 

65 W 

縦幅 
横幅 
長さ 

90 W 

縦幅 
横幅 
長さ 

重量（ケーブル含む) 

65 W 
90 W 


65 W (D シリーズ） 

90 W (D シリーブおよび E シ U —ブ) 

100〜240 VAC 

1.5 A /1.6 A 
50〜60 Hz 

3.9 A (4 砂パルスのとき最大） 

3.34 A (連続） 

5.62 A (4 砂パルスのとき最大） 

4.62 A (連続） 

65 W または90 W 

19.5 +/-1 VDC 


29.0 mm (D シリーズ） 

46.2 mm (D シリーズ） 
107.0 mm (D シリーズ） 

34.2 mm (D シリーズ） 

16 mm (E シリーズ） 

60.9 mm (D シリーズ） 

70 mm (E シリーズ） 
153.42 mm (D シリーズ) 
147 mm (E シリーズ） 

0.25 kg (D シ U —； 0 
0.46 kg (D シリーズ） 
0.345 ka (E シリーズ） 


温度範囲： 
動作時 
保管時 


〇〜 巧で 
-40 〜65で 
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サイズと重量 

縦幅 

44 mm 

横幅 

394 mm 

長さ 

293 mm 

重量 （6 セルパッテリ装着の揚含）： 


構成可能な最大重量 

3.6 kg 

環境 

温度範囲： 


動作時 

〇〜 35 で 

保管時 

-40 〜65で 

相対湿度（最大）： 


動作時 

10-90 % (結露しないこと） 

保管時 

5〜95 % (結露しないこと） 

最大耐夕震度1 


動作時 

0.66 GRMS 

保管時 

1.3 GRMS 

最大衝擊2 


動作時 

142 G 

保管時 

163 G 

高度（最大）： 


動作時 

-15.2 〜3,048 m 

保管時 

-15.2 〜10,668 m 


1 ユーヴー環境をシミュレートするランダ厶スペクトラ厶を使巧 

2動作が態のいードディスクドライブおよび2 5リ砂の正弦半渡/'0しスを使巧して測を、およ 
びへッド固定に置のハードディスクドライブと2 S リ秒の正弦半渡を使巧して測定 
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付録 


デルテクニカルサポート規定（米国のみ） 

技術吾じよるテクニカルサポートは、トラブルシューティングの過程でカスタ 
マーの協力と参加を必要とします。このサポートでは、オペレーティンヴシステ 
厶、ソフトウェアプ□グラ厶、および八ードウェアドライブをデルの出荷時のデ 
フォルト設定に戻し、コンピュータの機能とデ J レび取りがけたすベての八ード 
ウェアの機能び適切かどラかを検証します。この技術音じよるテクニカルサポー 
卜に加えて、 suppo け . jp.dell.com でオンラインじよるテクニカルサポートび 
利用でさます。追加のテクニカルサポートのオプションじついては、購入時じご 
利用いただける揚合びあります。 

デルは、コンピュータと「デルびインス!'―ルまたは取りがけを行った」ソフト 
ウェアや周辺機器1じ巧し、限定的なテクニカルサポートを提供します。サード 
パーティのソフトウェアゆ周辺機器じついては、製造なの六一力一びサポートを 
行います。これらのソフトウェアゆ园辺機器じは、デルの Software and 
Peripherals 、 Readyware 、 および Custom Factorv Integrations を通じて購 
入またはインス!-ールされたちのが含まれます。 

1修理ヴービスは、お客様の限定保証がコンピュータ購入時に申し込まれたオプション 
のサポートサービス契約のま件に従って提おされます。 

2 Custom Factory Integration ( CFI ) プ□ジェクトじ含まれるすぺてのデル標準コン 
ポーネントは、お客様のコンピュータの標準的なデル限を保証によの保証されます。 

ただし、デルち部品交換プ□ブラムを延長し、コンピュータのサービス契約の期間中 
は、 CFI を通じて組み込まれたすぺての標準しソ外のヴードパーティの A - ドウてアコン 
ポーネントを保証します。 

「デルがインストールまたは取り付けを巧った」ソフトウェアと 
周辺機器の定義 

デルがインス I -ールしたソフトウェアじは、オペレーティングシステ厶と製造過 
程でコンピュータじインス!-ールされた複数のソフトウェアプ□グラムが含まれ 

ます （ Microsoft ⑥ Office、Norton Antivirus など）。 

デルび取りがけた周辺機器じは、すべての巧部拡張カードゆ、デルブランドのモ 
ジュールベイまたは ExpressCard のアクセサ U び含まれます。 

さらに、すべての Dell ブランドのモニタ、キーボード、マウス、スピーカ、電 
話モデ厶用マイク、ドッキンヴステーション/ポート IJ プ IJ ケータ、ネットワー 
キンヴ製品、 およびすベての関連ケーブルび含まれます。 
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r サードパーテイ」のソフトウェアと周巧機おの定義 

サードバーティのソフトウェアと周辺機器じは、デルび販売した Dell ブランド L ソ 
外のすべての周辺機器、アクセサ IJ 、 またはソフトウてアプ□ブラ厶び含まれま 
す（プ IJ ンタ、スキャブ、カメラ、ヴー厶など）。サードバーティのソフトウェア 
ゆ固辺機器のサポートじついては、すべて製品の製造メーカーから提供されます。 


FCC の通達（米国のみ) 


FCC クラス B 

この装置は、ラジオ周波数のエネルギーを発を、使用、放射する可能性びありま 
す。製造元のマニュアルじ従わずに取りがけて使用した揚合、ラジオゆテレビに 
受信障害ををじさせる揚合びあります。本装置は、試験の結果、 FCC 規則バート 
15じ準拠するクラス B デジタル装置の規制に適合しています。 

この装置は FCC (米国連邦通信委員会）規定の第15項に適合しています。なの 
2つのを件じしたびって使用してください。 

• 本装置び有害な障害を引さ起こさないこと。 

• 本装置は、受信障害を起こすと、望ましくない操作び必要じなる揚合ちあり 
ます。 

〇ま 意： FCC 規則では、デルじよって巧おに許可されていない変更修正を行った厦 
合、その装置を使用する権限び無効じなることびあると規定されています。 

この規制は、個人の家に取のがけた揚合に、有害な障害に巧する適正な保護を提 
おするよラ設計されています。ただし、特定の設定で電波障害び発をしないとい 
ラ保証はありません。本装置のスイッチをオンオフすることじより、本装置びラ 
ジオゆテレビに受信障害を引さ起こしていることび確認された揚合は、次の方ま 
をお試しじなるよラお勧めします。 

• 受信アンテブの方向を変えて < ださい。 

• 受信機に巧してシステ厶を再配置してください。 

• 受信機からシステ厶を遠ざけてください。 

• システ厶を別のコンセントじつないで、システ厶と受信機を別々の分岐回路 
上に置いてください。 
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詳細じついては、デルの担当吾またはラジス/テレビの技術吾じご相談くださし、。 
次の情報は、 FCC 規則に準拠する本書で取り扱5装置に関するちのです。 

製品名： DellTMXPSTM M 1330 

モデル番号： PP 25 L 

含な名: Dell Inc . 

Worldwide Reaulatorv Compliance & Environmental 
Affairs 

One Dell Way 

Round Rock , TX 78682 USA 

512-338-4400 


Macrovision 製品通知 

この製品じは、特許番号5,315,448と6,836,549、およびその化の知的所有権を 
含を米国特許権および外国特許権じよって保護されているコピー防止技術び組み 
込まれています。製品への Macrovision のコピー防止巧術の使用は、 
Macrovision じより許巧を得る必要があります。リバースエンジニアリングやお 
解は禁止されています。 
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用語集 


この用語集に収録されている用語は、情報の目的として提巧されています。お使 
いのコンピュータじ搭載されている機能じついての記載びない揚合ちあります。 


A 

AC — alternating current (交流）ーコンピユータの AC アダプタ電源ケー 
ブルをコンセントに差し込を’と流れる電気の様式です。 

ACPI — advanced conriguration and power interface — Microsoft ® 
Windows ® オペレーティングシステ厶びコンピユータをス 
タンバイモードやス1」ープが態モードじして、コンピユータじ接続されている 
各デバイスじな給される電力量を節約でさる電源管理規格です。 

AGP — accelerated graphics port —システ厶メモ U をビデオ関連の地理じ 
使用でさるよラじする専用のグラフィックスポートです。 AGP を使ラとビデオ 
回路とコンピユータメモリ間のインタフエースび高ま化され、 True - Color の 
ス厶ースなビデオイメージを伝送でさます。 

AHCI — Advanced Host Controller Interface — SATA ハー ド デイ スクド 

ライブ巧丽のホストコント□-ラです。 AHCI を使用することじより、スト 
レージドライバでネイティブコマンドキユーイング （ NCQ ) ゆホットプラグな 
どのテク y □ジび使用可能じなります。 

ALS — 還境照日月センサ——ディスプレイの輝度を調整する機能です。 

AS — alert standards format — /\— ドウエアおよびソフトウエアの警告を 
管理コンソールじ報告する方巧を定義する標準です。 ASF は、どのプラット 
フォー厶やスペレーテイングシステ厶じち巧丽でさるよラに設計されてし、 

ます。 


B 

BIOS — basic input/output system (基ネ入出カシステ厶）ーコンピユー 
夕の 八ードウエアとオペレーティングシステ厶間のインタフエー ス機能を持つ 
プ□グラ厶（またはユーティ I 」ティ）です。設定びコンピユータじどのよラな 
影響をちえるのか理解でさていない揚合は、このプ□グラ厶の設定を変更しな 
し、でください。 わ'ソトアップユーティ U ティ とち哑ばれています。 

Bluetooth® ワイヤレステクノロジー短距離 （9 乂ートル）肉にある複数の 

ネットワークデバイスび'、お互いを自動的に認識できるようじするワイヤレス 
テク y □ジ標準です。 
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bps ー ビット/秒 ー データの睦送ま度を計測する標準単位です。 

BTU — British thermal unit (英国熱量単位）一熱量の単位です。 


C 

C ー セルシウス（摂氏）一温度の単位で、水の氷点を0度、沸点を100度と 
しています。 

CD-R — CD recordable — 書き込み可能な CD です。 CD - R じはデータを一 
度だけ記録でさます。一度記録したデータは消去した0、上書さしたりするこ 
とはでさません。 

CD-RW — CD rewritable —書き換え巧能な CD です。 デー巧を CD-RW 
ディスクじ書さ込んだ後、削除したり上書さしたりでさます（再書さ込み)。 

CD-RW drive — CD のデータを読み取ったり、 CD-RW (書き換え可能な 
CD ) ディスクや CD-R (書き込み巧能な CD ) ディスクじデータを書き込巧こ 
とびでさるドライブです。 CD - RW ディスクじは、繰り返し書き込巧ことび巧 
能ですび、 CD - R ディスクじは一度しか書き込を’ことびできません。 

CD-RW/DVD ドライブ ーコンボドライブとち呼ばれます。 CD および DVD 
のデータを読み取ったり、 CD-RW (書き換え巧能な CD ) ディスクゆ CD-R 
(書さ込み巧能な CD ) ディスクじデータを書さ込んだりすることびでさるドラ 
イブです。 CD - RW ディスクじは、繰り返し書さ込を’ことび可能ですび、 CD-R 
ディスクじは一度しか書さ込を’ことびでさません。 

CMOS — 電子回路の一種です。コンピュータでは、曰巧ゆ時刻、セットアッ 
プオプションを保持するためじ、み量のバッテ I 」電源を使用する CMOS メモ 
I 」を使用します。 


COA — Certificate of Authenticity (実物証日月書）一 Windows の英数文 
字の コー ドで、 コン ピュータのラベルに印刷されています 。 Product Kev (プ 
□ダクトキー)め Product ID (プ□ダクト ID ) とち呼ばれます。 


Consumer IR 一 Dell Travel Remote 用のホ外線センサーです。 


CRIMM — continuity rambus in-line memory module 

(連続式 RIMM ) — メモ I 」チップの搭載されていない特殊なモジュールで、 

使用されていない RIMM ス□ットじ装着するためじ使用されます。 
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D 

DDR SDRAM — double - data-rate SDRAM (ダブルデータ速度 
SDRAM ) — データのパ'-ストサイクルを二倍にする SDRAM の一種です。 
システ厶性能び向上します。 

DDR2 SDRAM — double - data-rate 2 SDRAM (ダブルデータま度2 
SDRAM ) —4 ビットのプ I 」フェッチおよびその他のアーキテクチャの変更を 
使用して、メモリスピードを400 MHz し乂上に向上させる、 DDRSDRAM の一 
種です。 

DIMM 一 dual in-line memorv module (デュアルインラインメモ U モ 
ジュール）ーシステ厶基板上のメモ I 」モジュールじ接続する、メモ I 」チップ搭 
載の回路基板です。 

DIN コネクター 丸い、6ピンのコネクタで 、 DIN (ドイツエ業規格）じ準拠 
しています。通常は、 PS /2 キーボードまたはマウスケーブルのコネクタに使用 
されます。 


DMA — direct memory access — DMA チャネルを使うと、ある種の RAM 
とデバイス間でのデータ輯送びプ□セッヴを / r さずに行えるよラじなります。 
DMTF — Distributed Manaaement Task Force —分散型デスクトップ、 

ネットワーク、を業、およびインターネット還境における管理基準を開発する 
八ードウてアおよびソフトウてアさなの団体です。 

DRAM — dynamic random-access memory —コンデンサを含を'集積回路 
肉じ情報を保をするメモリです。 

DSL — Digital Subscriber Line (デジタル加入音回線）ーアブ□グ電話回線 
をたして、を定した高まインターネット接続を提がするテクノ□ジです。 
DVD-R — DVD recordable —書き込み巧能な DVD です。 DVD - R じはデー 

夕を一度だけ記録でさます。一度記録したデータは消去したり、上書さしたり 
することはでさません。 

DVD+RW — DVD rewritable —書き換え巧能な DVD です。データを 

DVD + RW ディスクじ書き込んだ後、削除したり上書きしたりできます（再書 
さ込み)。 ( DVD + RW テクノ□ジは DVD - RW テクノ□ジとは異なります。） 


DVD+RW ドライブー DVD ゆほとんどの CD メディアを読み込んだり、 
DVD+RW (書き換え可能 DVD ) じ書き込んだりすることびでさるドライブで 
す。 


DVI — digital video interface (デジタルビデオインタフエース）一 
コンピュータとデジタルビデオディスプレイ間のデジタル睦送用の標準です。 
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E 

ECC — error checking and correction (エラーチェックおよび訂正）ーメ 
モI」じデータを書さ込んだり、メモI」からデータを読み取る際に、データの正 
確さを検査する特別な回路を搭載しているメモリです。 

ECP — extended capabilities port —改良された双方向のデータ輯送を提 
なするパラレルコネクタのデヴインです。 EPP じ化て、 ECP はデータ輯送にダ 
イレクトメモリアクセスを使用して性能を向上させます。 

EIDE 一 enhanced integrated device electronics ー ハードデイスクドつ 

イブと CD ドライブ用の IDE インタフェースの改良パ'-ジョンです。 

EMI — electromagnetic interference (電磁渡障害）一電磁放射線じよつ 

て引さ起こされる電気障害です。 

ENERGY STAR® — Environmental Protection Aaency (米国還境保護 

局）び規定する、を体的な電力の消費量を減らす要件です。 

EPP — enhanced parallel port —双方向のデータ睦送を提なするバラレル 
コネクタのデヴインです。 

ESD — electrostatic discharge (静電気放出）一静電気の急まな放電のこ 
とです。 ESD は、コンピュータゆ通信機器に使われている集積回路を損傷する 
ことびあります。 

ExpressCard — PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O 力ードで 
す。 ExpressCard の一般的なちのに、モデ厶ゆネットワークアダプタびありま 

す。 ExpressCard は、 PCI Express と USB 2.0 の両規格をサポートします。 


FBD —fully-buffered DIMM — DDR2 DRAM チップ、および DDR2 
SDRAM チップとシステ厶間の通信を高ま化するアドバンスドメモI」バッファ 
(AMB) を搭載した DIMM です。 

FCC — Federal Communications Commission (お国連巧通信委員含）一 

コンピュータやその他の電子機器び放出する放射線の量を規制する通信関連の 
ま例を執行するアメ I」力の機関です。 

FSB — front side bus — マイク□プ□セッヴと RAM 間のデータ経路と物理 
的なインタ フエー スです。 

FTP — file transfer protocol (ファイル睦送プ□トコル）ーインターネット 
じ接続されたコンピュータ間で、ファイルを交換するための標準インターネッ 
トプ □ トコルです。 
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G 

G — グラビティー重力の計測単にです。 

GB — ギ方バイ!-データの単位です。1 GB は1024 MB (1,073,741,824 

バイト）です。八ードディスクドライブの記憶領域容量を示す揚合に、 

1,000,000,000バイトに切り捨てられることもあります。 

GHz— ギガへルツー周波数の計測単位です。1 GHz は10憶 Hz または 
1,000 MHz です。通常、コンピュータのプ□セッサ、バス、インタフェース 
の赃理速度は GHz 単にで計測されます。 

GUI — graphical user interface — 二:！一、ウインドウ、およびアイコン 

でユーヴーと柜互にやり取りするソフトウェアです。 Windows ブペレーティ 
ングシステ厶で動作するほとんどのプ□グラ厶は GUI です。 


H 

HDM ■—ハイデフィニッシヨンマルチ X ディアインタフエース （ HDMI ) は、 
非圧縮スト I 」一厶の転送可能なをデジタルブーディブ/ビデブインタフエース 
です。 

HTTP — hypertext transfer protocol —インターネットに接続された〕ン 
ピュータ間でファイルを交換するためのプ〇トコルです。 

Hz —へルツー周渡数の単にです。1秒間1サイクルで周渡数1 Hz です。コ 
ンピュータか電子機器では、キ□ヘルツ （ kHz )、 X ガヘルツ （ MHz )、 ギガへ 
ルツ （ GHz )、 またはテラへルツ ( THz ) 単位で計測される揚合ちあります。 


1C — integrated circuit (集積回路）ーコンピュータ、スーディス、および 
ビデブ装置用に製造された、何百巧ちの小電子コンポーネントび'搭載されてい 
る半導体基板、またはチップです。 

IDE — integrated device electronics — J \~ ドディスクドライブまたは CD 
ドライブにコント□ーラが肉蔵されている乂容量ストレージデパイス用のイン 
タフエースです。 

IEEE 1394 — Institute of Electrical and Electronics Engineers , Inc . — 

コンピュータにデジタルカラや DVD プレーヤーなどの 、 IEEE 1394互換デ 
バイスを接続するのに使用される高性能シ IJ アルバスです。 

I/O — input/output (入出力）ーコンピュータじデータを入力した:り、 
コンピュータからデータを出力する動作、またはデバイスです。キーボードや 
プ IJ ンタは I / O デパイスです。 
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I/O アドレス ー特定のデバイス（シ I 」アルコネクタ、バラレルコネクタ、また 
はお張ス□ットなど）じ関連する RAM のアドレスで、プ□セッサびデバイス 
と通信でさるよラじします。 

IrDA — Infrared Data Association —ホ外線通信の国際規格を標準化する 
団体です。 

IRQ — interrupt request (割り込み要巧）ーデバイスびプ□セッヴと通信 
でさるよラに、特定のデバイスじ割り当てられた電子的経路です。すべてのデ 
バイス接続に IRQ を割り当てる必要びあります。2つのデバイスに同じ IRQ 
を割り当てることはでさますび、両方のデバイスを同時に動作させることはで 
さません。 

ISP — Internet service provider (インターネットサービスプ□バイダ）一 
ホストサーパ'-へのアクセスを可能じし、インターネットへの直接接続、 

E - メールの 送受信、およびウてブサイトへのアクセスなどのサービスを提供す 
る含なです。通當、 ISP はソフトウェアのバッケージ、ユーヴー名、およびア 
クセス用の電話番号を有料（月仏い）で提供します。 


K 

Kb — キ□ビットーデータの単にです。 1 Kb は、1,024ビットです。 X モリ 
集積回路の容量の単位です。 

KB — キ□バイトーデータの単にです。1 KB は1,024バイトです。または、 
1,000バイトとすることもあります。 

kHz —キ□ヘルツ ー 1,000 Hz に柜当する周波数の単にです。 


LAN — local area network (□— カルエ U アネットワーク）一狭い範囲に 
わたるコンピュータネットワークです。 LAN は通常、1棟の建物肉や隣接する 
2、3棟の建物肉に限定されます。 LAN は電話回線や電波を使って他の離れた 
LAN と接続し 、 WAN (ワイドエ IJ アネットワーク）を構成できます。 

LCD — liquid crystal display (液晶ディスプレイ）ーノートブックコン 
ピュータのディスプレイやフラットパネルディスプレイに用いられる技術です。 

LED 一 light-emitting diode (発化ダイスード）ーコンピュータの犬態を示 
すがを発する電子部品です。 

LPT — line print terminal —プ U ンタや他のパラレルデバイスへのパラレル 
ポート接続のた故のポートです。 
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M 

Mb — ガビッ I -チップ容量の単にです。 1 Mb は1,024 Kb 

です。 

Mbps— X 方ビット/秒一1,000,000ビット/秒です。通窜、ネットワーク 
ゆモデ厶などのデータ転送速度の計測単にに使用します。 

MB — X ガバイ I -1,048,576バイトに相当するデータストレージの単位で 

す。または1,024 KB を表します。ハードディスクドライブの記憶領域容量を 
示す揚合に、1,000,000バイトに切り捨てられて表示されることもあります。 

MB/sec—X ガバイト/秒一1,000,000バイト/秒です。通常、データの転 
送速度の計測単位に使用します。 

MHz — X 方へルツー周波数の単位です。1秒間に1,000,000サイクルで 
1 MHz です。通常、コンピュータのマイク□プ□セッサ、パス、インタフエー 
スの赃理速度は MHz 単位で計測されます。 

MP— ><ガピクセルーデジタルカラで使用される画懷の解懷度の単にです。 

ms — ミ IJ 秒一1,000おの1秒に相当する時間の単にです。ストレージデバ 
イスなどのアクセス速度の計測に使用します。 


N 

ISMC~ :?、ットワークアダプタ を参照してください。 

ns — プノ秒 一 10憶分の1秒に相当する時間の単にです。 

NVRAM — nonvolatile random access memory (不揮発牲ランダ厶アク 

セス X モリ）ーコンピュータの電源び切られたり、外部電源が停止した揚合に 
データを保をする X モリの一種です。 NVRAM は、現をの曰け、時刻、および 
お客様び設定できるその化のセットアップブプシヨンなどのコンピュータ設定 
情報を維持するのに利用されます。 


P 

PC 力ードー PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I / O 力ードです。 
PC 力ードの一般的なちのに、モデ厶やネットワークアダプタびあります。 

PCI — peripheral component interconnect — PCI は、32ビットおよび 

64ビットのデータ経路をサポートする□一カルバスで、プ□セッサとビデブ、 
各種ドライブ、ネットワークなどのデバイス間に高速データ経路を提おします。 
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PCI Express —プ□セッヴとそれじ取り付けられたデバイスとのデータ睦送 
速度を向上させる、 PCI インタフエースの修正版です 。 PCI Express は、 

250 MB / 秒〜4 GB / 秒のま度でデータを輯送でさます 。 PCI Express チップ 
セットおよびデバイスび異なるま度で使用でさる揚合は、動作速度び遅くなり 
ます。 

PCMCIA — Personal Computer Memory Card International 
Association — PC 力ードの規格を協議する国際的組織です。 

PIO — programmed input/output —データバスの一部としてプ□セッヴ 
を経由した、2つのデバイス間のデータ輯送方まです。 

POST — power-on self-test (電源投入時の自己診断） 一 BIOS び自動的に 
□-ドする診断プ□グラ厶です。メモリ、八ードディスクドライブ、およびビ 
デスなどのコンピュータの主要コンポーネントじ基本的なテストを実行します。 
POST で問題び検出されなかった揚合、コンピュータは起動を続行します。 

PS/2 — personal system /2 — PS /2 互換のキーボード、マウス、またはキー 
バッドを接続するコネクタの一種です。 

PXE — pre-boot execution environment — WfM (Wired for 
Management ) 標準で、オペレーティングシステ厶のないネットワークコン 
ピュータを設定して、リモートで起動でさるよラにします。 


R 

RAID — redundant arrav of independent disks —データの冗長性を提お 
する方まです。一般的に実装される RAID には RAID 0、 RAID 1. RAIDS 、 
RAID 10、および RAID 50 び'あります。 

RAM — random-access memory (ランダムアクセス—プ□グラ 
ムの命令かデータを保をするコンピュータの主要な一時記憶領域です 。 RAM 
に保をされている情報は、コンピュータをシャットダウンすると失われます。 

readme ファイルー ソフトウエアのパッケージまたはノ\-ドウエア製品に添 
巧されているテキストファイルです。通常、 readme ファイルには、インス 
I -ール手順、新しく巧け加えられた機能の説明、マニュアルじ記載されていな 
い修正などび記載されています。 

RFI — radio frequency interference (無線電波障害）一10 kHz から 
100,000 MHz までの範囲の通當の無線周蔽数で発生する障害です。無線周蔽 
は電磁周波数帯域のお域に属し、赤外線や巧などの高周渡よのち障害を起こし 
かすい傾向び'あります。 
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ROM — read-only memory (読み取り専用メモリ） ーコン ピュータび削除 
したり書さ込みでさないデータゆプ□グラ厶を保さするメモリです。 RAM と 
異なり、 ROM は コン ピュータの電源び切れてもの容をな持します。 コン 
ピュータの動作に不可欠のプ□グラ厶で ROM じ常駐しているちのびいくつか 
あります。 


RPM — revolutions per minute —1分間じ発生する回睦数です。八ード 
ディスクドライブま度の計測じ使用します。 

RTC — real time clock (リアルタイ厶ク□ック）ーシステ厶基板上にある 
バッテリで動く時計で、コンピュータの電源を切った後ち、曰巧と時刻を保持 
します。 


RTCRST — real-time clock reset 〇」アルタイ厶ク□ックリセット）一いく 
つひのコンピュータじ搭載されているシステ厶基板上のジャンバで、問題び発 
生した揚合のトラブルシューティングじ利用でさます。 


S 

SAS — serial attached SCSI —原型の SCSI バラレルアーキテクチャとは巧 
照的に、より高まのシリアルバージョンの SCSI インタフエースです。 

SATA — serial ATA (シリアル ATA ) —より高まのシ U アルバージョンの 
ATA ( IDE ) インタ フエー スです。 

SCSI — small computer system interface — ハート了イスクドつイ _/、 

CD ドライブ、プ I 」ンタ、スキャブなどのデバイスをコンピュータじ接続する 
ための高まインタフエースです。 SCSI では、単一のコント□-ラを使って多数 
のデバイスを接続でさます。 SCSI コント□-ラバスでは、個々の識別番号を 
使って各デバイスじアクセスします。 

SDRAM — synchronous dynamic random-access memory (同期ダイナ 

ミックラング厶アクセスメモリ） 一 DRAM のタイプで、プ□セッサの最適ク 
□ック速度と同期化されています。 

SIM — ヴフスクライバ識別モジュール ー SIM 力ードには、音声通信および 
データ通信を暗号化するマイク□チップびの蔵されています。 SIM 力ードは電 
話ゆノートブックコンピュータじ使用でさます。 

S/PDIF — Sony/Philips Digital Interface — ファイルの質な低下する巧能せ 

びあるアナ□グ形式に変換せずに、1つのファイルから別のファイルに才一 
ディ スを睦送でさるスーディ ス睦送用ファイルフォーマッ 卜です。 

Strike Zone™ —(コンピュータの電源びスンまたはスフに関わらず）コン 
ピュータび巧振ショックを受けた揚合、または落下した揚合に制動装置として 
機能し、八ードディスクドライブを保護するプラットフォー厶ベースの強化領 
域です。 
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SVGA — super-video graphics array —ビデブカードと〕ント□—ラ用の 
ビデブ標準です。 SVGA の通常の解懷度は800 X 600および1024 X 768で 
す。 


プ□グラムが表示する色数と解懷度は、コンピュータに取りけけられているモ 
ニタ、ビデブコント□ーラとドライバ、およびビデブ>< モリの容量によって異 
なのます。 

S ビデオ TV 出力ーテレビまたはデジタルブーディブデバイスをコンピュー 
夕に接続するた故に使われるコネクタです。 

SXGA — supe 卜 extended graphics array — 1280 X 1024 までの解像度 
をサポートするビデスカードかコント□ーラのビデブ標準です。 

SXGA+ — super-extended graphics array plus — 1400 X 1050までの 

解像度宮サポートするビデスカードやコント□ーラのビデブ標準です。 


T 

TAPI — telephony application programming interface —音声、デー 

夕、ファックス、ビデブなどの各種テレフォニーデバイスが Windows のプロ 
グラ厶で使用で言るよ5になります。 

TPM — trusted platform module — /\— ドウェアべースのセキュ U ティ機 
能です。セキュ IJ ティソフトウェアと併用して、ファイル保護や E ->< —ル保護 
などの機能を有効じすることにより、ネットワークおよびコンピュータのセ 
キュ IJ ティを強化します。 


U 

UAC — user account control (ユーヴーアカウントコント□—ル）一 
Microsoft Windows ® Vista ™ のセキ; iU ティ機能です。有細こ設定すると、 
ユーヴーアカウントとスペレーティングシステ厶設定へのアクセス間のセキュ 
I 」ティじ追加レイヤび提供されます。 

UMA — unified memory allocation (統合メモリ}反り分け）ービデオじ動 
的に振り分けられるシステ厶メモ I 」です。 

UPS — uninterruptible power supply (無停電電源装置）一電気的な障害 

び起さた揚合や、電圧レベルびお下した揚合に使用されるバックアップ電源で 
す。 UPS を設置すると、電源び切れた揚合でち限られた時間コンピュータは動 
作することびでさます。通常、 UPS システ厶は、過電流を抑え電圧を調整しま 
す。小型の UPS システ厶で数分間電力をな給するので、コンピュータをシャツ 
トダウンすることび巧能です。 
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USB — universal serial bus ( ユニパ '— ヴルシ U アルバス） 一 USB 互換キー 
ボード、マウス、ジョイスティック、スキャナ、スピーカ、プリンタ、ブ □- 
ドバンドデバイス （ DSL およびケーブルモデ厶)、撮像装置、またはストレー 
ジデバイ スなどの低速デバイス用八ードウエアインタフエースです。コン 
ピュータの4ピンソケットかコンピュータじ接続されたマルチポート八ブじ直 
接デバイスを接続します。 USB デバイスは、コンピュータの電源び入っていて 
ち接続したり取り外したりすることびできます。また、デイジーチェーン型に 
接続することちでさます。 


UTP — unshielded twisted pair (シールドなしツイストペア）一ほとんど 
の電話回線巧用のネットワークゆその化の一部のネットワークで利用されてし、 
るケーブルの種類です。電磁波障害から保護するためじワイヤのペアに金属製 
の被覆をほどこすげわりに、シールドなしのワイヤのペアびねじられてし、 
ます。 


UXGA — ultra extended graphics array —1600 X 1200 までの脚象度を 

サポートするビデオカードゆコント□-ラのビデオ標準です。 


V 

V — ボルト ー 電位または起電力の計測単位です。1ボルトは、1アンペアの電 
流を通ずる抵抗1スー厶の導線の両端の電位の差です。 


W 

邮ーワットー電力の計測単位です。1ワットは1ボルトで流れる1アンぺ 
アの電流を指します。 

WHr —ワット時ーバッテ I 」のおおよその巧電容量を表すのに通當使われる 
単にです。たとえば、66 WHr のバッテ I 」は66 W の電力を1時間、33 W を 
2時間が給でさます。 


WPAN — Wireless Personal Area Network (ワイヤレスパーソナルエ U ア 
ネットワーク）の略です。個人の還境のにおいて、（電話とバーソナルデジタル 
アシスタントを含を’）コンピュータデバイス間で利用されるコンピュータネッ 
トワークのことを指します。 


WWAN — Wireless Wide Area Network (ワイヤレスワイドエ U アネット 
ワーク）の略です。セルラーテクソ□ジを使用した、ワイヤレスの高ま デー タ 
ネットワークで、ワイヤレス LAN よりちはるかに広い： t 也域に巧丽します。 
Mobile Broadband network (モバイルブ□ー ドバンドネットワーク）とし 
てち知られます。 


WXGA — wide-aspect extended graphics array —1280 X 800 までの 

解像度をヴポートするビデオカードゆコント□-ラのビデオ標準です。 
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X 

XGA — extended graphics array — 1024 X 768 までの解懷度をサポート 
するビデスカードかコント□ーラのビデブ標準です。 


Z 

ZIF — zero insertion force —コンピュータチップまたはソケットのどちら 
じちまった<力を加えないで、チップを取り付けまたは取り外しでさるソケッ 
卜ゆコネクタの一種です。 

Zip -般的なデータの圧縮フォーマットです 。 Zip フォーマットで圧縮され 

ているファイルを Zip ファイルといい、通常、ファイル名の拡張子び. zip と 
なります。特別な Zip ファイルじ自己解凍型ファイルびあり、ファイル名の拡 
張子は. exe となります。自己解凍型ファイルは、ファイルをダブルク I 」ック 
するだけで白動的に解凍でさます。 

Zip ドライブー Iomega Corporation じよって開発された大容量のフ□ッ 
ピードライブで、 Zip ディスクと呼ばれる 3.5 インチの I 」厶ーバルディスクを 
使用します。 Zip ディスクは標準のフ□ッピーディスクよりちやゆ乂さく約2 
倍の厚みびあり、100 MB のデータを保持でさます。 


あ 

アンチウイルスソフトウ エアーお使いのコンピュータからウイルスを見つけ 
出して隔離し、検疫して、除去するよラに設計されたプ□グラ厶です。 

ウイルス ー嫌びらせ、またはコンピュータのデータを破壊する目的で作られ 
たプ□グラ厶です。ウイルスプ□グラ厶は、ウイルス感染したディスク、イン 
夕ーネットからダウン□-ドしたソフトウェア、または E - メールの添付ファイ 
ルを経由してコンピュータから別のコンピュータへ感染します。ウイルス感染 
したプ□グラ厶を起動すると、プ□グラ厶じ渥伏したウイルスち起動します。 

一般的なウイルスじ、フ□ッピーディスクのブートセクターじ澄伏するブート 
ウイルスびあります。フ□ッピーディスクを揮入したままコンピュータを 
シャットダウンすると、巧の起動時じ、コンピュータはスペレーティングシス 
テ厶を探すためフ□ッピーディスクのブートセクターじアクセスします。この 
アクセスでコンピュータびウイルスじ感染します。一度コンピュータびウイル 
スじ感染すると、ブートウイルスは除去されるまで、読み書さされるすべての 
フ□ッピーディスクじウイルスをコピーします。 
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エクスプレス ヴーピスコー ドー Dell ™ コンピュ ータの ラベルに巧いている数 
字のコードです。デルにお問い合わせの際は、エクスプレスサービスコードを 
お伝えくださし、。 

オンポードー 通當、コンピュータのシステ厶基板上に物理的に搭載されてい 
るコンポーネントを指します。 ピルトイン とわ哑ばれます。 



力ーソル ーキーボード、タッチバッド、またはマウスび巧にどこで動作する 
ひを示すディスプレイゆ画面上の目印です。通當は点滅する棒線ひアンダーラ 
イン、または…さな矢印で表示されます。 


お巧度 ープリンタで印刷される画像ゆ、またはモニタに表示される画像びど 
の< らい瞄巧ひといラ度合です。解像度を高い数値に設定しているほどあ羊巧 
です。 

■き込み保謹 ーファイルゆメディアのデータの容を変更不可に設定すること 
です。書さ込みな護を設定しデータを変更または破壊されることのないよラに 
保護します。 3.5 インチのフ□ッピーディスクじ書さ込み保護を設定する揚合、 
書さ込み保護設定タブをスライドさせて書さ込み不可の位置じします。 

化張力ードー コンピュータのシステ厶基板上の拡張ス□ットじ装着する電子 
回路基板で、コンピュータの性能を向上させます。ビデオカード、モデ厶力一 
ド、 サウンドカードなどびあります。 

化お型 PC 力ードー 拡張型 PC 力ードは、取り付けた際に PC 力ードス□ット 
ひら力ードの端び突さ出しています。 

あおスロット ー拡張力ードを揮入してシステ厶バスに接続する、システ厶基 
板上のコネクタです（コンピュータじよって異なる揚合ちあります)。 

拡張ディスプレイモード ー お使いのディスプレイの拡張として、2台目の モニ 
夕を使えるよラじするディスプレイの設定です。 デつアルディスプレイモード 
とち呼ばれます。 

壁 化 一 Windows デスクトップの背量となる模様や給柄です。壁紙を変更す 
るには Windows コント□-ルパネルから変更します。また、気に入った給柄 
を読み込んで壁紙を作成することびでさます。 

キーの組み合わせ 一複数のキーを同時に巧して実行するコマンドです。 

起苗お巧 ーコンピュータび起動を試みるデバイスの順度を指定します。 

起里)ディス クーコンピュータを起動するのに使用するディスクです。八ード 
ディスクドライブび損傷した揚合や、コンピュータびウイルスじ感染した揚合 
など、起動 CD または起動ディスクび必要じなりますので、常備しておさます。 
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起 曲 CD — コンピュータを起動するためじ使用する CD です。 1\ー ドディスク 
ドライブび損傷した揚合ゆ、コンピュータびウイルスじ感染した揚合など、起 
動 CD または起動ディスクび必要じなりますので、常備しておさます。 

[Drivers and Utilities ^ メディアは起動可能な CD です。 

キャッシュ ー特殊な高まストレージ機構で、メインメモ I 」のす約領域、また 
は独立した高まストレージデバイスです。キャッシュは、プ□セッヴのオペ 
レーシヨンスピードを向上させます。 

L 1 キャッシュープ □セッヴのの部に設置されているプライ マ I 」キャッシュ 
です。 

L 2 キャッシュー プ□セッヴじ外巧け、またはプ□セッヴアーキテクチャに組 
み込まれたセカンドキャッシュです。 

クロックスピー ドーシステ厶バスに接続されているコンピュータコンポーネ 
ントびどのくらいのまさで動作するかを示す、 MHz で示されるを度です。 

グラフィックスモードー X 水平ピクセル数 X y 垂直ピクセル数 X Z 色数で表 
されるビデスモードです。グラフィックスモードは、どんなおやフォントち表 
現でさます。 

化串ドライフー CD 、 DVD 、 または DVD+RW から、巧学技術を使用して 
データを読み書さするドライブです。化学ドライブじは、 CD ドライブ、 DVD 
ドライブ、 CD-RW ドライブ、および CD - RW/DVD コンボドライフび含まれ 
ます。 


コント □-ラープ□セツサとメモ I 」間、またはプ□セツサとデバイス間の 
データ睦送を制御するチップです。 


コントロール/《ネル ー画面設定などのオペレーテイングシステ厶ゆハード 
ウェアの設定を変更するための Windows ユーティ U ティです。 


さ 

ヴージプロテクター コンセントを fr してコンピュータじ影響をちえる電圧変 
動（雷などの原因で）から、コンピュータを保護します。サージプ□テクタは、 
落雷ゆ通當の AC ライン電圧レベルび20 %し乂上お下する電圧変動じよる停電 
からはコンピュータを保護することはでさません。 

ネットワーク接続はサージプ□テクタでは保護でさません。雷雨時は、必ず 
ネットワークケーブルをネットワークコネクタから外してくださし、。 

ヴービスタグ ーコンピュータじ貼ってあるパ'-コードラべルのことで、デル 
サポートの support.jp.dell.com にアクセスしたり、デルのカスタマー 
サー ビスかテクニカルサポート じ電話で問い合わせたのする揚合に必要な識別 
番号が書いてあります。 
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システム基巧 ーコンピュータのメイン回路基板です。玄ゴニぶ二ととち呼ば 
れます。 


巧がリーダ ——固有の指紋を使ってユーヴーの身元証巧を行ラ読み取りセン 
ヴーで、コンピュータのセキュ I 」ティ保護をサポートします。 

シヨートカット ー頻繁に使用するプ□グラ厶、ファイル、フォルダ、および 
ドライブじすばゆくアクセスでさるよラじするアイコンです。ショートカット 
を Windows デスクトップ上に作成し、ショートカットアイコンをダブルク 
I 」ックすると、それに巧丽するフォルダゆファイルを検索せずに開くことびで 
さます。ショートカットアイコンは、ファイルび置かれている揚巧を変更する 
わけではありません。ショートカットアイコンを削除してち、元のファイルじ 
は何の影響ちありません。また、ショートカットのアイコン名を変更すること 
ちでさます。 

シリアルコネクター I / O ポートは、コンピュータじ八ンドへルドデジタルデバ 
イスゆデジタルカメラなどのデバイスを接続するためじよく使用されます。 

スキヤンディスクー Microsoft の ユーテ ィリ ティで、 ファイル、フォルダ、 
/\-ドディスクの表面のエラーをチェックします。コンピュータの反丽び止 
まって、コンピュータを再起動した際にスキャンディスクび実行されることび 
あります。 


スタンパイモードー コンピュータの不必要な動作をシャットダウンして節電 
する、省電カモードです。 

スマートカードー プ□セッサとメモ I 」チップじの蔵されている力ードです。 
スマー ト カー ドは、 スマー ト カー ド搭載のコンピュ ータ での ユーヴー 認証に利 
用でさます。 

スリープが應モードー メモ I 」ののすべてをハードディスクドライブ上の5約 
領域に保さしてからコンピュータの電源を切る、省電カモードです。コン 
ピュータを再起動すると、八ードディスクドライブじ保存されているメモ I 」情 
報び自動的に復元されます。 

ホかおセンサ -ケーブルを利用しなくてち、コンピュータと赤外線互換デ 

バイス間のデータ睦送びでさるポートです。 

セットアッププログラ厶 一八ードウェアゆソフトウェアをインス!ルした 
り設定するためじ使うプ□グラ厶です。 setup.exe または install.exe とい 
うプ□グラ厶び Windows 用ソフトウェアに巧属しています。 ゎットアッププ 
□ヴう厶 は わ、ソトアップ ユーティ U ティ とは里なのます。 

セットアップユーテイリテイー コンピュータの八ードウェアとオペレーティン 
グシステ厶間のインタフェース機能を持つユーティ I 」ティです。セットアップ 
ユーティ I 」ティは BIOS で日時ゆシステ厶バスワードなどのよラなユーヴーび 
選択巧能なオプションの設定びでさます。設定びコンピュータじどのよラな穀 
響をちえるのひ理解でさていない揚合は、このプ□グラ厶の設定を変更しなし、 
でくださし、。 
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た 

タスクトレイ ーコンピュータの時計、音量調節、およびプ I 」ンタのが況など、 
プ□グラ厶ゆコンピュータの機能に素早くアクセスでさるアイコンび表示され 
ている Windows タスクバーの領域です。 システ厶トレイ とち哑ばれます。 

通行許可証 一物品を外国へ一時的に持ち込を揚合、一時輸入通関びできる通 
関手帳です。 商品バスポート とわ呼ばれます。 

テキスト エディターたとえば、 Windows のメモ帳など、テキストファイル 
を作成および編集するためのアプリケーションプ□グラ厶です。テキストエ 
ディタじは通當、ワードラップやフォーマット（アンダーラインのオプション 
ゆフォントの変換など）の機能はありません。 

ディスクストライピングー 複数のディスクドライブじまたびってデータを分 
散させる技術です。ディスクのストライピングは、ディスクストレージひら 
データを取り出す動作を高ま化します。通當、ディスクのストライピングを巧 
用しているコンピュータではユーヴーびデータユニットサイズまたはストライ 
プ幅を選ぷ'ことびでさます。 

デパイス ーコンピュータの部に取り付けられているか、またはコンピュータ 
じ接続されているディスクドライブ、プリンタ、キーボードなどの八ードウェ 
アです。 

デパイスドライパー ドライバ 巧蒙照してくださし、。 

デュアルコア ー1つのプ□セッヴパッケージに2つの物理計算ユニットを集 
積し、それじよって計算効率とマルチタスク機能を向上させた Intel ® テク yn 
ジです。 

デュアルディスプレイモードー お使いのディスプレイの拡張として、2台目の 
モニタを使えるよラじするディスプレイの設定です。 デュアルモニタ とち呼ば 
れます。 


トラベルモジュールー ノートブックコンピュータの重量を減らすためじ、モ 
ジュールベイの中に設置でさるよラ設計されているプラスチック製のデバイス 
です。 

ドッキングデ/\’イスー AEE を参照してくださし、。 

ドメイン ーネットワーク上のコンピュータ、プ□グラ厶、およびデバイスの 
グループで、特定のユーヴーグループじよって使用されるな通のルールと手順 
のある単位として管理されます。ユーヴーは、ドメインじ□グスンして|」ソー 
スへのアクセスを取得します。 

ドライパー プ I 」ンタなどのデバイスび、オペレーティングシステ厶じ制御さ 
れるよラじするためのソフトウェアです。多くのデバイスは、コンピュータじ 
正しいドライバびインス!ルされていない揚合、正常に動作しません。 
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な 

ネットワークアグプタ ーネットワーク機能を提なするチップです。コン 
ピュータのシステ厶基板にネットワークアダプタび巧蔵されていたり、アダプ 
夕びの蔵されている PC 力ードちあります。ネットワークアダプタは 、 NIC 
(ネットワークインタフエースコント□-ラ）とち呼ばれます。 


は 

ハ- ドディスクドライブ ー八ードディスクのデータを読み書きするドライブ 
です。/\-ドディスクドライブと八ードディスクは同じ意なとしてどちらかび 
使われています。 

八イパースレッディン グー1つの物理プ□セッサを2つの論理プ□セッサと 
して機能させ、特定のタスクを同時に実行でさるよラじすることで、コン 
ピュータのバフォーマンスをを般的に強化する Intel テクノ□ジです。 

八’イトー コンピュータで使われる基本的なデータ単位です。1バイトは8 
ビットです。 

/\’スーコンピュータのコンポーネント間で情報を通信する経路です。 

バス速度 ーバスびどのくらいのまさで情報を転送できるひを示す、 MHz で示 
されるま度です。 

/ X ッテリ扭里)時间ーノートブックコンピュータのバッテリでコンピュータを 
駆動でさる持続時間（分または時間）です。 

パッテリの寿なー ノートブックコンピュータのバッテ I 」び、消耗と再な電を 
繰0返すことのでさる期間（年数）です。 

パーティション ー八ードディスクドライブ上の物理ストレージ領域です。1つ 
L 乂上の論理ストレージ領域（論理ドライブ）じ割り当てられます。それぞれの 
バーティションは複数の論理ドライブを持つことびでさます。 

パラレルコネクター I / O ポートは、コンピュータじバラレルプ I 」ンタを接続す 
る揚合などに使用されます。 LPT ポート とわ哑ばれます。 

ヒートシンク ー放熱を助けるプ□セッサに巧属する金属板です。 

ビット ーコンピュータび認識するデータの最小単位です。 

ビデオおな度 一超像度を参照してください。 

ビデオコントロー ラーお使いのコンピュータじ（モニタの組み合わせじおし、 
て）ビデオ機能を提供する、ビデオカードまたは（スンボードビデオコント 
□-ラ搭載のコンピュータの）システ厶基板の回路です。 
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ビデオメモリー ビデオ機能専用のメモ I 」チップで構成されるメモ I 」です。通 
常、ビデオメモ I 」はシステ厶メモ I 」よりち高まです。取り付けられているビデ 
スメモ I 」の量は、主にプ□グラ厶び表示でさる色数に影響をちえます。 

ビデオモードー テキストゆグラフィックスをモニタに表示する際のモードで 
す。グラフィックスをべースじしたソフトウェア （ Windows オペレーティン 
グシステ厶など）は、 X 水平ピクセル数 X y 垂直ピクセル数 X Z 色数で表され 
るビデスモードで表示されます。义字をベースじしたソフトウェア（テキスト 
エディタなど）は、 K 刻 X y 行の义字数で表されるビデスモードで表示されま 
す。 


ピクセル ーディスプレイ画面の構成単位である点です。ピクセルび縦と横に 
曲び、イメージを作ります。ビデオの解像度 （800 X 600など）は、上下左ち 
じ曲ぶ'ピクセルの数で表します。 


ファーレン八イト（華氏） 一温度の単にで、化のか点を32度、沸点を212度 

としています。 

フ;! r - マット ーファイルを保さするためじドライブやディスクを準備するこ 
とです。ドライブまたはディスクを フオー マツ トすると データは すべて消失し 
ます。 


フスルグー ディスクゆドライブ上のファイルを整頓したりグループ化したり 
する入れ物です。フォルダ中のファイルは、名前や曰がやヴイブなどの順番で 
表示でさます。 

プラグアンドプレイ ーデバイスを自動的に設定するコンピュータの機能です。 
BIOS 、 オペレーティングシステ厶、およびすベてのデバイスびプラグアンドプ 
レイ巧応の揚合、プラグアンドプレイは、白動インス!ル、設定、既をの 
八ードウエアとの互換性を提供します。 

プロセッサー コンピュータの部で中也的に演算を行ラコンピュータチップで 
す。プ□セッヴは 、 CPU (中央演算処理装置）とち呼ばれます。 


ま 

さ二力ード-- 通信用 N に などのの蔵周辺機器用に設計された…型の力ードで 
メモ U アドレス ーデータを一時的に RAM に保をする特定の揚巧です。 

さ二 PCI — モデ厶や N に など通信機能を主とするの蔵周辺機器の規格です。 
ミニ PCI 力ードは、標準の PCI 拡張力ードと同等の機能を持つ…型の外付け 
力ードです。 

メディアペイ ー巧学ドライブ、セカンドバッテ1」、または Dell TravelLite ™ 
モジュールなどのよラなデバイスをサポートするベイです。 
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メモリー コンピュータの部にある、一時的にデータを保をする領域です。メ 
モ I 」にあるデータは一時的に格細されているだけなので、作業中は時々ファイ 
ルを保をするようお勧めします。また、コンピュータをシャットダウンすると 
さちファイルを保をしてください。コンピュータのメモ I 」じは、 RAM 、 ROM 、 
およびビデオメモ I 」など何種類かあります。通當、メモ I 」といラと RAM メモ 
I 」を指します。 

メモリマツピング ー スタートアップ時に、 コ ンピュータび物理的な揚巧に メ 
モ I 」アドレスを割り当てる地理です。デバイスとソフトウてアび、プ□セッサ 
によりアクセスでさる情報を識別でさるよラになります。 

メモリモジ ュー ルーシステ厶基板に接続されている、メモ I 」チップを搭載し 
たり\型回路基板です。5二力ードの機能は、標準の PCI 拡張力ードと同等です。 

モジュールべイーぶ 五 立ぶ竺立を 参照して くださし、。 

モデ厶 ーアブ□グ電話回線を fr して他のコンピュータと通信するためのデバ 
イスです。モデ厶じは外付けモデ厶、 PC 力ード、およびの蔵モデ厶の3種類 
びあります。通當、モデ厶はインターネットへの接続ゆ E - メールの交換に使用 
されます。 


モパイルブロードバンドネットワークー ( WWAN とち呼ばれます）ワイヤレ 
スセルラーテク y □ジじより巧互通信する非接続のコンピュータ網で、携帯電 
話サービスび利用巧能な各化域でインターネットアクセスを提供します。お使 
いのコンピュータび、ご巧用の携帯ヴービスプ□バイダのヴービスエ I 」アのじ 
ある限り、物理的な区域に関ななく、コンピュータでモバイルブ□-ドバンド 
ネットワーク接続を維持でさます。 


や 

統み取 0 ち用 一表示することはできますび、編集したり削除したりすること 
びでさないデータゆファイルです。巧のよラな揚合にファイルを読み取り専用 
じ設定でさます。 

•フ□ッピーディスク、 CD 、 または DVD を書さ込み巧止に設定している揚 

•ファイルびネットワーク上のディレクト I 」じあり、システ厶管理吾びアク 
セス権限に特定の個人だけを許可している揚合 


ら 

リフレッシュレートー 画面上のビデオイメージび再描画される周波数です。 
単には Hz で、この I 」フレッシュレートの周波数で画面の水平走査線（垂直圆 
渡数とち呼ばれます）び再描画されます。 I 」フレッシュレートび高いほど、ビ 
デスのちらつさびみなく見えます。 


用語集 I 191 



□—カルパス ーデバイスじプ□セツサへの高まスループットを提なするデー 
タバスです。 


わ 

ワイヤレス LAN — Wireless Local Area Network (ワイヤレス□—カルエ 
リアネットワーク）の略です。インターネットアクセスを可能にするアクセス 
ポイントかワイヤレスルーターを使用し、電波を巧して互いに通信する一連の 
相互接続コンピュータを指します。 
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